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Informacje na temat 
urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow 



Urz£[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow HP 9200C Digital Sender jest podlc[czane 
bezposrednio do sieci i wykorzystuje dol^czone oprogramowanie HP Digital Sending 
Software (HP DSS) do konwersji czarno-bialych i kolorowych dokumentow, rysunkow i zdj^c 
na form? elektronicznq^, a nast^pnie bezposrednio przekazuje je do roznych rodzajow miejsc 
docelowych. 

• E-mail — Sluzy do skanowania dokumentu i przeslania go do jednego lub kilku 
odbiorcow poczty elektronicznej w formie pliku PDF, JPEG, TIFF lub MTIFF. 

• Alternatywny (bezpieczny) adres poczty elektronicznej — Sluzy do przeslania 
dokumentu z wykorzystaniem innych aplikacji bezpiecznej poczty elektronicznej. 

• Faks — Sluzy do skanowania dokumentu i wyslania go na faks dzialajc[cy w sieci 
lokalnej LAN, faks internetowy lub faks systemu Windows® 2000 (urzc[dzenie nie 
posiada funkcji faksu analogowego). 

• System zarzqdzania przepiywem zadah — Sluzy do skanowania dokumentu i zapisania 
go w folderze sieciowym lub witrynie FTP, razem z dodatkowymi informacjami na temat 
dokumentu. Inne oprogramowanie moze wowczas pobrac i odszyfrowac informacje, jak 
rowniez wykonac odpowiedni^operacj? na zeskanowanym obrazie. Miejscem 
docelowym systemu zarzc[dzania przeplywem zadah moze bye rowniez drukarka, 
umozliwiajc[ca wydruk zeskanowanych dokumentow. 

• Folder sieciowy — Sluzy do skanowania dokumentu i wyslania go do folderu w sieci. 

Urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow posiada skaner stolikowy, jak rowniez 
automatyczny podajnik dokumentow (ADF), ktory moze pomiescic do 50 arkuszy. 

Urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow obsluguje funkcj? uwierzytelniania 
sieciowego, tak aby uzytkownicy musieli si? zaiogowac przed skorzystaniem z funkcji 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. Moze rowniez wykorzystywac protokol LDAP do 
wyszukiwania i wykorzystywania adresow e-mail znajdujc[cych si? na serwerach 
katalogowych, umieszczonych w innym miejscu w sieci. 

Instalacja urz^dzenia polega jedynie na podl^czeniu go do sieci, zainstalowaniu programu 
HP DSS dostarczonego wraz z urzqdzeniem i konfiguracji funkcji cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. Urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow dziala jako samodzielne 
urzc[dzenie w sieci, a do zarzc[dzania nim nie Sc[ wymagane uprawnienia administratora sieci. 
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Funkcje 



Urzcidzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow posiada nast^puj^ce funkcje: 

• Cyfrowa dystrybucja dokumentow — Sluzy do przesylania zeskanowanych plikow na 
adresy e-mail, faksy, do folderow sieciowych i folderow systemu zarzc[dzania 
przeplywem zadah. Funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentow realizowane za 
posrednictwem oprogramowania HP Digital Sending Software (HP DSS) dostarczonego 
wraz z urzc[dzeniem. 

• Automatyczny podajnik dokumentow — Automatyczny podajnik dokumentow formatu 
Legal miesci do 50 arkuszy i zawiera wbudowany modul skanowania obu stron 
dwustronnego dokumentu. 

• Interaktywny panel sterowania z ekranem dotykowym — Intuicyjne ekranowe menu 
i kreatory, ktore pomagaj^w wykonaniu zadah cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

• Skaner stolikowy — Skaner formatu Letter/A4 do skanowania monochromatycznego 

i w kolorze, majc^cy mozliwosc skanowania az do 1 mm (0,04 cala) od kraw^dzi papieru. 

• Famine — Urzqdzeniejestwyposazonestandardowo w 128 MB pami^ci RAM. 

• Dysk twardy — Urzqdzenie posiada wewn^trzny dysk twardy o pojemnosci 20 GB do 
przechowywania dokumentow i ustawieh. 

• Komunikacja — Urz^dzenie posiada port 10/100Base-T i gniazdo rozszerzenia ElO 
(Enhanced Input/Output) dia interfejsu. 

• Zintegrowany serwer HP Jetdirect — Wbudowany serwer druku Jetdirect zintegrowany 
z urzc[dzeniem zapewnia niezawodne pol^czenie sieciowe. 



Specyfikacje 

Ponizej przedstawiono specyfikacje urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 



Obstuga papieru 

Urz£[dzenie HP 9200C Digital Sender obsluguje nast^puj^ce standardowe formaty papieru: 

• Letter: 21 5,9 x 279 mm (8,5 x 1 1 cali) 

• Executive: 1 90 x 254 mm (7,5 x 1 0 cali) 

• /\4.- 21 0 X 297 mm (8,3 x 1 1 ,7 cala) 

• A5: 148 X 210 mm (5,83 x 8,27 cala) 

• B5: 176 X 250 mm (6,9 x 9,8 cala) 

• Legal (jedynie z automatycznego podajnika dokumentow): 21 5,9 x 355,6 mm 
(8,5x14 cali) 

Gramatura papieru: od 60 do 120 g/m2 

Automatyczny podajnik dokumentow miesci maksymalnie stos 50 arkuszy papieru o 
wysokosci 5 mm (0,2 cala). 
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Parametry pracy 

W ponizszych sekcjach przedstawiono szczegolowe dane dotyczc[ce parametrow pracy 
urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

Parametry pracy automatycznego podajnika dokumentow 

W ponizszej tabeli przedstawiono szybkosc w stronach na minut? (str./min) automatycznego 
podajnika dokumentow urzc^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 



Tryb 


Punkty na cal (dpi) 


Szybkosc 
(str./min), A4 


Szybkosc 
(str./min), Letter 


Tryb monochromatycznego 
skanowania jednostronnego 


600 X 600 


29 


30 


Tryb monochromatycznego 
skanowania jednostronnego 


600 X 300 


46 


47 


Tryb kolorowego skanowania 
jednostronnego 


600 X 300 


29 


30 


Tryb monochromatycznego 
skanowania dwustronnego 


600 X 600 


18 


18 


Tryb monochromatycznego 
skanowania dwustronnego 


600 X 300 


24 


24 


Tryb kolorowego skanowania 
dwustronnego 


600 X 300 


18 


18 



Parametry pracy skanera stolikowego 

W ponizszej tabeli przedstawiono czas cyklu skanowania za pomocq skanera stolikowego, 
wyrazony w sekundach. 

Wartosci te dotyczq^jedynie skanowania. Nie obejmuj^one czasu przetwarzania i wysylania 
zeskanowanego pliku przez urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 



Tryb 


dpi 


Szybkosc (sekundy), A4 


Szybkosc (sekundy). Letter 


Monochromatyczny 


600 X 600 


4,1 


3,9 


Monochromatyczny 


600 X 300 


3,1 


3,0 


Kolorowy 


600 X 600 


5,9 


5,6 
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Normatywny cyki pracy 

• Maksymalny normatywny cykI pracy wynosi 60 000 obrazow zeskanowanych 
miesi^cznie. 

• Sredni normatywny cykI pracy wynosi 3600 obrazow zeskanowanych miesi^cznie. 

Elementy urzcidzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 

Ponizsze rysunki przedstawiajc[ elementy urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 




1 Przycisk uwalniania zaci^c 

2 Panel sterowania 

3 Przet^cznik wtc[czony/wytc[czony 

4 Pojemnik wyjsciowy 

5 Pojemnik wejsciowy automatycznego podajnika dokumentow (ADF) 




6 Kabel automatycznego podajnika dokumentow 

7 Kabel panelu sterowania 

8 Port sieciowy 1 0/1 OOBase-T 

9 Port ElO 

10 Zt^cze zasilania 
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1 1 Blokada skanera 

12 Numer seryjny 

Na ponizszym rysunku pokazano funkcje panelu sterowania urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 




1 Wyswietlacz graficzny z ekranem dotykowym 

2 Klawiatura numeryczna 

3 Przycisk Resetuj 

4 Przycisk Menu 

5 Przycisk 1 dioda LED Uspienie 

6 Przycisk Stan 

7 Przycisk Stop 

8 Przycisk 1 dioda Start 

9 Dioda LED Uwaga 

10 Dioda LED DaA7e 

1 1 Dioda LED Gotowe 

12 Kotko sterowania kontrastem 
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Specyfikacje 



Otoczenie i siec 



Ponizej podano wymagania produktu odnosnie otoczenia i sieci. 



Wymagania odnosnie otoczenia 

Urzc[dzenie nalezy zainstalowac w miejscu, ktore spelnia ponizsze wymagania dotyczc[ce 
temperatury i wilgotnosci. 

OSTROZNIE Srodowisko pracy powinno bye stabilne, nie powinny wyst^powac w nim gwattowne zmiany 

temperatury lub wilgotnosci, ktore moglyby uszkodzic urzc[dzenie. W przypadku 
przenoszenia urzc[dzenia z zimnego miejsca do cieptego przed skorzystaniem z urz^dzenia 

nalezy odczekac okolo dwoch godzin. 



Temperatura 


Praca 


od 0° do 40°C (od 32° do 104T) 


Przechowywanie 


od -40° do 60°C (od -40° do 140°F) 


Wilgotnosc 


Praca 


15% do 80% bez kondensacji (do 40°C [104°F]) 


Przechowywanie 


od 15% do 90% (do 60°C [140°F]) 



Komponenty sieciowe wykorzystywane do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow 

W ponizszej tabeli opisano komponenty sieciowe wyl<orzystywane do cyfrowej dystrybucji 
dol<ument6w. 



Komponent 


Opis 


SenA/er sieciowy z systemem Windows® 2000 
Professional, Server lub Advanced Server, 
Windows XP Professional albo Windows Server 
2003 Standard lub Enterprise Server 


SenA/er zawiera nast^puj^ce komponenty: 

• HP DSS 

• Program HP MFP DSS Configuration Utility, 
stuz^cy do konfiguracji i monitorowania 
funkcji cyfrowej dystrybucji dokumentow po 
zainstalowaniu programu HP DSS 

• Ustuga faksu w systemie Windows 2000, 
wymagana tyiko wtedy, jezeli jest ona 
metodc[ przesytania faksow 


Siec 


Fast Ethernet 100Base-TX lub Ethernet lOBase-T 
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Komponent 


Opis 


Urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
lub urz^dzenia wielofunkcyjne (MFP) HP 


Serwer HP DSS moze obstugiwac do 
250 urz^dzeh HP 9200C Digital Sender lub 
urzc[dzeh wielofunkcyjnych w tej samej sieci. 
Kazde urz^dzenie moze bye indywidualnie 
skonfigurowane do obstugi niektorych lub 
wszystkich opoji cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 


Uwaga 

Oprogramowanie HP DSS nie obstuguje 
urzc[dzeh HP 9100C i 8100C Digital Sender. 


Przegl^darka internetowa 


Uzytkownicy mog^ konfigurowac 1 monitorowac 
urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
za pomoc^ przegl^darki internetowej na 
dowolnym komputerze w sieci, wykorzystuj^c 
serwer HP Web Jetadmin lub wbudowany 
serwer internetowy urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 


Brama SMTP 


Brama ta umozliwia korzystanie z opcji 
przesytania na adres e-mail lub faks internetowy. 


Serwer faksu w sieci LAN 


Serwer faksu w sieci LAN jest urzc[dzeniem 
sieciowym, ktore centralnie obstuguje wysytanie 
i otrzymywanie duzej ilosci zleceh faksowania. 
Za pomoc^ programu HP DSS mozna 
skonfigurowac urz^dzenie do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow tak, aby kierowalo 
wychodz^ce faksy na serwer faksu w sieci LAN. 


Serwer LDAP 


Serwer LDAP to serwer katalogowy, ktory 
zawiera nazwy i adresy e-mail odbiorcow oraz 
obstuguje protokot LDAP. HP DSS wykorzystuje 
serwer LDAP do pobierania adresow do cyfrowej 
ksi^zki adresowej urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 


Serwer FTP 


Serwer FTP moze bye wykorzystany jako 
miejsce docelowe dia dokumentow 
skanowanych przy pomocy urz^dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 


Kontroler domeny/Serwer katalogowy Novell 


Aby obstugiwac funkcj^ uwierzytelniania 
uzytkownikow, urzc[dzenie do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow musi posiadac dost^p 
do kontrolera domeny lub serwera katalogowego 
Novell, w celu sprawdzania danych logowania 
uzytkownikow. 


Drukarka sieciowa 


Drukarka sieciowa moze zostac skonfigurowana 
jako miejsce docelowe dIa dokumentow 
zeskanowanych za pomocy urz^dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 
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Obstuga Novell NetWare 

Jezeli w sieci uzywane sqserwery plikow Novell, oprogramowanie HP DSS umozliwia 
zapisywanie plikow w folderach sieciowych i obslug? folderow faksow sieciowych 
znajduj^cych si§ na tych serwerach. Aby mozliwe bylo skonfigurowanie w oprogramowaniu 
HP DSS atrybutow specyficznych dia srodowiska sieciowego Novell, nalezy wczesniej 
zainstalowac 1 prawidlowo skonfigurowac oprogramowanie klienckie sieci Novell. 

W celu obslugi uwierzytelniania w systemie Novell NetWare i miejsc docelowych cyfrowej 
dystrybucji dokumentoww sieci Novell, oprogramowanie HP DSS wymaga obydwu ponizej 
wymienionych komponentow: 

• Novell NetWare wwersji 3.12, 3.2, 4.11, 4.2, 5 lub 6 na serwerze Novell NetWare 
-ORAZ- 

• Novell NetWare Client w wersji 4.6 (lub nowszej) zainstalowany na komputerze 
z systemem Windows, na ktorym dziala oprogramowanie HP DSS. 

Wymagania dotyczc^ce przestrzeni 

Na ponizszych rysunkach przedstawiono wymagania dotyczcice przestrzeni roboczej dIa 
urzc[dzenia HP 9200C Digital Sender. 

552.62 mm 571 .82 mm 

, (17.82 inches) , , (22.51 inches) , 



if 



Uwaga Urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow wymaga 90 mm wolnego miejsca za 
urzc[dzeniem, aby mozliwe bylo calkowite otwarcie jego gornej pokrywy. 
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Konfiguracja oprogramowania 
HP DSS 



Bez usiugi HP DSS urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow moze jedynie skanowac 
dokumenty i wysylac je w postaci zalc[cznik6w do wiadomosci e-mail. Jezeli jest to zgodne 
z preferencjami uzytkownika, urz^dzenie moze bye wykorzystywane w taki sposob bez 
instalowania usiugi HP DSS. Ustawienia poczty elektronicznej mozna konfigurowac 
z wykorzystaniem menu panelu sterowania. Jednakze, aby wlc[czyc wszystkie pozostale 
funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentow, wl^cznie z wysylaniem do folderu, wysylaniem do 
faksu i wysylaniem do systemu zarz^dzania przeplywem zadah, nalezy zainstalowac usiug? 
HP DSS. 

Funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentow nalezy skonfigurowac w usiudze HP DSS przed 
ich udost^pnieniem na urz^dzeniu. W niniejszym rozdziale objasniono sposob konfiguracji 
funkcji cyfrowej dystrybucji dokumentow. 



Korzystanie z oprogramowania Digital Sending Software 



Uwaga Instrukcje dotycz^ce rozpakowania urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow, 

instalacji oprogramowania i okreslania wst^pnej konfiguracji znajdujc[si? w dokumencie 
HP 9200C Digital Sender - Podr^czna instrul<cja obslugi. Ponizsze instrukcje opisujq 

szczegolowo opcje konfiguracji. 

Do konfiguracji wszystkich funkcji cyfrowej dystrybucji dokumentow nalezy wykorzystac 
program HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility. Kazda wl^czona funkcja 
zostaje wyswietlona jako opcja na wyswietlaczu panelu sterowania urzc[dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 

Aby otworzyc program, nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi instrukcjami. 

1 . Na serwerze, na ktorym zainstalowano oprogramowanie HP DSS, kliknij kolejno 
przycisk Start, polecenia Programy, Hewlett-Packard, HP MFP Digital Sending 
Software, a nast^pnie kliknij polecenie Configuration Utility. 

2. W oknie dialogowym Konfiguracja oprogramowania HP Digital Sending Software 

zaznacz opcj? Ten komputer i kliknij przycisk OK. 



Karta Ogolne 

Karta Ogolne zawiera informacje na temat licencji oprogramowania HP DSS i dane 
kontaktowe administratora. 
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Korzystanie z oprogramowania Digital Sending Software 



Po zainstalowaniu oprogramowania HP Digital Sending Software po raz pierwszy, przez 
okreslony czas dziala ono w trybie probnynn, w ktorym jest w peini funkcjonalne. W sekcji 
Licencje na karcie Ogolne znajduje si§ pozycja „Licencja probna". Jest w niej wyswietlany 
pozostaly czas w okresie probnym. Po zakohczeniu okresu probnego oprogramowanie 
pozostanie nieaktywne do momentu zainstalowania prawidlowej licencji. 

Urz£[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokunnentow jest dostarczane z licencj£[ na jedno 
stanowisko. Istnieje mozliwosc zakupienia dodatkowych licencji w opcjach na 1, 5, 10 i 50 
stanowisk. Kazde stanowisko pozwala na korzystanie z funkcji cyfrowej dystrybucji 
dokumentow na jednym urz^dzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentow lub urz^dzeniu 
wielofunkcyjnym. Mozliwe jest zainstalowanie dowolnej liczby licencji na dowoln^ liczb? 
stanowisk, jednakze serwer moze maksymalnie obsluzyc 250 urzqdzeh. 

Kliknij przycisk Dodaj, aby wprowadzic kod licencji oprogramowania HP Digital Sending 
Software. 

Wypelnij dane kontaktowe administratora w sekcji Informacje o administratorze na tej 
karcie. Zaznacz pole wyboru Powiadamiaj administratora o bl^dacli krytycznych, jezeli 
chcesz otrzymywac poczt^ e-mail powiadomienia o bl^dach, ktore wymagajc[ interwencji 
administratora. 



Uwaga Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat tej karty. 



Karta E-mail 

Urzc[dzenie moze przesylac za posrednictwem protokolu SMTP wiadomosci e-mail na 
adresy internetowe. Do dostarczania tych wiadomosci wykorzystywany jest standard SMTP- 
MIME. Usilnie zaieca si^, aby brama SMTP znajdowala si? w sieci lokalnej. DIa urz^dzenia 
mozna jednak skonfigurowacfunkcje poczty elektronicznej, nawet gdy usiugi pocztowe 
swiadczone Sci przez zewn^trznego dostawc? usiug internetowych (ISP) przy wykorzystaniu 
cyfrowej linii abonenckiej DSL. 

Do wysylania wiadomosci e-mail mozna wykorzystac protokol ESMTP (Extended SMTP), 
jezeli jest on obslugiwany przez serwer. Mozliwosc taka jest wykrywana automatycznie, bez 
potrzeby wykonywania specjalnych czynnosci konfiguracyjnych. Usiuga poczty 
elektronicznej jest rowniez zgodna ze standardem DSN (Delivery Status Notification). 

Dokument zeskanowany za pomocq^ urz^dzenia zostanie przeslany jako zal^cznik do 
wiadomosci e-mail. Portable Document Format (PDF) to format plikow najcz^sciej uzywany 
w przypadku zalc[cznik6w, daj^cy odbiorcy mozliwosc zarowno ich przegl^dania, jak 
i drukowania. Bezplatnc[ kopi? programu Adobe® Acrobat® Reader, sluz^cego do 
przeglqdania plikow PDF, mozna pobrac ze strony internetowej firmy Adobe Systems 
Incorporated (http://www.adobe.com). 

Karta E-mail programu konfiguracyjnego umozliwia skonfigurowanie i zorganizowanie 
serwerow SMTP poczty elektronicznej wykorzystywanych przez oprogramowanie HP DSS. 
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Dodawanie serwerow SMTP 

1 . Kliknij przycisk Znajdz serwery, aby wyszukac wszystkie dost^pne w sieci serwery 
SMTP. 




2. Wyswietlona zostanie lista serwerow SMTP. Wybierz jeden lub wi^kszai liczb? serwerow 
i kliknij przycisk OK. Wybrane serwery zostan^ umieszczone na liscie Serwer bramy 
SMTP. 





a 
a 

J I I* I a — I 1'^ I 
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Jesli serwery SMTP nie zostan^wykryte automatycznie, kliknij przycisk Dodaj na karcie E- 
mail, aby dodac serwer SMTP r^cznie, wpisujc[c jego nazw? hosta lub adres IP. 
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3. Zaznacz kazdy z serwerow i kliknij przycisk Edytuj... 







a 
a 






1- 1 
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Zostanie wyswietlone okno dialogowe Edycja bramy SMTP. 




4. Jezeli chcesz ustawic maksymalny rozmiar pliku dia okreslonej bramy SMTP, wybierz 
go z listy rozwijanej Maksymalny rozmiar zatcicznika. Jezeli zal^cznik e-mail b^dzie 
wi^kszy niz okreslony rozmiar pliku, zostanie podzielony na dwa lub wi^cej mniejszych 
zal^cznikow. 

5. Kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzic obecnosc bramy SMTP. 



Uwaga Jezeli test si? nie powiedzie, sprawdz ponownie adres bramy, a nast^pnie skontaktuj si? 
z administratorem sieci, zeby sprawdzic, czy serwer SMTP dziala poprawnie. 

6. Kliknij przycisk OK, aby zapisac ustawienia SMTP. 



12 Rozdzial2 Konfiguracja oprogramowania HP DSS 



PLWW 



7. W razie potrzeby dodaj wi^cej serwerow SMTP i uzyj przyciskow strzatek Przenies, aby 
zmienic ich priorytet. 




■I *** I I 



a 
a 




8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac ustawienia E-mail. 

Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat tej karty. 



Karta Alternatywny adres poczty elektronicznej 

Wielu dostawcow oprogramowania oferuje usiugi bezpiecznego dostarczania poczty 
elektronicznej. Na przyklad firma Omtool oferuje bezpieczny system poczty elektronicznej 
kodujqcy wiadomosci e-mail i wymagaj^cy uwierzytelniania odbiorcow przed dostarczeniem 
im wiadomosci. Programy te pomagajc[organizacjom dostosowac si? do nowych przepisow 
prawnych, takich jak ustawa o podpisie elektronicznym i wymagania HIPAA dotyczc[ce 
dostarczania dokumentow poufnych drog^ elektronicznej. Funkcja alternatywnego adresu 
poczty elektronicznej przeznaczona jest do wspolpracy z jednym z takich programow 
niezaleznych dostawcow w przypadku uzytkownikow, ktorzy wymagajcidodatkowego 
zabezpieczenia danych. Rozni si? od standardowej funkcji e-mail tym, ze dane przesylane 
pomi?dzy urzc[dzeniem a serwerem HP DSS Sc[ kodowane. Wiadomosc e-mail zgodna 
z normc[ rfc822, ktora zawiera zeskanowane dane w postaci zalc[cznika MIME, jest tworzona 
w folderze „\HPEMAIL2" w katalogu programu HP DSS na serwerze HP DSS. Inny program, 
sprawdzaj^cy ten folder, przetwarza t? wiadomosc, a nast?pnie wysyla jc[ w bezpieczny 
sposob. 
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Karta Alternatywny adres poczty elektronicznej zawiera ustawienia opcji bezpiecznego 
przesylania wiadomosci e-mail. 




1 . Aby wlc[czyc opcj? Alternatywny adres poczty elektronicznej, zaznacz pole wyboru 
Wtcicz wysytanie do alternatywnego adresu poczty elektronicznej. 

2. Mozliwa jest znniana nazwy tej funkcji, tak aby bardziej odzwierciedlala funkcjonalnosc 
oprogramowania innej firnny (np. Bezpieczna lub Zakodowana wiadomosc e-mail). 
Nazwa okreslona w tym miejscu b^dzie wyswietlana na ekranie glownym panelu 
sterowania urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Pole Nazwa wyswietlana 
na ekranie gtownym pozwala okreslic wyswietlansi nazw?. Wpisz wybranc[ nazw? 

w polu Nazwa wyswietlana na ekranie g*6wnym lub wybierz jednc[z ponizszych opcji: 

• Alternatywny adres poczty elektronicznej 

• Bezpieczna poczta e-mail 

• Specjalna poczta e-mail 

3. Kliknij przycisk Zawansowane... znajdujc[cy si§ na tej karcie, aby okreslic naglowki X, 
ktore maj^zostac dolc[czone do wiadomosci e-mail. 

Naglowki X daj^administratorowi mozliwosc stworzenia definiowanego przez 
uzytkownika naglowka, ktory b^dzie wstawiany do pliku rfc822 dia kazdej wiadomosci e- 
mail wysylanej przez urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow na adres 
alternatywny. Oprogramowanie innej firmy do obslugi wiadomosci e-mail moze wowczas 
wykonywac dzialania w oparciu o informacje naglowka. 



Uwaga Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat tej karty. 
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Karta Uwierzytelnianie 



Za pomocqkarty Uwierzytelnianie mozna kontrolowacsposob uwierzytelniania 
uzytkownikow podczas korzystania z funkcji cyfrowej dystrybucji dokumentow. 
Uwierzytelnienie stanowi istotny element bezpieczehstwa urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. Usilnie zaieca si? wlc[czenie funkcji uwierzytelniania dia urzc[dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow, aby zapobiec korzystaniu z niego przez osoby 
niepowolane. 

Uwierzytelnianie obejmuje dwa zaiezne od siebie etapy. W pierwszej kolejnosci urzc[dzenie 
sprawdza dane identyfikacyjne uzytkownika z wykorzystaniem wybranej metody 
uwierzytelniania. Nast^pnie urzc[dzenie wyszukuje adres e-mail uzytkownika w bazie danych 
serwera LDAP przy uzyciu okreslonych dIa niego ustawieh. Jesli ktorykolwiek z tych etapow 
zakohczy si? niepowodzeniem, uzytkownik nie uzyska dost?pu do funkcji cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. Te dwa etapy wykorzystujqodmienne technologie (serwer 
uwierzytelniania i serwer LDAP), za wyj^tkiem metody serwera LDAP, w ktorej oba etapy 
przeprowadzone s^z uzyciem jedynie tego serwera. 

Aby wlc[czyc funkcj? uwierzytelniania, nalezy najpierw wybrac opcj? z listy rozwijanej 
IVIetoda uwierzytelniania. Dost?pne s^ nast?pujc[ce opcje: 

• Brak 

• Microsoft® Windows 

• Serwer LDAP 

• Novell NDS (jesli zainstalowane jest oprogramowanie klienckie sieci Novell) 

• Novell Bindery (jesli zainstalowane jest oprogramowanie klienckie sieci Novell) 

Konfiguracja LDAP 

Po wybraniu metody uwierzytelniania na karcie Uwierzytelnianie zostanq wyswietlone 
ustawienia konfiguracji LDAP. Urz^dzenie korzysta z protokolu LDAP do pobierania adresow 
e-mail uwierzytelnionych uzytkownikow. Po wprowadzeniu przez uzytkownika poprawnych 
danych uwierzytelniaj^cych program porownuje je z odpowiednim atrybutem w bazie danych 
LDAP. W przypadku zgodnosci uzytkownik jest identyfikowany w bazie danych i zwracany 
jest jego adres e-mail przy uzyciu innego atrybutu bazy danych. Ustawienia LDAP obejmuj^: 

• Opcje konfiguracji programu HP DSS umozliwiaj^ce dost?p do serwera LDAP 

• Opcje przeszukiwania bazy w celu uzyskania adresow e-mail uzytkownikow 
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Konfiguracja serwera LDAP 




1 . Kliknij przycisk Znajdz serwery. Program wyszukuje w sieci serwery LDAP. 

W zaieznosci od konfiguracji sieci, moze tez poprosic o wpisanie sieciowej nazwy 
uzytkownika oraz hasla. Nast^pnie wyswietlone zostaje okno dialogowe Wybierz 
serwer LDAP zawieraj^ce list? serwerow LDAP w sieci. 

2. Wybierz serwer LDAP, ktory chcesz wykorzystac. Zostanq^ wyswietlone informacje na 
temat wybranego serwera. 

3. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzic wybor serwera. Informacje o serwerze zostanc[ 
wstawione na karcie Uwierzytelnianie. 

4. Kliknij przycisk Ustawienia wyszukiwania. Ustawienia serwera zostanq wyswietlone 
w oknie dialogowym. Kliknij przycisk Tak, aby zatwierdzic ustawienia. 

5. Kliknij przycisk Testuj na karcie Uwierzytelnianie, aby sprawdzic ustawienia. W oknie 
dialogowym Test uwierzytelniania uzytkownika wpisz informacje uwierzytelniaj^ce 
uzytkownika w sieci w celu sprawdzenia, czy LDAP moze pobrac jego adres e-mail. 



Uwaga Jesli w procesie wyszukiwania serwerow nie zostanie odnaleziony serwer LDAP, nazw? 

hosta lub adres IP serwera LDAP mozna wpisac bezposrednio w polu tekstowym Serwer 
LDAP, a nast^pnie klikn^c przycisk Ustawienia wyszukiwania, aby pobrac ustawienia 
serwera. Dodatkowe informacje znajdujc[si§ w sekcji Rozwi^zywanie problemow 
z serwerami SMTP i LDAP . W przypadku braku komunikacji z serwerem LDAP skontaktuj 

si? z administratorem sieci w celu rozwiqzania problemu. 



Uwaga Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat tej karty. 
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Karta Faks 

Po wlqczeniu tej funkcji uzytkownicy b^d^ mogli wysylac faksy bezposrednio z urzcidzenia. 
Mogcioni wybierac miejsca docelowe z ksi^zki adresowej, jezeli zostanie zaiadowana, lub 
wpisywac numery faksu na panelu sterowania. Ten sam dokument moze zostac wyslany na 
wiele numerow faksow. 

Karta Faks programu konfiguracyjnego pozwala okreslic wszystkie ustawienia faksu 
w oprogramowaniu HP DSS. 

Aby skonfigurowac opcj? faksowania, nalezy najpierw wybrac metod? dostarczania faksu 
z listy rozwijanej Metoda faksowania. Dost^pne sq^ nast§pujc[ce opcje: 

• Brak 

• Faks sieciowy 

• Faks przez Internet 

• Faks MS Windows 2000 

W zaieznosci od wybranej metody, na karcie Faks wyswietlane zostan^odpowiednie 
ustawienia. Aby zakohczyc proces konfiguracji faksu, nalezy uzupelnic te ustawienia. 

Konfiguracja ustugi faksu w sieci LAN 

Ponizsze instrukcje umozliwiajq^skonfigurowanie opcji faksowania za posrednictwem 
urzcidzenia do cyfrowej dystrybucji dokunnentow z wykorzystaniem usiugi faksowania w sieci 
LAN. 




1 . Wybierz opcj? Faks sieciowy z rozwijanej listy na karcie Faks. 

2. Wybierz nazw? posiadanego oprogramowania do obslugi faksu sieciowego z pola 
rozwijanego Nazwa produktu. 
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3. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby okreslic ustawienia wejsciowe i wyjsciowe 
oprogramowania faksu w sieci LAN. 

4. Kliknij przycisk Przeglcidaj, aby wybrac folder sieciowy wykorzystywany przez 
oprogramowanie do obslugi faksu. 

5. Jezeli jest to wymagane, wprowadz dane w sekcji Dane identyfikacyjne dost^pu do 
folderu. Kliknij przycisk Sprawdz dost^p do folderu, aby sprawdzic dane 
identyfikacyjne i upewnic si?, ze posiadasz dost^p do folderu. 

6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac ustawienia faksu w sieci LAN. 



Konfiguracja ustugi faksu internetowego 

W usiudze faksu internetowego faksy s^wysylane poczt^elektronicznc[. Korzystaj^c 
z oprogramowania HP DSS uzytkownik okresia numer faksu na urz^dzeniu, a nast^pnie 
oprogramowanie samodzielnie tworzy i wysyla wiadomosc e-mail w tie. 




1 . Wybierz opcj? Faks przez Internet z listy rozwijanej na karcie Faks. 

2. W polu tekstowym Domena dostawcy ustugi faksu wpisz nazw? domeny dostawcy 
usiugi faksu internetowego, np. efax.com. Oprogramowanie HP DSS wykorzystuje 
numer telefonu wprowadzony na urz^dzeniu i nazw? domeny do utworzenia wiadomosci 
e-mail, np. [numer telefonu]@efax.com. 

3. Wprowadz prawidlowy adres e-mail w polu tekstowym Domyslny adres poczty 
elektronicznej konta faksu. Usiuga faksu wykorzysta ten adres e-mail w celach 
bilingowych i dia ewentualnych zwroconych lub niedostarczonych wiadomosci e-mail 
faksu internetowego. 

4. Zaznacz to pole wyboru, jesli program HP DSS jako adres zwrotny ma wykorzystywac 
adres e-mail uwierzytelnionego uzytkownika. 

5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac ustawienia faksu internetowego. 
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Konfiguracja ustugi faksu systemu Windows 2000 

Aby mozliwe bylo korzystanie z usiugi faksu systemu Windows 2000, na serwerze HP DSS 
musi bye zainstalowany faksmodem. 

1 . Z rozwijanej listy na karcie Faks wybierz opcj? Faks MS Windows 2000. 

2. Kliknij przycisk Wtesciwosci faksu. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Konsola 
faksu systemu Windows. Jezeli jest to konieczne, skonfiguruj ustawienia, korzystajc[C 
z menu Narz^dzia. 

3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac ustawienia faksu systemu Windows 2000. 
Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat karty Faks. 

Karta Foldery 

Karta Foldery sluzy do konfiguracji funkcji przesylania do folderu. Aby wl^czyc t? opcj?, 
zaznacz pole wyboru Wtcicz wysytanie do folderu. 
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Dodawanie folderu do listy Foldery 



I fH I 
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1 . Kliknij przycisk Dodaj, aby dodac nowy folder. Zostanie wyswietlone okno dialogowe 
Dodaj folder predefiniowany. 




2. W polu tekstowym Alias wpisz nazw? folderu. Nazwa ta wyst^puje w interfejsie panelu 
sterowania urz^dzenia. 
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3. Kliknij przycisk Przeglcidaj..., aby przejsc do lokalizacji folderu, a nast^pnie kliknij 
przycisk OK, aby jc[ zatwierdzic. 

Systemy operacyjne obslugujc[ce foldery jako miejsca docelowe to: Windows 98, Windows 
NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Novell NetWare. 

4. Z listy rozwijanej Dane poswiadczenia dost^pu wybierz dane uwierzytelniaj^ce dia 
dost^pu do folderu. W przypadku wybrania opcji Publiczne progrann wykorzystuje Dane 
logowania umozliwiajcice dost^p do folderow publicznych z karty Foldery. 

W przypadku wybrania opcji Uzytkownik urzc^dzenia wielofunkcyjnego program 
wykorzystuje dane uwierzytelniajc[ce, ktore zostaly wpisane przez uzytkownika podczas 
logowania si§ do urz^dzenia. 

5. Kliknij przycisk OK, aby zapisac ustawienia. Na liscie pojawi si? nowy folder. 

6. Powtarzaj czynnosci od 1 do 5, aby dodac kolejne foldery. 




It* I 
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7. W obszarze Dane logowania umozliwiajcice dost^p do folderow publicznych na 
karcie Foldery wpisz dane uwierzytelniajc[ce wymagane dIa dost^pu do folderow 
publicznych. Bez podania takich infornnacji nie mozna zapisac listy folderow. 

8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac nowe foldery. 

Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na tennat tej karty. 
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Karta System zarzc^dzania przeptywem zadah 



System zarzc[dzania przeplywem zadah umozliwia zeskanowanie dokumentu, a nast^pnie 
wyslanie go do wybranego przez uzytkownika miejsca docelowego przeplywu zadah. 
Funkcja przeplywu zadah daje mozliwosc wysylania dodatkowych informacji w postaci pliku, 
zapisanego wraz z zeskanowanym dokumentem w okreslonej lokalizacji sieciowej lub FTP. 
Podpowiedzi wyswietlane na panelu sterowania sluz^gromadzeniu okreslonych informacji. 
Inny program, sprawdzaj^cy folder sieciowy lub witryn? FTP, moze nast^pnie pobrac 
i odszyfrowac te informacje w czasie przeprowadzania okreslonych operacji na 
zeskanowanym obrazie. Jako miejsce docelowe dia systemu zarzc[dzania przeplywem 
zadah mozna rowniez okreslic drukark?, co umozliwia uzytkownikowi zeskanowanie 
dokumentu, a nast^pnie wyslanie go bezposrednio do drukarki sieciowej w celu 
wydrukowania. 

Karta System zarzcidzania przeptywem zadah pozwala skonfigurowac procesy przeplywu 
zadah do wspolpracy z programami zewn^trznymi. Aby wl^czyc t§ opcj?, zaznacz pole 
wyboru Wteicz obiegi zadah u gory karty. 

Proces tworzenia przeplywu zadah sklada si§ z trzech etapow: 

• Tworzenie grupy systemu zarz^dzania przeplywem zadah, ktora definiuje, jakie menu 
i formularze b?dc[dost?pne na panelu sterowania urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 

• Tworzenie menu systemu zarz^dzania przeplywem zadah, ktore tworzy logiczne grupy 
formularzy systemu zarzc[dzania przeplywem zadah. 

• Tworzenie formularza systemu zarzc[dzania przeplywem zadah, ktory zbiera informacje 
wprowadzone przez uzytkownika na panelu sterowania przed rozpocz^ciem zadania 
przesylania do przeplywu zadah. 
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Tworzenie grupy systemu zarzqdzania przeptywem zadah 




[fill I VT'' ■■fiiii ■ 




d 










d 1 


d 


PMtmi to:.:.,-.^,. :. 


1 1 d 



I I I iirt I Hfr 



1 . Kliknij przycisk Dodaj grup^. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Grupa systemu 
zarzcidzania przeptywem zadah. 

2. Wpisz nazw? nowej grupy. Nazwa musi bye unikalna. 

3. Kliknij przycisk OK, aby zapisac now^ grup?. 
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Tworzenie menu system u zarz^dzania przeptywem zadah 
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1 . Wybierz wlasnie utworzon^ grup? w drzewie systemu zarz^dzania przeplywem zadah. 

2. Kliknij przycisk Dodaj menu. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Menu systemu 
zarzcidzania przeptywem zadah. 




3. Wpisz nazw? nowego menu. Nazwa ta musi bye unikalna w grupie systemu zarz^dzania 
przeplywem zadah. 
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Wybierz styl menu systemu zarz^dzania przeplywem zadah. Styl okresia, ktore opcje 
dost^pne dia formularzy w menu systemu zarz^dzania przeplywem zadah. Jedyn^ 
dost^pnsL opcj^ wyboru jest Rozszerzony. 

Kliknij przycisk OK, aby zapisac nowe menu systemu zarz£[dzania przeplywem zadah. 
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Tworzenie formularza systemu zarzs^dzania przeptywem zadah 

1 . Wybierz wlasnie utworzone menu systemu zarz^dzania przeplywem zadah. 
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2. Kliknij przycisk Dodaj formularz. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Formularz 
systemu zarzqdzania przeptywem zadah. 




3. W polu tekstowym Nazwa formularza wpisz nazw? nowego formularza. 
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4. Wybierz typ miejsca docelowego z listy rozwijanej Typ miejsca docelowego. Dost^pne 
opcje to: Folder, Witryna FTP i Drukarka. 

Opcje dost^pne w oknie dialogowym Formularz systemu zarzcidzania przeptywem zadah 

znnieniajc[si? w zaieznosci od wybranej wczesniej opcji. Pozostata cz^sc niniejszej 
procedury odnosi si§ do opcji Folder. Instrukcje tworzenia formularza systemu zarz^dzania 
przeplywem zadah dia witryny FTP 1 drukarki znajdujc[si? w sekcjach Tworzenie fornnularza 
systemu zarz^dzania przeplywem zadah dia witryny FTP 1 Tworzenie systemu zarz^dzania 
przeplywem zadah dIa drukarki . 

5. Wpisz sciezk? dost^pu do folderu docelowego w polu tekstowym Sciezka do folderu 
lub uzyj przycisku przegl^dania, aby jc[ wskazac. 









II 
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6. Wybierz metod? dost^pu do danego folderu z listy rozwijanej Dost^p do danych 
logowania. Dost^pne opcje to: „Publiczne" oraz „Uzytkownik urzc[dzenia 
wielofunkcyjnego". Jesli wybrano opcj? Uzytkownik urz^dzenia wielofunkcyjnego, 
program HP DSS wykorzystuje dane uwierzytelniaj^ce uzytkownika zaiogowanego do 
urzc[dzenia. Jesli wybrano opcj^ Publiczne, program HP DSS wykorzystuje Dane 
logowania do folderow publicznych, wprowadzone na glownej karcie System 
zarzcidzania przeptywem zadah. 

7. W opcji Ustawienia pliku z obrazem wybierz ustawienia dia skanowanego pliku. 
Powinny to bye ustawienia wymagane przez zewn^trzny program, ktory przetwarza 
dany plik. 

8. Wybierz typ pliku metadanych z listy rozwijanej Format pliku. Dost^pne opcje to: 
Brak, .HPS i .XML. Jest to plik zawierajc[cy dane zebrane przez podpowiedzi systemu 
zarzc[dzania przeplywem zadah. Jesli podpowiedzi nie s^tworzone, mozesz wybrac 
opcj? Brak. 

9. Jesli program przetwarzaj^cy plik wymaga pliku OCR (Optical Character Recognition), 
zaznacz pole wyboru Utworz plik OCR w grupie Ustawienia OCR. Kliknij przycisk 
Ustawienia, aby okreslic ustawienia OCR dia danego j^zyka i formatu pliku wyjsciowego. 
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10. W obszarze Podpowiedzi mozna zdefiniowac podpowiedzi i oczekiwane odpowiedzi dia 
uzytkownika formularza systemu zarz^dzania przeplywem zadah. Podpowiedzi takie 
pojawiaj^si? na panelu sterowania urz^dzenia. Odpowiedzi s^zapisywane w plikach 
metadanych, przechowywanych z obrazem dokumentu do uzytku przez zewn^trzny 
program do obslugi systemu zarz^dzania przeplywem zadah. 

Aby dodac podpowiedzi, nalezy post^powac zgodnie z nast^puj^cymi instrukcjami. 

a. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodac podpowiedzi. 

b. W oknie dialogowym Dodaj podpowiedzi kliknij przycisk Nowe, aby utworzyc nowc[ 
podpowiedz. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Podpowiedz systemu 
zarzcidzania przeptywem zadah. 

c. W obszarze Ustawienia podpowiedzi w oknie dialogowym Podpowiedz systemu 
zarzcidzania przeptywem zadah wpisz Nazw^ podpowiedzi, Tekst podpowiedzi 
i Tel^st pomocy dIa podpowiedzi. Tekst pomocy pokazuje si? po dotkni^ciu przez 
uzytkownika przycisku Pomoc na panelu sterowania urzqdzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow w czasie wyswietlania podpowiedzi. 

d. W opcji Ustawienia odpowiedzi wybierz Format odpowiedzi. Dost^pne opcje 
formatu odpowiedzi to Ci^g, Liczba, Data, Godzina lub Poufna. 



Uwaga Format odpowiedzi Poufna wykorzystuje gwiazdki (*) w celu ukrycia odpowiedzi wpisywanej 
przez uzytkownika na panelu sterowania. Ten typ odpowiedzi moze bye wykorzystywany do 
informacji poufnych, takich jak haslo czy numer pracownika. 

e. W opcji Typ odpowiedzi wybierz Edycja przez uzytkownika lub Lista wyboru. Po 
wybraniu opcji Edycja przez uzytkownika mozna zaznaczyc pole wyboru 
Wymagana odpowiedz, aby odpowiedz byla wymagana. 

f. W stosownym przypadku w polu tekstowym Domyslna odpowiedz wpisz domysln^ 
odpowiedz. Program wykorzystuje domyslnc[ odpowiedz, jesli uzytkownik nie poda 
odpowiedzi. 

g. Kliknij przycisk OK, aby zapisac ustawienia podpowiedzi. Nowa podpowiedz 
zostanie dodana do Listy podpowiedzi w oknie dialogowym Dodaj podpowiedzi. 

h. Powtarzaj czynnosci od b do g, aby utworzyc kolejne podpowiedzi. 

i. Po utworzeniu wszystkich niezb^dnych podpowiedzi, za pomocq^ przyciskow 
Przenies u dolu listy ustaw ich kolejnosc. 

j. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzic nowy zestaw podpowiedzi. Nowe podpowiedzi 
pojawiaj^si? w obszarze Podpowiedzi okna dialogowego Formularz systemu 
zarzcidzania przeptywem zadah. 

1 1 . Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzic wszystkie ustawienia w oknie dialogowym 

Formularz systemu zarzc^dzania przeptywem zadah. Nowy formularz pojawi si? na 
liscie systemu zarzc[dzania przeptywem zadah na karcie System zarzs[dzania 
przeptywem zadah. 



Uwaga Formularz systemu zarz^dzania przeplywem zadah mozna edytowac w dowolnym 
momencie, wybierajc[C go i klikajc[c przycisk Wtasciwosci. 
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12. W obszarze Dane logowania umozliwiajcice dost^p do folderow publicznych na 
karcie System zarzqdzania przeptywem zadah wpisz dane uwierzytelniajc[ce dia 
dost^pu publicznego do folderow systemu zarz^dzania przeplywem zadah. Bez podania 
tych informacji nie mozna zapisac ustawieh systemu zarz^dzania przeplywem zadah. 

13. Kliknij przyciskZastosuj, aby zapisac nowe ustawienia systemu zarz^dzania 
przeplywem zadah. 



Tworzenie formularza systemu zarzs^dzania przeptywem zadah dIa 
witryny FTP 




1 . W oknie dialogowym Formularz systemu zarz^idzania przeptywem zadah z rozwijanej 
listy Typ miejsca docelowego wybierz Witryna FTP. 

2. W polu tekstowym Serwer FTP wpisz nazw? hosta lub adres IP serwera FTP. 

3. Kliknij przycisk Dane logowania, a nast^pnie wpisz nazw§ uzytkownika i haslo, 
wymagane przez serwer FTP. Kliknij przycisk OK, aby zapisac dane uwierzytelniaj^ce. 

4. W polu tekstowym Sciezka FTP wpisz sciezk? dost^pu do katalogu na serwerze FTP, 
w ktorym majq bye przechowywane zeskanowane dokumenty. 

5. Wykonaj czynnosci od 7 do 1 1 poprzedniej procedury, aby okreslic pozostale ustawienia 
formularza systemu zarzc[dzania przeplywem zadah i dodac ewentualne podpowiedzi. 



PLWW 
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Tworzenie systemu zarzc^dzania przeptywem zadah dia drukarki 

Formularz systemu zarz^dzania przeplywem zadah mozna wykorzystac do wysylania 
zeskanowanych dokumentow do drukarki sieciowej w celu ich wydrukowania. 





1 . W oknie dialogowym Formularz systemu zarzcidzania przeptywem zadah z rozwijanej 
listy Typ miejsca docelowego wybierz pozycj? Drukarka. 

2. Wybierz drukark? z listy rozwijanej Wybierz drukark^, zawierajqcej dost^pne drukarki 
sieciowe. 

3. Zaznacz jeden z przyciskow opcji, aby uzyc domyslnych lub niestandardowych 
preferencji drukowania. Po wybraniu opcji niestandardowycli wlasciwosci drukowania 
kliknij przycisk Preferencje, aby je okreslic. 

4. Kliknij przycisk OK, aby zapisac formularz systemu zarz^dzania przeplywem zadah. 

5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac ustawienia na karcie System zarzc^dzania 
przeptywem zadah. 



Uwaga Kliknij przycisk Pomoc na karcie System zarzs^dzania przeptywem zadah lub w dowolnym 

oknie dialogowym systemu zarz^dzania przeplywem zadah, aby uzyskac dodatkowe 
informacje. 



Karta Adresowanie 

Karta Adresowanie sluzy do konfiguracji programu HPD DSS w celu utworzenia 
zcentralizowanych ksiq^zek adresowych, dost^pnych dIa uzytkownikow urzc[dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 
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Replikacja katalogu LDAP 

DIa urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow dost^pna jest ksi^zka adresowa, ktora 
przyspiesza proces wyboru docelowych adresow e-mail lub numerow faksow z panelu 
sterowania. Adresy e-mail i numery faksow w ksic[zce adresowej pochodzc[z kilku zrodel: 

• Serwera LDAP pracuj^cego w sieci 

• Miejsc docelowych uprzednio okreslonych przez uzytkownikow z poziomu panelu 
sterowania 

• Ksi^zek adresowych zawieraj^cych adresy e-mail i numery faksow, utworzonych za 
pomoc^ programu HP Address Book Manager 

Synchronizacj? ksi^zek adresowych urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
z serwerem LDAP mozna przeprowadzic na jeden z ponizszych sposobow. 



Metoda 


Opis 


Efekt na panelu sterowania 


Wykorzystanie replikowanej 
ksic[zki adresowej LDAP 


Oprogramowanie HP DSS 
wykonuje zrzut bazy danych 
serwera LDAP 1 wypetnia 
ksi^zk^ adresowc[ urz^dzenia 
do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow znalezionymi 
adresami. Zadanie to mozna 
uruchamiac r^cznie z poziomu 
programu HP MFP DSS 
Configuration Utility lub 
automatycznie o okreslonym 
czasie, wedtug harmonogramu 
zadah. 


Po wpisaniu pierwszych 
znakow nazwy urzc[dzenie do 
cyfrowej dystrybucji 
dokumentow probuje jc[ 
uzupetnic, korzystaj^c z nazw 
znajdujc[cych si^ w ksi^zce 
adresowej. Nalezy wpisywac 
kolejne znaki do momentu 
znalezienia odpowiedniej 
nazwy. Po wybraniu nazwy 
skojarzony z ni^ adres e-mail 
jest automatycznie wybierany. 


Bezposrednie korzystanie z 
ksi^zki adresowej LDAP 


Oprogramowanie sprz^towe 
urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow inicjuje 
i obstuguje kwerendy o nazwy 
bezposrednie na sen/verze 
LDAP. Ksi^zka adresowa nie 
musi bye synchronizowana 
z sen^/erem LDAP ani r^cznie, 
ani wedtug harmonogramu. 


Uzytkownik wpisuje cz^sc 
nazwy. Urzc[dzenie do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow 
wyswietia list^ nazw 
otrzymanych z serwera LDAP. 
Po wybraniu nazwy skojarzony 
z ni^ adres e-mail jest 
automatycznie wybierany. 



Jesli urz£[dzenie skonfigurowano do pracy bezposrednie z ksiqzkc[ adresow^ LDAP, nie 
b^dzie mialo ono dost^pu do replikowanej ksic[zki adresowej. 

Jezeli funkcja replikacji jest wl^czona, replikowane sq jedynie wyswietlane nazwy i adresy e- 
mail. 
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Konfiguracja funkcji automatycznej replikacji ksicizki adresowej LDAP 
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1 . Kliknij przycisk Ustawienia... Pojawi si? okno dialogowe Replikacja ksic^zki adresowej 
LDAP. 

2. Zaznacz pole wyboru W^cz replikacj? katalogu LDAP. 

3. Na karcie Ustawienia LDAP ustaw niezb^dne parametry logowania do serwera LDAP 
i przeszukiwania bazy danych LDAP. Aby uzyskac wi^cej informacji, zobacz 
Konfiguracja LDAP . Po skonfigurowaniu parametrow LDAP mozna rowniez klikn^c 
przycisk Zaawansowane, aby skonfigurowac bardziej zaawansowane opcje 
wyszukiwania LDAP. 

4. Na karcie Replikacja wybierz harmonogram replikacji bazy LDAP. Wybor opcji 
Codziennie, Co tydzieh lub Co miesicic pozwala ustalic dokladricigodzin? i dzieh 
tygodnia dia procesu replikacji. 



Osobiste ksi^zki adresowe 

Zaznacz pole wyboru W*cicz osobiste kslcizki adresowe, aby uzytkownicy mogli 
wykorzystywac swoje osobiste ksic[zki adresowe do adresowania wiadomosci e-mail 
w urzqdzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Obsluga osobistych ksic[zek adresowych 
dost^pna jest jedynie wtedy, gdy wl^czone jest uwierzytelnianie, a jako metod? 
uwierzytelniania wybrano Microsoft Windows (zobacz Karta Uwierzytelnianie ). Obsluga 
dost^pu do osobistych ksi^zek adresowych uzytkownika wymaga rowniez interfejsu 
programowego Microsoft Messaging API (MAPI). Upewnij si§, ze zainstalowano skladnik 
Windows Messaging Component. Jesli posiadasz zainstalowany program kliencki MAPI (np. 
Microsoft Outlook), skladnik ten jest juz na swoim miejscu. 
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Ksis^zki adresowe DSS 

Program HP DSS wykorzystuje ksiqzki adresowe do przechowywania adresow e-mail, 
r^cznie wprowadzonych przez uzytkownika w urzc[dzeniu. Jesli w urz^dzeniu wl^czone jest 
uwierzytelnianie uzytkownika, adresy przechowywane Sc[w ksi^zce adresowej HP DSS 
danego uzytkownika. W przeciwnym razie adresy przechowywane s^ w publicznej ksic[zce 
adresowej HP DSS. Ksi^zki adresowe HP DSS Sc[dost?pne dia kazdego urzc[dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow lub urz^dzenia wielofunkcyjnego obslugiwanego przez 
program HP DSS. Gdy adresy zawarte w takich ksi^zkach adresowych przestan^ bye 
potrzebne, mozna skasowac niektore lub wszystkie ksi^zki adresowe HP DSS, klikaj^c 
przycisk Usun w sekcji Ksis[zki adresowe DSS na karcie Adresowanie. Powoduje to 
wyswietlenie listy wszystkich istniej^cych ksic[zek adresowych. 

Aby uzyskac wi^cej informacji na temat ksic[zek adresowych, zobacz Praca z ksi^zkami 
adresowymi . 

Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat karty Adresowanie. 



Karta Preferencje 

Karta Preferencje okresia sciezk? dIa plikowtymczasowych HP DSS. Pliki te mogc[miec 
duze rozmiary, nalezy wi^c przeznaczyc na nie lokalizacj? z wystarczajc[cq^ ilosci^ wolnego 
miejsca. Kliknij przycisk Przeglcidaj..., aby wybrac lokalizacj^. 

Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisac now^ sciezk? dost^pu do folderu, jezeli zostala 
zmieniona. 

Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat tej karty. 
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Karta Konfiguracja MFP 



Karta Konfiguracja MFP okresia urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow oraz 
urzc[dzenia wielofunkcyjne, ktore korzystajc[z usiugi HP DSS, oraz udost^pnia interfejs 
umozliwiajcicy dostosowanie funkcji programu HP DSS do konkretnych urzc[dzeh do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 




Karta Konfiguracja IVIFP 

1 Lista urzc[dzeh wielofunkcyjnych 

2 Przycisk Konfiguruj IVIFP 

3 Przycisk Dodaj 
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Dodawanie nowego urzctdzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
lub urzs^dzenia wielofunkcyjnego 

1 . Kliknij przycisk Dodaj... u dolu karty. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Dodaj MFP. 




2. Kliknij przycisk Znajdz MFP, aby odnalezc wszystkie dost^pne w sieci urz^dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow i urzqdzenia wielofunkcyjne. Z wyswietlonej listy 
wybierz urzc[dzenie, ktore chcesz dodac. 

Jesli znasz nazw? hosta lub adres IP urz^dzenia, zamiast uzywac przycisku Znajdz MFP 
mozesz wpisac je w polu tekstowym Nazwa lub adres IP hosta w obszarze R^cznie 
wprowadz nazw^ sieciows[ MFP. 

3. Jesli dodawane urzc[dzenie ma wykorzystywac takie same ustawienia, jak urz^dzenie 
skonfigurowane poprzednio, wybierz urz^dzenie skonfigurowane poprzednio z listy 
rozwijanej Podczas dodawania nowych MFP kopiuj ustawienia z. 

4. Kliknij przycisk Dodaj">, aby dodac urzc[dzenie do Listy MFP. 

Mozna dodac wylc[cznie tyle urzaidzeh do cyfrowej dystrybucji dokumentow lub urz^dzeh 
wielofunkcyjnych, ile „stanowisk" przewiduje licencja na program HP DSS. U gory okna 
dialogowego Dodaj MFP wyswietlana jest liczba dost^pnych stanowisk. 

5. Kliknij zamknij Zamknij, aby zamknc[c okno Dodaj MFP. 
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Konfiguracja pojedynczego urzs^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow lub urzctdzenia wielofunkcyjnego 

1 . Wybierz urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow lub urzc[dzenie wielofunkcyjne 
z listy na karcie Konfiguracja MFP. 

2. Kliknij przycisk Konfiguruj MFP... Wyswietlone okno dialogowe przypomina wygl£[dem 
interfejs glownego programu konfiguracyjnego. Za pomocc[tego interfejsu dostosuj 
ustawienia cyfrowej dystrybucji dokumentow dia danego urz^dzenia. Ustawienia 
okreslone na tych kartach zast^puj^ ustawienia okreslone na kartach ogolnych 
programu konfiguracyjnego HP DSS. 



Uwaga Interfejs ten nalezy wykorzystac do wl^czenia funkcji cyfrowej dystrybucji dokumentow dIa 

poszczegolnych urz^dzeh. Nawet jesli dana funkcja jest wlqczona na kartach konfiguracji 
programu HP DSS, nie jest wl^czona w urz^dzeniu do momentu jej wl^czenia w interfejsie 

Konfiguruj urzc^dzenia wielofunkcyjne. 

3. Na karcie Uwierzytelnianie zaznacz pole wyboru W*2icz uwierzytelnianie, aby wl£[czyc 
uwierzytelnianie dIa wybranego urzc[dzenia. Zaznacz pola wyboru obok nazw 
wl^czanych funkcji. Przed rozpocz^ciem korzystania z danej funkcji uzytkownik musi si? 
zaiogowac. Z listy rozwijanej Domena domyslna wybierz domen? sieci. 

4. Na karcie Wyslij do wiadomosci e-mail zaznacz pole wyboru W*cicz wysytanie do e- 
mail i z rozwijanej listy Wyslij wiadomosci e-mail wybierz opcj? za posrednictwem 
ustugi Digital Sending Service. 

5. Jesli chcesz, aby uzytkownicy mogli dodawac wlasne tresci przy wysylaniu wiadomosci 
e-mail, kliknij przycisk Zaawansowane i zaznacz pole wyboru Mozliwy do edycji przez 
uzytkownika. 

6. Na karcie Adresowanie zaznacz pole wyboru Zezwol MFP na bezposredni dost^p do 
ksicizki adresowej LDAP, jezeli oprogramowanie HP DSS ma pobierac adresy e-mail 
bezposrednio z serwera LDAP. Z rozwijanej listy Serwer LDAP wybierz uprzednio 
skonfigurowany serwer LDAP. 

7. Jesli korzystasz z funkcji alternatywnego adresu e-mail, na karcie Wyslij na adres 
poczty elektronicznej (2) zaznacz pole wyboru Wtc^cz wysytanie na alternatywny 
adres poczty elektronicznej. Z rozwijanej listy Nazwa wyswietlana na ekranie 
gtownym wybierz wyswietlanc[ nazw? usiugi alternatywnego adresu e-mail. 

8. Jesli korzystasz z funkcji faksu, na karcie Wyslij do faksu zaznacz pole wyboru W*cicz 
wysytanie do faksu. Upewnij si?, ze z listy rozwijanej Wyslij faksy wybrana zostala 
opcja za posrednictwem ustugi Digital Sending Service. 

9. Jesli korzystasz z funkcji wysylania do folderu, na karcie Wyslij do folderu zaznacz 
pole wyboru Wtc^cz wysytanie do folderu. 

10. Jesli korzystasz z funkcji wysylania do systemu zarzc[dzania przeplywem zadah, na 
karcie Wysytanie do systemu zarzs[dzania przeptywem zadah zaznacz pole wyboru 
Wteicz wysytanie do systemu zarz£[dzania przeptywem zadah. Z rozwijanej listy 
Grupa systemu zarzc^dzania przeptywem zadah wybierz grup? zawierajc[cqmenu 

i formularz systemu zarzc[dzania przeplywem zadah, ktore maj^ bye wykorzystane dia 
tego urzqdzenia. 
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1 1 . Kliknij przycisk OK, aby zapisac wszystkie zmiany. 

12. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zaktualizowac ustawienia Konfiguracji MFP. 

Ustawienia nie zostanq przeslane do urzc[dzenia wielofunkcyjnego do momentu klikni^cia 
przycisku Zastosuj. 

Konfiguracja grupy urzctdzeh do cyfrowej dystrybucji dokumentow lub 
urzctdzeh wielofunkcyjnych 

Jezeli trzeba skonfigurowacgrup^ urz^dzeh do cyfrowej dystrybucji dokumentow lub 
urzc[dzeh wielofunkcyjnych, istnieje mozliwosc skonfigurowania ich jednoczesnie, zamiast 
jedno po drugim. W tym celu przytrzymaj klawisz Shift lub Ctrl na klawiaturze, a nast^pnie 
kliknij urz^dzenia, ktore chcesz skonfigurowac, na karcie Konfiguracja MFP. Nast^pnie 
kliknij przycisk Konfiguruj urz2[dzenie wielofunkcyjne, aby skonfigurowac calqgrup?. 

Wybrane urz^dzenia muszq^ bye tego samego typu. Na przyklad musz^ wszystkie bye 
urzc[dzeniami do cyfrowej dystrybucji dokumentow lub urzc[dzeniami wielofunkcyjnymi 
modelu okreslonego typu. 

Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskacdodatkowe informacje na temat karty Konfiguracja IVIFP. 



Karta Dziennik 

Karta Dziennil< pokazuje dziennik aktywnosci HP DSS. Dziennik ten zawiera wszystkie 
czynnosci wykonywane przez uslug§ HP DSS. Na liscie dia kazdej pozycji dziennika 
znajduj^si? nast^puj^ce dane: 

• Istotnosc 

• Zdarzenie 

• Data i godzina 

Kliknij przycisk Szczegoty, aby otworzyc okno dialogowe Szczegoty, ktore dostarcza 
dodatkowych informacji o wybranym zdarzeniu w dzienniku. 

Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat tej karty. 



Karta Informacje 

Karta Informacje zawiera informacje na temat wersji oprogramowania HP DSS. 
Kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskac dodatkowe informacje na temat tej karty. 
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Testowanie konfiguracji 



Po skonfigurowaniu wszystkich funkcji cyfrowej dystrybucji dokumentow nalezy 
przetestowac je na urz^dzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Nalezy sprawdzic, czy 
wszystkie wl^czone opcje pojawiaj^si? na wyswietlaczu panelu sterowania urzc[dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. Nast^pnie nalezy przetestowac kazd^opcj?, aby upewnic 
si?, ze dokument jest pomyslnie dostarczany do wlasciwej lokalizacji. 



Dezinstalacja oprogramowania 

Odinstaluj oprogramowanie HP DSS, korzystaj^cz jednej z ponizszych procedur. 

Dezinstalacja oprogramowania za pomocci programu 
dezinstalacyjnego 

Uwaga Aby odinstalowac oprogramowanie dia systemu Windows 2000 lub XP, nalezy posiadac 
uprawnienia administratora. 

1 . Zamknij wszystkie otwarte programy. 

2. W menu Start wskaz kolejno polecenia Programy, Hewlett-Packard, HP MFP Digital 
Sending Software, a nast^pnie kliknij polecenie Odinstaluj. 

3. W oknie dialogowym Potwierdz odinstalowanie kliknij przycisk OK. 

4. Proces dezinstalacji usunie program z komputera. Pod koniec procesu niezb^dne moze 
bye ponowne uruchomienie komputera. 

Dezinstalacja oprogramowania za pomocsi funkcji Dodaj lub 
usuh programy 

Alternatywnc[metod^ dezinstalacji oprogramowania do cyfrowej dystrybucji dokumentow jest 
uzycie funkcji Dodaj lub usun programy. 

1 . Kliknij przycisk Start, wskaz polecenie Ustawienia, a nast^pnie kliknij polecenie Panel 
sterowania. 

2. Kliknij aplet Dodaj lub usuh programy. 

3. Przejrzyj list? programow, a nast^pnie kliknij pozycj? HP MFP Digital Sending Software. 

4. Kliknij przycisk Usun. 
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Administrowanie urzc[dzeniem 
do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow 



W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat narz^dzi, ktore mozna 
wykorzystac do administrowania urzq^dzeniem do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 



Wykorzystanie wbudowanego serwera internetowego i aplikacji 
HP Web Jetadmin 

Wbudowany serwer internetowy (EWS) i HP Web Jetadmin to dwa narz^dzia internetowe, 
ktore mozna wykorzystac do zdalnego administrowania urzc[dzeniem. 



Wbudowany serwer internetowy 

Urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow posiada wbudowany serwer internetowy, 
ktory umozliwia dost^p do informacji dotycz^cych cyfrowej dystrybucji dokumentow i operacji 
sieciowych. Okreslenie „wbudowany" w odniesieniu do serwera internetowego oznacza, ze 
stanowi on cz^sc oprogramowania sprz^towego urz^dzenia (np. urzctdzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow), a nie oprogramowania zaiadowanego do serwera sieciowego. 
Zaletc[ wbudowanego serwera internetowego jest posiadanie interfejsu urz^dzenia, 
z ktorego moze korzystac kazdy uzytkownik posiadaj^cy komputer podtc[Czony do sieci 
wyposazony w standardow^ przegl^dark? internetowc[. Nie trzeba instalowac ani 
konfigurowac zadnego specjalnego oprogramowania. 

Funkcje 

Wbudowany serwer internetowy pozwala na podgl^d stanu zarowno urzc[dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow, jak i potc[czenia sieciowego, oraz umozliwia zarz^dzanie 
z komputerafunkcjami cyfrowej dystrybucji dokumentow. Przy pomocy wbudowanego 
serwera EWS mozna: 

• Wyswietlac informacje o stanie urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 

• Okreslic pozostaly czas eksploatacji zestawu konserwacyjnego automatycznego 
podajnika dokumentow 

• Wyswietlac konfiguracj? menu panelu sterowania 

• Wyswietlac raporty dotycz£[ce konfiguracji urz^dzenia 

• Przyjmowac powiadomienia o zdarzeniach urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow 
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• Dodawac lub dostosowywac l^cza do innych stron internetowych 

• Wybrac j?zyk, w ktorym majc[ bye wyswietlane strony wbudowanego serwera 
internetowego 

• Wyswietlic i zmienic konfiguracj^ sieci 
Przeglctdanie stron internetowych serwera EWS 

Aby przeglc[dac strony internetowe serwera EWS, konieczny jest adres IP urz^dzenia. Adres 
IP urzqdzenia mozna znalezc na dwa sposoby: 

• Przejdz do urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 1 popatrz na lewy gorny rog 
ekranu dotykowego. Adres IP powinien bye wyswietlony obok slowa Gotowe. 

• Jezeli adres IP nie jest wyswietlany na ekranie dotykowym, nacisnij przycisk Menu na 
panelu sterowania. Dotknij menu INFORMACJE, a nast^pnie KONFIGURACJA. Na 
ekranie dotykowym zostanqwyswietlone informacje dotyczc[ce konfiguracji urz^dzenia 
do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Dotknij przycisku OK, aby wyswietlic dane serwera 
Jetdirect. Przewih informacje, az znajdziesz adres IP. 

Otworz przegl^dark? internetowq i wpisz adres IP urzc^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow w polu Adres, aby otworzyc stron? internetowc[ serwera EWS. 



Uwaga Dost^p do wbudowanego serwera internetowego mozliwy jest z dowolnego systemu 

operacyjnego obslugujc[cego protokol TCP/IP i wyposazonego w przegl^dark? internetowq^. 
Zaiecane jest korzystanie z przeglc^darki Netscape Navigator 4. 7x lub Microsoft Internet 
Explorer 5. Ox lub w wersji pozniejszej. Nie jest mozliwe przeglc[danie stron wbudowanego 

serwera internetowego spoza zapory firewall. 



Strony informacyjne 

Strony na karcie Informacje wbudowanego serwera internetowego dostarczaj^ informacji 
0 stanie urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

• Strona stanu urzqdzenia — Strona ta pokazuje informacje o stanie urzc[dzenia, aktualnie 
wyswietlane na panelu sterowania urz^dzenia. 

• Strona konfiguracji — Na stronie Konfiguracja urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow wymienione Sc[ informacje na temat urzc[dzeniu, mi^dzy innymi jego numer 
seryjny. Znajduje si? tam rowniez lista Opcje, ktora zawiera opcje rozszerzeh 
zainstalowanych w kazdym gniezdzie DIMM, CompactFlash i ElO. Sekcja Pami^c na tej 
stronie zawiera informacje na temat pami^ci RAM urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow, a sekcja Bezpieczehstwo okresia status funkcji bezpieczehstwa. 

• Strona stanu materialow el<sploatacyjnycli — Strona ta pokazuje stan zestawu 
konserwacyjnego automatycznego podajnika dokumentow i wskazuje, w jakim czasie 
b^dzie trzeba go wymienic. 

• Strona zuzycia — Strona ta pokazuje, ile zeskanowano stron przy pomocy urzc[dzenia 
oraz ile stron zostalo zeskanowanych przy pomocy automatycznego podajnika 
dokumentow i skanera stolikowego. 

• Strona informacji o urzqdzeniu — Strona ta pokazuje nazw? urz^dzenia na potrzeby 
zarzc[dzania sieciaioraz adres IP urzc[dzenia. 



Uwaga Nazw? urz^dzenia mozna edytowac na karcie Ustawienia. 

• Strona panelu sterowania — Strona panelu sterowania pokazuje aktualny stan panelu 
sterowania. Kliknij przycisk Odswiez obraz, aby zaktualizowac obraz. 
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Strony ustawieh 



Strony na karcie Ustawienia wbudowanego serwera internetowego zawierajc[ rozne 
ustawienia urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

• Strona Konfiguracja urzcidzenia — Opcje na tej stronie Sc[ takie same, jak niektore 
menu na panelu sterowania urzc[dzenia. Strona ta sluzy do konfiguracji niektorych opcji 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

• Strona serwera poczty elektronicznej — Strona ta sluzy do konfiguracji serwera SMTP, 
ktory ma bye uzywany do wysylania alarmow e-mail dotyczc[cych urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow (ustawianych na stronie Alarmy). 

• Strona Alarmy — Strona ta sluzy do konfiguracji alarmow e-mail dia wielu zdarzeh 
urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Alarmy te mogc[ bye wysylane na 
maksymalnie 20 adresow e-mail, przenosne urzc[dzenie lub strony internetowe. 

• Strona AutoSend — Ekran AutoSend sluzy do cyklicznego wysylania informacji 
dotyczc[cych konfiguracji produktu i zuzycia do dostawcy usiug. Funkcja ta zapewnia 
kontakt z firmc[ Hewlett-Packard Company lub innym dostawcq^ usIug, umozliwiaj^c 
swiadczenie usIug obejmujc[cych umowy serwisowe i monitorowanie zuzycia. 

• Strona Bezpieczehstwo — Strona Bezpieczehstwo sluzy do ustawiania hasia w celu 
uniemozliwienia nieupowaznionym uzytkownikom dost^pu do ustawieh 
konfiguracyjnych. Po ustawieniu hasIa uzytkownik otwierajc[cy strong internetowc[ 
serwera EWS widzi jedynie kart? Informacje. Aby przeglc[dac pozostale karty, nalezy 
kliknc[c l^cze Zaioguj w prawym gornym rogu ekranu i zaiogowac si? z wykorzystaniem 
hasla. 

Z uwagi na bezpieczehstwo, usilnie zaiecane jest ustawienie hasla zabezpieczaj^cego 
serwer EWS urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Uniemozliwi to wprowadzenie 
zmian w konfiguracji przez nieuprawnionych uzytkownikow. Aby uzyskac wi^cej informacji 
na temat bezpieczehstwa, zobacz Kontrola zabezpieczeh . 

• Strona Edytuj inne odnosniki — Strona ta sluzy do dodawania Iqcz w polu Inne tc^cza, 
ktorejest wyswietlane w lewym dolnym rogu stron internetowych serwera EWS. 

• Strona informacji o urzqdzeniu — Strona ta sluzy do zmiany nazwy urzc[dzenia, numeru 
srodka trwalego i danych kontaktowych firmy. 

• Strona J^zyk — Strona ta sluzy do okreslenia j^zyka stron internetowych serwera EWS. 

• Strona Data i godzina — Strona ta sluzy do ustawiania prawidlowej dany i godziny dIa 
urzc[dzenia. 

• Strona Godzina budzenia — Godzin? budzenia mozna ustawic w taki sposob, aby 
urzc[dzenie przechodzilo w stan gotowosci codziennie o okreslonej godzinie. Mozliwe 
jest ustawienie tyiko jednej godziny budzenia dziennie, jednakze dIa kazdego dnia 
mozna wybrac innc[godzin? budzenia. Na tej stronie mozna rowniez ustawic opoznienie 
uspienia. 

Strony ustugi cyfrowej dystrybucji dokumentow 

Strony na karcie Digital Sending serwera EWS okreslajc[ konfiguracji funkcji cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. Poniewaz urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
wykorzystuje uslug^ HP DSS do wykonywania zadah cyfrowej dystrybucji dokumentow, 
musi bye skonfigurowane przy uzyciu programu HP MFP DSS Configuration Utility. Pomaga 
to scentralizowaczadania konfiguracyjne i zapewnic bezpieczehstwo. DIatego tez 
ustawienia konfiguracyjne na karcie Digital Sending nie Sc^dost^pne, jesli urz^dzenie do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow wykorzystuje uslug^ HP DSS. 
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Strony Praca w sieci 

Strony na karcie Praca w sieci serwera EWS dostarczaj^ informacji na temat wbudowanego 
polc[czenia sieciowego HP Jetdirect Inside urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
i zawierajc[ narz^dzia, ktore mozna wykorzystac do konfiguracji niektorych ustawieh 
sieciowych. 



HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin to narz^dzie internetowe dzialaj^ce jako serwer, dzi^ki ktoremu 
adnninistratorzy systennu mog^ konfigurowac wszystkie drukarki i urzc[dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokunnentow znajdujc[ce si§ w sieci. W przypadku zainstalowanych kilku 
urzc[dzeh HP do cyfrowej dystrybucji dokumentow oraz drukarek, narz^dzie to daje 
mozliwosc konfigurowania i nadzorowania ich jako grupy urzc[dzeh, a nie pojedynczo. Aby 
uzyskac informacje na temat obslugiwanych systemow hostow i dost^pnych j^zykow oraz 
aby pobracoprogramowanie, odwiedzwitryn§internetowqhttp://www.hp.com/go/webjetadmin. 
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Korzystanie z menu panelu sterowania 



Poszczegolne menu panelu sterowania zapewniajq^dost^p do wielu ustawieh urz^dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. Niektore ustawienia konfiguracji mog^byc zmieniane 
jedynie z wykorzystaniem menu panelu sterowania. 

Aby wyswietlic menu panelu sterowania, nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania. 



Menu Informacje 

Menu Informacje sluzy do przegl^dania niektorych informacji na temat konfiguracji 
urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow i informacji statystycznych. 



Pozycja 


Objasnienie 


POKAZ KONFIGURACJI 


Wyswietia informacje na temat konfiguracji 
urzc[dzenia. Kliknij przycisk OK u dotu ekranu, 
aby wyswietlic informacje na temat ElO/ 
HP Jetdirect. 


STAN MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH 


Pokazuje pozostaty czas eksploatacji zestawu 
konserwacyjnego automatycznego podajnika 
dokumentow Zobacz Zestaw konserwacyjny 
automatycznego podajnika dokumentow. 


POKAZ ZUZYCIE 


Wyswietia statystyki zuzycia zawieraj^ce liczb^ 
stron, ktore przeszty przez automatyczny 
podajnik dokumentow oraz liczb^ stron, ktore 
zostaty zeskanowane. 



Uwaga Aby przeglc[dac te raporty w formacie do druku, nalezy je otworzyc, wykorzystuj^c strony 
internetowe serwera EWS. Zobacz Strony informacyjne w sekcji dotycz^cej EWS. 



Menu Konfiguruj urzcidzenie 

Administrator moze wykorzystac menu Konfiguruj urzc^dzenie, aby skonfigurowac 
urz£[dzenie bezposrednio z panelu sterowania. Menu to zawiera nast?pujc[ce podmenu: 

• Oryginaly 

• Poprawa jakosci 

• Wysylanie 

• Ustawienia systemu 

• I/O 

• Resetowanie 

• Bezpieczehstwo 
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Podmenu Oryginaty 



Ustawienia te okreslaj^ ustawienia domyslne, opisujc[ce oryginalny dokument. Uzytkownik 
moze zmienic dowolne z tych ustawieh w czasie skanowania, korzystaj^c z interfejsu panelu 
sterowania. 



Pozycja 


Wartosci 


Objasnienie 


FORMAT PAPIERU 


EXECUTIVE 

LETTER 

A4 

LEGAL 
B5 (JIS) 


Okresia format papieru oryginalnego dokumentu. 
Ustawieniem domyslnym jest LETTER. 


LICZBA STRON 


1 
2 


Wskazuje, czy skanowana b^dzie jedna czy obie 
strony oryginalnego dokumentu. Jezeli 
wybranym ustawieniem jest 2, duplekser 
automatycznego podajnika dokumentow skanuje 
obie strony. Jezeli oryginat jest umieszczony na 
szybie, po przeskanowaniu pierwszej strony 
uzytkownik zostanie poproszony o odwrocenie 
kartki. 

Ustawieniem domyslnym jest 1 . 


ORIENTACJA 


PIONOWA 
POZIOMA 


Wskazuje, czy domyslnie zawartosc oryginalu 
jest umieszczona pionowo (kr6tszc[ kraw^dzic[ do 
gory) czy poziomo (dtuzsz^ kraw^dzic[ do gory). 

Ustawieniem domyslnym jest PIONOWA. 


ZAWARTOSC 


TEKST 

ZDJECIE 

MIESZANY 


Opisuje domyslny rodzaj zawartosci oryginalu. 
Wybierz opcj^ Zdj^cie, jezeli oryginat sktada si^ 
z obrazow graficznych, lub Tekst jezeli obraz 
sktada si^ jedynie z tekstu. Wybierz opcj^ 
Mieszany, jezeli oryginat zawiera zarowno 
grafik^ jak i tekst. 

Ustawieniem domyslnym jest MIESZANY. 


G^STOSC 


od 0 do 8 


Okresia domyslny kontrast i jasnosc 
skanowanego obrazu. Istnieje dziewi^c 
mozliwych poziomow ustawieh: 

0=najjasniejszy 

8=najciemniejszy 

Ustawieniem domyslnym jest 4. 



Podmenu Poprawa jakosci 

Ustawienia te okreslaj^ ustawienia domyslne opcji poprawy jakosci. Uzytkownik moze 
zmieniac te ustawienia w czasie skanowania, korzystajc[C z interfejsu panelu sterowania. 
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Pozycja 


Wartosci 


Objasnienie 


OSTROSC 


od 0 do 4 


Okresia domysln^ ostrosc skanowanego obrazu. 
0=nnininnalna ostrosc 
4=nnaksynnalna ostrosc 
Ustawieniem domyslnym jest 2. 


USUWANIE TLA 


od 0 do 8 


Okresia ilosc materiatu tta oryginatu, ktora jest 
usuwana ze skanowanego obrazu. Usuwanie tta 
przydaje s\q podczas skanowania obu stron 
dokumentu, a materiat znajduj^cy si^ na 
pierwszej stronie ma nie bye widoczny na stronie 
drugiej. 

0=nnininnalne usuwanie tta (widac wi^cej tta) 
8=nnaksynnalne usuwanie tta (widac mniej tta) 
Ustawieniem domyslnym jest 2. 



Podmenu Wysytanie 

Ustawlenla te okreslaj^ ustawienia donnyslne wysytania zeskanowanego obrazu. Uzytkownik 
nnoze znnienic pierwsze cztery z tych ustawieh w czasie skanowania, korzystajc[C z interfejsu 
panelu sterowania. Pozostate ustawienia dotycz^konfiguracji bram SMTP i LDAP 
wykorzystywanych przez urz^dzenie. Zaieca si? konfigurowanie tych ustawieh przy ponnocy 
narz^dzia HP MFP DSS Configuration Utility, a nie z pozionnu panelu sterowania. 



Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


E-MAIL 


PREFERENCJE 
SKANOWANIA 


Okresia, czy dokument jest skanowany w czerni 
i bieli czy w kolorze. 

Ustawieniem domyslnym jest KOLOROWY. 
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Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


E-MAIL (c.d.) 


TYP PLIKU 


Okresia domyslny format pliku zat^cznika 
wiadomosci e-mail. 

• PDF 

• TIFF 

• MTIFF 

• JPEG 

Ustawieniem domyslnym jest PDF. 




ROZMIAR PLIKU 


Okresia domyslny kompresj^ pliku, co ma wptyw 
na jego rozmiar. 

• MALY 

• STANDARDOWY 

• DUZY 

Ustawieniem domyslnym jest STANDARDOWY. 




ROZDZIELCZOSC 


Okresia domyslny rozdzielczosc skanowanego 
obrazu. Mniejsza rozdzielczosc pozwala 
otrzymac mniejsze rozmiary plikow, ale ma 
wptyw na jakosc obrazu. 

• 75 DPI 

• 150 DPI 

• 200 DPI 

• 300 DPI 

Ustawieniem domyslnym jest 150 DPI 




ZATWIERDZENIE 
ADRESU 


Wt^cza funkcj^ sprawdzania przez urzc[dzenie 
sktadni adresu e-mail. Prawidtowe adresy e-mail 
wymagajc[ znaku @ i kropki („."). 

Ustawieniem domyslnym jest \NL. 




ZNAJDZ BRAMY 
WYSYLANIA 


Urz^dzenie przeszukuje siec w poszukiwaniu 
bram SMTP i LDAP, ktore moze wykorzystac do 

vvy oyicii iici vviciu^i i i^ooi c iiidii. 




BRAMA SMTP 


Ad res IP serwera SMTP wykorzystywanego do 
przestania wiadomosci e-mail. 




BRAMA LDAP 


Adres IP bramy LDAP wykorzystywanej do 
wyszukiwania adresow e-mail. 




TEST BRAM 
WYSYLANIA 


Sprawdza, czy skonfigurowane bramy dziataj^ 
poprawnie. 
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Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


E-MAIL (c.d.) 


USTAWIENIA LDAP 


Sc[to ustawienia konieczne do kontaktowania 
si^ z serwerem LDAP. Ustawienia te obejmuj^: 

• Katalog gtowny wyszukiwania LDAP 

• Sposob logowania LDAP 

• Nazwa uzytkownika LDAP 

• Hasto LDAP 


REPLIKUJ MFP 


Brak 


Pozycja ta powoduje skopiowanie lokalnych 
ustawieh wysytania z jednego urz^dzenia 
wielofunkcyjnego lub urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow do drugiego urzc[dzenia. 
Ta pozycja menu jest wyswietlana jedynie 
wtedy, gdy urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow nie jest pot^czone z ustug^ 
HP DSS. Ustawienia wysylania mog^byc 
kopiowanie jedynie na urzc[dzenia 
niekorzystajc[ce z ustugi HP DSS. 



Ustawienia bram i LDAP Sc[zazwyczaj konfigurowane przy ponnocy progrannu 
konfiguracyjnego HP DSS, a nie z poziomu panelu sterowania. Zobacz Konfiguracja 
oprogranriQwania HP DSS . 



Podmenu Ustawienia systemu 

Ustawienia te okreslaj^ konfiguracj? systennu urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 



Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


DATA/GODZINA 


FORIVIAT DATY 
DATA 

FORIVIAT GODZINY 
GODZINA 


Okresia format daty i godziny oraz wyswietia 
kreatora ustawienia aktualnej daty i godziny. 


POKAZ ADRES 


AUTO 
WYL. 


Okresia, czy adres IP pojawia si^ czy nie na 
ekranie gtownym (obok „Gotowe"). 

Ustawieniem domyslnym jest AUTO. 
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Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


OPOZNIENIE 
USPIENIA 


1 MINUTA 
15MINUT 
30 MINUT 
45 MINUT 
60 MINUT 
90 MINUT 

2 GODZINY 
4 GODZINY 


Stuzy do ustawienia czasu, przez jaki urzc[dzenie 
b^dzie pozostawato w stanie gotowosci przed 
przejsciem do trybu uspienia. Tryb uspienia 
ogranicza do minimum zuzycie energii, gdy 
urzc[dzenie jest bezczynne, jak rowniez 
zmnieisza zuzycie iego podzespotow 
elektronicznych (wyt^czaj^c podswietlenie 
wyswietlacza). 

Ustawieniem domyslnym jest 60 MINUT. 


1 IQTAIAIIPMI A 
UO 1 AVVItlMIA 

WYSYLANIA 


1 IMIT r^7AQI 1 

NIEAKTYWNOSCI 


jesi 10 czas, Kiory musi upiync[c, zanim 
przywrocone zostanat ustawienia domyslne po 
okresie nieaktywnosci na panelu sterowania. 
Mozna wybrac wartosc z zakresu od 1 0 do 300 
sekund. 

Ustawieniem domyslnym jest 60. 




AUTOM. RESET. 
USTAWIEN 


Okresia, czy urz^dzenie automatycznie powraca 
do ustawieh domyslnych od razu po 
zainicjowaniu zlecenia przez uzytkownika. 

Ustawieniem domyslnym jest WYL. 




1 IMIT r^7AQI 1 Dn 
LIIVII 1 \^£J\^U r\J 

WYSLANIU 


jesi TO czas, jaKi uptynie po zainicjowaniu 
zlecenia wysytania przez uzytkownika, zanim 
urzc[dzenie powroci do ustawieh domyslnych 
Mozna wybrac wartosc z zakresu od 1 0 do 300 
sekund. 

Ustawieniem domyslnym jest 10. 




SKANUJ Z 
WYPRZEDZENIEM 


Zlecenie wysytania mozna zeskanowac, nawet 
jezeli urzc[dzenie jest zaj^te wysytaniem innego 
zlecenia. Zlecenie zostanie zeskanowane i 
przechowane, az b^dzie mogto zostac wystane. 

Ustawieniem domyslnym jest WL. 




SYGNAL 
DZWI^KOWY 


Okresia, czy panel sterowania b^dzie wydawat 
sygnat dzwi^kowy po wybraniu pozycji przez 
uzytkownika. 

Ustawieniem domyslnym jest WL. 


GODZINA BUDZENIA 


PONIEDZIALEK 

WTOREK 

SRODA 

CZWARTEK 

PIATEK 

SOBOTA 

NIEDZIELA 


Stuzy do ustawienia godziny, o ktorej urzc[dzenie 
automatycznie wyjdzie z trybu uspienia. Funkcj^ 
t^ mozna ustawic na rozn^ godziny dia kazdego 
dnia tygodnia. Ustawienie to jest domyslnie 
wyt^czone. 
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Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


J^ZYK 


Zostanie wyswietlona 
lista dost^pnych 
j^zykow panelu 
sterowania. 


Sluzy do ustawienia j^zyka panelu sterowania 
Ustawieniem domyslnym jest ENGLISH. 


Podmenu Wejscie/Wyjscie 

Ustawienia te okreslaj^ konfiguracj§ portow wejscia i wyjscia. 


Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


OCZEKIWANIE I/O 


od 5 do 300 


Ustawienie to stuzy do wyboru limitu czasu dia 
operacji wejscia/wyjscia, okreslonego 
w sekundach. Limit czasu wejscia/wyjscia 
oznacza czas oczekiwania przed zakohczeniem 
zlecenia. 

LJoLdWId lid 1 1 UUI 1 lyoll lyi 1 1 JCoL 19. 


ZNAJDZ BRAMY 
WYSYLANIA 


Brak 


Inicjuje wyszukiwanie prawidlowego serwera 
SMTP i prawidlowego serwera LDAP w sieci. 


BRAMA SMTP 


ad res IP 


Adres IP serwera SMTP przetwarzajc[cego 
wiadomosci e-mail wysytane z urz^dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 


BRAMA LDAP 


ad res IP 


Adres IP serwera LDAP udost^pniajc[cego 
ksi^zk^ adresow£[ dIa wiadomosci email. 


MENU URZADZ. 
WBUD. JETDIRECT 


Zobacz tabel^ ponizej. 


To podmenu zawiera wszystkie ustawienia 
sieciowe urzc[dzenia. 


ElO 1 ENU 


NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

ETALK 


Menu to nie jest wyswietlane, jezeli w gniezdzie 
ElO nie zostanie zainstalowana karta. Pozwala 
ono na okreslenie protokotow komunikacji dIa 
karty ElO. Rzeczywista zawartosc menu ElO 
zaiezy od zainstalowanej karty. 


TEST BRAM 
WYSYLANIA 


Brak 


Sluzy do testowania skonfigurowanych bram 
SMTP i LDAP w celu sprawdzenia, czy dzialajc[ 
poprawnie. 



Podmenu Urzc^dz. wbud. JetDirect 

Podmenu Urzc[dzenia wbudowanego JetDirect w nnenu Wejscie/Wyjscie zawiera wszystkie 
ustawienia sieciowe urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 
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Pozycja 


Opcje 


Wartosci 


Objasnienie 


TCP/IP 




WL. 
WYL. 


Pozycja ta stuzy do wtc[czenia lub 
wylc[czenia protokotu TCP/IP. 


NAZWA HOSTA 


Brak 


Jest to ci^ alfanumeryczny 
0 dtugosci do 32 znakow, stuzc[cy do 
identyfikacji urzc[dzenia. Nazwa ta 
jest wymieniona na stronie 
konfiguracji Jetdirect. Domyslnat 
nazw^ hosta jest NPIxxxxxx, gdzie 
xxxxxx to szesc ostatnich cyfr 
adresu sprz^towego (MAC) w sieci 
lokalnej. 
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Pozycja 


Opcje 


Wartosci 


Objasnienie 


TCP/IP (c.d.) 


METODA 
KONFIGUR. 


BOOTP 

DHCP 

IP 

AUTOMATYCZNE 
R^CZNE 


Opcja BOOTP (Bootstrap Protocol) 
stuzy do automatycznej konfiguracji 
serwera BootP. 

Opcja DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) stuzy do 
automatycznej konfiguracji z 
senrt/era DHCP. Jezeli zostata 
wybrana ta opcja i uzyskano 
dzierzaw^ DHCP, pozycje menu 
ZWOLNIENIE DHCP i 
ODNOWIENIE DHCP b^dcL 
dost^pne do ustawienia opcji 
dzierzawy DHCP. 

Wybierz opcj^ IP 
AUTOMATYCZNE, aby uzyc 
automatycznego adresowania IP dia 
pot^czenia lokalnego. Adres w 
posiaci 1 oy.zoH-.x.x jesi 
przypisywany automatycznie. 

Po wybraniu opcji R^cznie, 
skorzystaj z menu USTAWIENIA 
R^CZNE, aby skonfigurowac 
parametry TCP/IP. 




ZWOLNIENIE 
DHCP 


NIE (domyslnie) 
TAK 


Po wybraniu opcji NIE aktualna 
dzierzawa DHCP zostanie zapisana. 
Po wybraniu opcji TAK aktualna 
dzierzawa zostanie zwolniona, 
razem z wydzierzawionym adresem 
IP. 




ODNOWIENIE 
DHCP 


NIE (domyslnie) 
TAK 


Po wybraniu opcji NIE urzc[dzenie 
nie zaz^da odnowienia dzierzawy 
DHCP. Po wybraniu opcji TAK 
urz^dzenie zazc[da odnowienia 
obecnej licencji DHCP. 




USTAWIENIA 
R^CZNE 


ADRES IP 

MASKA 
PODSIECI 

SERWER 

DZIENNIKA 

SYSTEMOWEGO 

BRAMA 
DOMYSLNA 

LIMIT CZASU 
BEZCZYNNOSCI 


Wpisz ustawienia sieciowe dIa 
urzctdzenia. LIMIT CZASU 
BEZCZYNNOSCI to czas liczony w 
sekundach, po ktorym nieuzywane 
potc[czenie TCP zostaje zamkni^te. 
Ustawienie domyslne to 270 sekund. 
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Pozycja 


Opcje 


Wartosci 


Objasnienie 


TCP/IP (c.d.) 


IP DOMYSLNE 


IP 

AUTOMATYCZNE 
STARSZE 


Jezeli zostala wybrana opcja IP 
AUTOMATYCZNE, zostanie 
ustalony lokalny adres IP 
169.254.X.X. Jezeli zostata wybrana 
opcja STARSZE, zostanie 
ustawiony adres 192.0.0.192, 
zgodny ze starszymi produktami 
HP Iptdirprt 




PODSTAWOWY 
DNS 


Brak 


OkresI adres IP podstawowego 
serwera DNS 




POMOCNICZY 
DNS 


Brak 


OkresI adres IP pomocniczego 
serwera DNS 


IPX/SPX 




WL. 

WYL. 


Wt£[cza lub wytc[cza protokot IPX/SPX 




TYP RAMKI 


AUTO 

EN_8023 

EN_11 

EN_8022 

EN_SNAP 


Wybor opcji AUTO powoduje 
automatyczne ustawienie 
i ograniczenie typu ramki do 
pierwszej wykrytej. Wybierz opcj^ 
Au 1 u lUD jeanq^ z innycn opcji lypu 
ramki dia sieci Ethernet. 


APPLETALK 


WLACZ 


WL. 
WYL. 


Wtc[cza lub wylc[cza protokol 
Appletalk. 


DLC/LLC 


WLACZ 


WL. 

WYL. 


Wt^cza lub wylc[cza protokol DLC/ 
LLC. 


ZABEZP SIECI 
WEB 


WYMAGANY 
HTTPS 

OPCJONALNY 
HTTPS 


Brak 


Ustawienie WYMAGANY HTTPS 

wymaga stosowania bezpiecznego 
dost^pu HTTPS do wbudowanego 
serwera internetowego. 
OPCJONALNY HTTPS zezwala na 
dost^p do wbudowanego sen^/era 
internetowego za pomocst HTTP lub 
HTTPS. 
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Pozycja 


Opcje 


Wartosci 


Objasnienie 


DIAGNOSTYKA 


TEST P^TLI 


TAK 


Wybierz TAK, aby zainicjowac test 




ZWRT. 


INI t 


p^tli zwrotnej. 




OSTROZNIE 




Test p^tli zwrotnej sprawdza, czy 




Test ten usuwa 




protokot TCP/IP jest zainstalowany i 






prawidtowo skonfigurowany na 




konfiguracj^ TCP/ 




urzc[dzeniu lokalnym. Jezeli zostanie 




IP. 




uzyskana odpowiedz, wowczas 








wiadomo, ze TCP/IP dziata 








prawidtowo. 




TEST PING 


DOCELOWY 
ADR. IP 

ROZMIAR 
PAKIETU 

LIMIT CZASU 

LICZBA 

DRUKUJ WYNIKI 
WYKONAJ 


Uzupetnij wszystkie ustawienia 
przed przeprowadzeniem testu ping. 
Test ping sprawdza poprawnosc 
pot^czenia pomi^dzy dwoma 
hostami, poprzez wystanie pakietu 
ICMP (Internet Control Message 
Protocol) w celu sprawdzenia, czy 
host docelowy odpowiada. 

DOCELOWY ADR. IP okresia adres 
IP zdalnego hosta 

ROZMIAR PAKIETU okresia 
rozmiar w bajtach kazdego pakietu, 
ktory ma zostac przestany do 
zdalnego hosta. Minimalna 
(domyslna) wartosc to 64, a 
maksymalna to 2048. 

LIMIT CZASU okresia w sekundach 
czas oczekiwania na odpowiedz 
zdalnego hosta. Wartosc domyslna 
to 1, a maksymalna to 100. 

LICZBA okresia liczb^ pakietow 
testowych do wystania. Wybierz 
wartosc z przedziatu od 1 do 100. 
Aby uruchomic test ci^ly, wybierz 0. 

nnr'\a nRlllCll 1 WYNIKI nip rlnt\/r7\/ 

urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 

Wybierz opcj? WYKONAJ, 

a nast^pnie TAK, aby zainicjowac 

test ping. 
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Pozycja 


Opcje 


Wartosci 


Objasnienie 


DIAGNOSTYKA 
(c.d.) 


WYNIKI-TEST 
PING 


PAKIETY 
WYSLANE 

LICZBA 

ODEBRANYCH 
PAKIETOW 

PROCENT 
UTRAC. 

MIN. CZAS RTT 

MAKS. CZAS RTT 

SREDNI CZAS 
RTT 

TRWATEST PING 
ODSWIEZ 


Te pozycje menu pokazuj^wyniki 
testu ping. 

Pozycje PAKIETY WYSLANE i 
LICZBA ODEBRANYCH 
PAKIETOW pokazujc[ ilosc pakietow 
wystanych oraz odebranych ze 
zdalnego hosta od zainicjowania lub 
zakohczenia ostatniego testu. 

Pozycja PROCENT UTRAC. 

pokazuje procent pakietow testu 
ping, ktore zostaty wystane bez 
odpowiedzi zdalnego hosta. 

Pozycje MIN. CZAS RTT, MAKS. 
CZAS RTT i SREDNI CZAS RTT 

pokazujc[ minimalny, maksymalny 
1 sredni czas propagacji pakietu 
(RTT), od 0 do 4096 milisekund, dia 
pakietow wysytanych 1 odbieranych. 

r OZyCja 1 rxVVM l CO l rll>lo 

wskazuje, czy uruchomiony jest test 
ping. 

Wybierz pozycja ODSWIEZ, aby 
zaktualizowac dane testu ping 
najnowszymi wynikami. 


RESET UST. 
ZABEZP. 


NIE 
TAK 


Brak 


Przywraca fabryczne wartosci 
ustawieh zabezpieczeh. Wybierz 
TAK, aby zresetowac ustawienia 
zabezpieczeh. 


PR^DKOSC 
LACZA 


AUTO 
10T POL 
lUI rtt-INY 
100TX POL 
100TXPELNY 


Brak 


Wybierz AUTO, aby automatycznie 
skonfigurowac urzc[dzenie zgodnie 
z szybkosci^ pot^czenia sieciowego. 

«JCZ.dl UoLdvVId lie AAULU NIC Z.ClU^lCilCi, 

urz^dzenie zostanie skonfigurowane 
na pr^dkosc 100TX Pot. 

Mozna rowniez ustawic pr^dkosc 
t^cza r^cznie, wybierajc[c jedn^ z 
czterech opcji. 



Podmenu Resetowanie 

To menu zawiera polecenia resetowania niektorych ustawieh urzc[dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 
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Pozycja 


Wartosci 


Objasnienie 


PRZYWROC USTAW. 
FABRYCZNE 


Brak 


Pozycja ta powoduje przywrocenie wartosci 
fabrycznych parametrow i wprowadzonych przez 
uzytkownika ustawieh domyslnych. Powoduje 
takze oproznienie bufora wejsciowego dia 
aktywnego portu I/O. Przy korzystaniu z tej opcji 
nalezy zachowac ostroznosc. 


TRYB USPIENIA 


WYL. 
WL. 


Ustawienie to stuzy do wtc[czania i wyt^czania 
trybu uspienia. Jezeli tryb uspienia jest 
wytc[czony, urzc[dzenie nigdy nie przechodzi w 
tryb oszcz^dzania energii. 

Ustawieniem domyslnym jest WL. 


BLOKADA KARETKI 


Brak 


Pozycja menu Blokada karetki powoduje 
przesuni^cie karetki do pozycji, w ktorej mozna 
jq^ zablokowac. Wybierz t^ pozycja, jezeli nie 
mozna uzyc blokady skanera. Lokalizacja 
blokady skanera wskazana jest w sekcji 
Elementy urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 


WYCZYSC KSIAZK^ 
ADRESOWA 


Brak 


Opcja ta usuwa wszystkie adresy z lokalnej 
ksi^zki adresowej. 


KASOW. KOMUNIK. 
PODAJNIKA DOKUM. 


NIE 
TAK 


Uzyj tej opcji do usuni^cia komunikatow 
ostrzegawczych Zamow zespot podajnika 
dokumentow i Wymieh zespot podajnika 
dokumentow. Komunikat Zamow zespot 
podajnika dokumentow jest wyswietlany na 
okolo miesi^c przed koniecznosci^ wymiany 
zespotu automatycznego podajnika 
dokumentow. Komunikat Wymien zespot 
podajnika dokumentow pojawia si^ pod koniec 
jego czasu eksploatacji (w terminie konserwacji). 
Ta pozycja menu jest wyswietlana jedynie 
wtedy, gdy jeden z komunikatow pojawit si^ na 
panelu sterowania. Wybierz ustawienie TAK, 
a by ukryc komunikaty ostrzegawcze. 


RESETUJ MAT. 
EKSPLOATACYJNE 


NOWY ZESPOL 
PODAJNIKA DOKUM. 


Ta pozycja menu stuzy do wyzerowania terminu 
konserwacji zespotu podajnika dokumentow po 
zainstalowaniu nowego zespotu. Wybierz 
ustawienie TAK, jezeli zostat zainstalowany 
nowy zespot 



Menu Diagnostyka 

Menu Diagnostyka zawiera nast^puj^ce pozycje. 
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Pozycja 


Wartosci lub pozycje 
podmenu 


Objasnienie 


DRUKUJ REJESTR 
ZDARZEN 


Brak 


Po wybraniu tej pozycji zostanie wyswietlonych 
maksymalnie 50 ostatnich zdarzeh, pocz^wszy 
od najnowszych. Dziennik mozna przegl^dac na 
wyswietlaczu panelu sterowania. 


KALIBRACJA 
SKANERA 


Brak 


Wybierz pozycj^, aby rozpoczc[c proces 
kalibracji skanera. Instrukcje znajduj^si^ w 
sekcji Kalibracja skanera. 


TESTY SKANERA 


DOLNA LAMPA 

CZUJNIKI 

GORNA LAMPA 

SOLENOID MIGAWKI 

SOLENOID 
OBCIAZNIKA 

SILNIK NA WYJSCIU 
PODAJNIKAADF 

SILNIK NA WEJSCIU 
PODAJNIKAADF 

ODWROCENIE 

WEJSCIA 

PODAJNIKAADF 

SILNIK SKANERA 

SILNIK ODCZYTU 
PODAJNIKAADF 

SILNIK ODCZYTU 
PODAJNIKAADF - 
WSTECZNY 

SOLENOID 
DUPLEKSU 
PODAJNIKAADF 

WSKAZNIK LED 
PODAJNIKA ADF 


Testy te majst na celu sprawdzenie, czy 
komponenty skanera dziataj^ poprawnie. 
W wi^kszosci przypadkow test polega na 
wtc[czeniu wybranego komponentu skanera i 
poproszeniu uzytkownika o sprawdzenie, czy 
dany komponent jest wt^czony. 


PANEL STEROWANIA 


DIODY LED 


W czasie tego testu wtc[czane i wyi^czane s^ 
poszczegolne diody LED w celu sprawdzenia ich 

Wl^lCIICII II CI. 




WYSWIETLACZ 


Pokazuje wzor testowy na wyswietlaczu. 




PRZYCISKI 


Prosi uzytkownika o naciskanie poszczegolnych 
przyciskow panelu sterowania w celu 
sprawdzenia poprawnosci ich dziatania. 




EKRAN DOTYKOWY 


Dzieli wyswietlacz na kwadraty siatki. 
Uzytkownik jest nast^pnie proszony o dotykanie 
kazdego kwadratu i sprawdzenie, czy dotkni^cie 
zostato wykryte. 
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Menu Serwis 

Menu Serwis jest zablokowane i moze bye otwarte jedynie przez pracownika serwisu 
technicznego. 
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Kontrola zabezpieczeh 



Najprostszym zabezpieczeniem urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow jest 
mozliwosc wybrania opcji koniecznosci logowania do sieci, zanim uzytkownik b^dzie mogl 
uzyskac dost^p do funkcji wysylania. Uniemozliwi to wysylanie przez nieupowaznionych 
uzytkownikow dokumentow z poziomu urzc[dzenia. Usilnie zaieca si? wl^czenie funkcji 
uwierzytelniania podczas konfigurowania urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 
Zobacz Karta Uwierzytelnianie . 

Urzcidzenie jest wyposazone w opcj? bezpiecznego wysylania wiadomosci e-mail, dia 
uzytkownikow klad^cych szczegolny nacisk na bezpieczehstwo poczty elektronicznej. Wielu 
dostawcow oprogramowania oferuje usiugi bezpiecznego dostarczania poczty 
elektronicznej. Funkcja alternatywnego adresu e-mail przeznaczona jest do wspolpracy 
z jednym z takich programow niezaleznych dostawcow w przypadku uzytkownikow, ktorzy 
wymagajc[dodatkowego zabezpieczenia danych. Rozni si? od standardowej funkcji e-mail 
tym, ze dane przesylane pomi^dzy urzaidzeniem a serwerem HP DSS Sci kodowane. 
Wiadomosc e-mail z zeskanowanym zal^cznikiem, zgodna z norm^ rfc822, tworzona jest 
w folderze na serwerze HP DSS. Inny program, sprawdzajc[cy ten folder, przetwarza t? 
wiadomosc, a nast^pnie wysyla jc[ w bezpieczny sposob. 



Ograniczanie dost^pu do oprogramowania 

W celu zabezpieczenia urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow nalezy rowniez 
ograniczyc dost?p do programow wykorzystywanych do konfiguracji urz^dzenia. Domyslnie 
opcje konfiguracji cyfrowej dystrybucji dokumentow za pomoc^ wbudowanego serwera 
internetowego (EWS) Sc[ wylc[czone, gdy urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
zaczyna korzystac z ustugi HP DSS. Urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow moze 
wowczas bye konfigurowane jedynie przy pomocy programu HP MFP DSS Configuration 
Utility. Pomaga to scentralizowac zadania konfiguracyjne i zapewnic bezpieczehstwo. 
Nalezy si? upewnic, ze oprogramowanie HP DSS jest zainstalowane na bezpiecznym 
serwerze i ze program HP MFP DSS Configuration Utility nie moze bye wykorzystywany 
przez nieupowaznionych uzytkownikow. 

Dodatkowo mozna ustawic haslo na serwerze EWS w celu uniemozliwienia dost?pu do kart 
konfiguracji urz^dzenia. Po ustawieniu hasia uzytkownicywidzq^ jedynie kart? Informacje 
serwera EWS. Informacje na temat strony Bezpieczehstwo serwera EWS znajdujqsi? 
sekcji Strony ustawieh . 

Ostatnim programem, ktory moze bye wykorzystany do kontrolowania urzqdzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow jest program HP Web Jetadmin. Program ten mozna 
rowniez skonfigurowac w taki sposob, aby przed wprowadzeniem zmian konieczne bylo 
podanie hasla. Powinien bye on ponadto zainstalowany na bezpiecznym serwerze 
i zabezpieczony przed nieuprawnionym uzyciem. 
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Blokada bezpieczehstwa 

Blokada bezpieczehstwa to blokada mechaniczna, ktora zapobiega wyj^ciu wewn^trznych 
komponentow urz^dzenia. Wykorzystywana jest tutaj blokada komputerowa niezaleznego 
producenta, podobna do wykorzystywanych do zabezpieczania komputerow przenosnych. 
Blokad? nalezy zakupic oddzielnie, a nast^pnie zainstalowac na urz^dzeniu w miejscu 
wskazanym na rysunku. 



Jedn£[z rol administratora urz£[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow jest 
utrzymywanie publicznych i prywatnych ksiq^zek adresowych urz^dzenia. 



Czyszczenie ksis^zek adresowych HP DSS 

Program HP DSS wykorzystuje ksi^zki adresowe do przechowywania adresow e-mail, 
r^cznie wprowadzonych przez uzytkownika w urzc[dzeniu. Jesli w urz^dzeniu wl^czone jest 
uwierzytelnianie uzytkownika, adresy przechowywane Sc[w ksi^zce adresowej HP DSS 
danego uzytkownika. W przeciwnym razie adresy przechowywane s^ w publicznej ksic[zce 
adresowej HP DSS. Ksi^zki adresowe HP DSS Sc[dost?pne dia kazdego urzc[dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow lub urz^dzenia wielofunkcyjnego obslugiwanego przez 
serwer HP DSS. Gdy adresy zawarte w takich ksic[zkach adresowych przestanc[ bye 
potrzebne, mozna skasowac niektore lub wszystkie ksiq^zki adresowe HP DSS, klikaj^c 
przycisk Usun na karcie Adresowanie w programie HP MFP DSS Configuration Utility. 



Uwierzytelnianie i dost^pnosc ksis^zki adresowej 

Sposob zapisu adresow wprowadzonych bezposrednio przez uzytkownika rozni si? 

w zaieznosci od tego, czy uzytkownik zostal uwierzytelniony z poziomu panelu sterowania. 

• Uwierzytelniony: Zapisywane do ksiq^zki adresowej „Osobista". 

• Nieuwierzytelniony: Zapisywane do ksic[zki adresowej „Gosc". Wszyscy 
nieuwierzytelnieni uzytkownicy maj^wglc[d do ksi^zki adresowej „Gosc". 

• Uwierzytelniony uzytkownik ma dost^p do adresow e-mail zapisanych w kontaktach 
programu Outlook. 

• Adresy wpisane bezposrednio z panelu sterowania s^ zapisywane w pami^ci 
podr^cznej w prywatnej ksi^zce adresowej. 




Praca z ksisizkami adresowymi 



PLWW 



Praca z ksi^zkami adresowymi 59 



Osobiste ksi^zki adresowe 

Oprogramowanie HP DSS ma dost^p do osobistych adresow e-mail uzytkownika, 
zapisanych w folderze kontaktow programu Outlook. Urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow wyswietia list? osobistych adresow e-mail w pol^czeniu z adresami z innych 
dost^pnych publicznych ksic^zek adresowych. 



Uwaga Dost^p do osobistej ksi^zki adresowej wymaga: wlc[czenia funkcji uwierzytelniania 

w systemie Windows na urz^dzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentow (system Novell nie 
jest obstugiwany) i zainstalowania na serwerze HP DSS klienta poczty elektronicznej 

zgodnego z MAPI. 



Utrzymywanie lokalnej ksi^zki adresowej 

Adresy e-mail wpisane bezposrednio z poziomu panelu sterowania urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow niepolc[czonego z serwerem HP DSS s^zapisywane w lokalnej 
ksi^zce adresowej. Po dodaniu urz^dzenia wielofunkcyjnego do serwera HP DSS lokalna 
ksic[zka adresowa jest importowana do ksic[zki adresowej „Gosc" na serwerze HP DSS. Ta 
ksic[zka adresowa jest pol^czeniem wszystkich ksic[zek adresowych dodanych do urz^dzeh 
do cyfrowej dystrybucji dokumentow i urz^dzeh wielofunkcyjnych i umozliwia dowolnemu 
urzc[dzeniu dost^p do adresow zapisanych wczesniej w pami^ci podr^cznej. 

Panel sterowania urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow daje mozliwosc wyboru 
dwoch widokow ksiq^zki adresowej: „Wszystkie" i „Osobiste". Widok „Osobiste" jest mozliwy 
po uwierzytelnieniu uzytkownika. Kazdy widok wyswietia pojedynczc[ posortowan^ list? 
adresow e-mail, utworzonc[z polc[czenia wszystkich aktualnie dost?pnych w tym widoku 
ksic[zek adresowych. Ponizsza tabela pokazuje, ktore ksi^zki adresowe s^ polqczone 
w kazdym z widokow. 



Dynamiczny LDAP 
wfciczony 


Uwierzytelnianie 
wtc[czone 


Widok „Lokalne" 


Widok „Osobiste" 


Nie 


Nie 


Gosc, Globalna 
(Replikowane LDAP/ 
ABM), Publiczna lista 
dystrybucji 


Gosc 


Nie 


Tak 


Prywatna, Osobista, 
Osobista lista 
dystrybucji, Gosc, 
Globalna 

(Replikowane LDAP/ 
ABM), Publiczna lista 
dystrybucji 


Prywatna, Osobista, 
Osobista lista 
dystrybucji, Gosc 


Tak 


Nie 


Gosc, Dynamiczny 
LDAP 


Gosc 


Tak 


Tak 


Prywatna, Osobista, 
Osobista lista 
dystrybucji, Gosc, 
Dynamiczny LDAP 


Prywatna, Osobista, 
Osobista lista 
dystrybucji, Gosc 
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Prywatna 

Prywatna ksic[zka adresowa jest unikalna dia kazdego uwierzytelnionego uzytkownika 
i zapewnia uzytkownikowi miejsce na przechowywanie (dodawanie i usuwanie) adresow e- 
mail wprowadzonych z poziomu panelu sterowania urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. Prywatna ksic[zka adresowa jest dost^pna dIa uzytkownika z dowolnego 
urz£[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow lub urz£[dzenia wielofunkcyjnego 
skonfigurowanego do korzystania z uwierzytelniania podczas przesyiania na adres poczty 
elektronicznej. 

Osobista 

Osobista ksistzka adresowa jest unikalna dIa kazdego uwierzytelnionego uzytkownika i jest 
kopic[bazy kontaktow uzytkownika programu Microsoft Exchange. Adresy e-mail z listy 
kontaktow uzytkownika Sc[tadowane do Osobistej ksi^zki adresowej, a listy kontaktow s^ 
ladowane do Osobistej listy dystrybucji. Ladowanie tych adresow i list rozpoczyna si? po 
uwierzytelnieniu uzytkownika. 

Osobista lista dystrybucji 

Osobiste listy dystrybucji s^ nazwanymi listami adresow e-mail uzyskanymi z serwera 
Microsoft Exchange jako listy kontaktow i przechowywanymi w osobistej ksi^zce adresowej. 

Gosc 

Ksi^zka adresowa goscia zapewnia nieuwierzytelnionym uzytkownikom miejsce na 
przechowywanie (dodawanie i usuwanie) adresow e-mail wprowadzonych z poziomu panelu 
sterowania urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Ksiq^zka adresowa goscia jest 
dost^pna dIa uzytkownikow z dowolnego urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
lub urz^dzenia wielofunkcyjnego skonfigurowanego do korzystania z usiugi cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 

Globalna (Replikowane LDAP/ABM) 

Istnieje mozliwosc konfiguracji urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow do 
importowania rekordowz ksi^zki adresowej na serwerze LDAP. Globalna ksi^zka adresowa 
pochodz^ca z serwera LDAP jest powszechnie nazywana Replikowanym LDAP. 

Oprogramowanie HP Address Book Manager dostarcza mozliwosci rozpowszechnienia 
globalnej ksi^zki adresowej bezposrednio z poziomu interfejsu uzytkownika lub plikow 
wygenerowanych przez inne bazy danych. Zobacz sekcj? Address Book Manager ponizej. 

Publiczna lista dystrybucji 

Publiczna lista dystrybucji jest nazwan^ list^ adresow e-mail utworzon^ lub zaimportowanc[ 
przez program Address Book Manager, przechowywans^w globalnej ksi^zce adresowej. 

Address Book Manager 

Gtownym zadaniem programu Address Book Manager jest umozliwienie administratorowi 
tworzenia i wprowadzania zmian w adresach e-mail zapisanych w programie HP Digital 
Sending Software. Aby korzystac z programu Address Book Manager, nalezy miec 
uprawnienia administratora. 
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W szczegolnosci oprogramowanie Address Book Manager umozliwia nast^puj^ce operacje: 

• Przegl^danie, dodawanie, modyfikacj^ i usuwanie informacji z publicznych ksi^zek 
adresowych 

• Przegl^danie, dodawanie, modyfikacj^ i usuwanie informacji z prywatnych ksi^zek 
adresowych uwierzytelnionych uzytkownikow 



Uwaga Program Address Book IVIanager nalezy instalowac osobno. WIoz plyt? CD z 

oprogramowaniem HP DSS do nap^du CD-ROIVI, przejdz do folderu ABIVI 1 uruchom 
program SETUP.EXE. 

Aby otworzyc program Address Book Manager, nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi 
instrukcjami: 

1 . Na komputerze kliknij przycisk Start, a nast^pnie wskaz Programy. Wskaz Hewlett- 
Packard, a nast^pnie kliknij HP Address Book Manager. Wyswietlone zostanie okno 
programu Address Book Manager. 

2. W polu nazwy Digital Sender wpisz nazw§ DNS lub adres IP serwera HP DSS albo 
wybierz uprzednio wprowadzon^ nazw§ DNS lub adres IP z rozwijanej listy. 

3. W polu Nazwa uzytkownika wpisz ADMINISTRATOR. 

4. W polu Hasto uzytkownika wpisz swoje haslo (jesli jest ono wymagane) i kliknij 
przycisk OK. Jesli wpisane informacje sq prawidlowe, pojawi si§ glowne okno programu 
ABM. 



Korzystanie z dziennika aktywnosci 

Urzc[dzenie rejestruje wszystkie zdarzenia cyfrowej dystrybucji dokumentow w dzienniku 
aktywnosci. W dzienniku aktywnosci przechowywanych jest do 1024 wpisow. Nowe 
zdarzenia zast^pujq zdarzenia najstarsze. 

Ikony pokazywane w dzienniku aktywnosci pozwalajc[ na zidentyfikowanie typu komunikatu: 

Informacje — Nie jest wymagana interwencja uzytkownika 

Ostrzezenie — Wskazuje bl^d, ktory moze wymagac interwencji uzytkownika. 

o Btqd — Wskazuje na problem wymagaj^cy interwencji administratora lub 
skontaktowania si§ z autoryzowanym przedstawicielem firmy HP. 

W dzienniku zdarzeh urz^dzenia rejestrowane s^ nast^puj^ce zdarzenia: 

• Kazde zlecenie cyfrowej dystrybucji dokumentow (wszystkie typy miejsc docelowych) 

• Powodzenie lub niepowodzenie czynnosci 

• Wyl^czenie i ponowne uruchomienie 

• Usuni^cie zawartosci ksic[zki adresowej 

• Bl^dy systemu 
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Na temat kazdego zdarzenia rejestrowane nast?pujc[ce informacje: 

• Uzytkownik 

• Data i godzina 

• Godzina 

• Dodatkowe informacje szczegolowe (np. lista miejsc docelowych, rozmiar i ilosc stron 
oraz format) 

• Opis zdarzenia 

• Poziom istotnosci zdarzenia (informacje, ostrzezenie, bl^d) 
Mozna przegl^dac trzy rozne dzienniki zdarzeh: 

• Dziennik serwera HP DSS — Otworz program HP MFP DSS Configuration i kliknij kart? 
Dziennik, aby wyswietlic dziennik serwera HP DSS. Jest to dziennik aktywnosci usiugi 
HP DSS. Klikni^cie przycisku Szczegoty otwiera okno dialogowe Szczegoty, ktore 
dostarcza dodatkowych informacji o wybranym zdarzeniu w dzienniku. Klikni^cie 
przycisku Usun powoduje usuni^cie wpisow z dziennika. 

• Dziennik aktywnosci urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji — Otworz program HP IVIFP 
DSS Configuration i kliknij kart? Konfiguracja MFP. Z listy urz^dzeh wielofunkcyjnych 
wybierz urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow, a nast^pnie kliknij Konfiguruj 
urzs[dzenie wielofunkcyjne. Kliknij kart? Dziennik, aby wyswietlic dziennik aktywnosci 
wybranego urzc[dzenia. Klikni^cie przycisku Usun na karcie Dziennik powoduje 
usuni^cie wpisow z dziennika urzqdzenia. Objasnienia komunikatow dziennika zdarzeh 
znajdujq si? w sekcji Komunikaty dziennika zdarzeh urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow . 

• Dziennik zdarzeh panelu sterowania — Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania, 
a nast?pnie dotknij menu DIAGNOSTYKA. Dotknij DRUKUJ REJESTR ZDARZEN. 
Wyswietlonych zostanie 50 ostatnich zdarzeh dia urzqdzenia. 

Usuwanie wpisow z dziennika przydaje si? w trakcie diagnozowania problemow. Po 
usuni?ciu zdarzeh z dziennika wpisy odzwierciedlajqjedynie biezqcy stan. Usuwanie wpisow 
z dziennika jest pomocne rowniez w przypadkow powaznych zmian w konfiguracji. 



Aktualizacja oprogramowania sprz^towego 

Urzqdzenie HP 9200C Digital Sender posiada funkcj? zdalnej aktualizacji oprogramowania 
sprz?towego. Aby zdalnie zaktualizowac oprogramowanie sprz?towe urzqdzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow, nalezy wykonac ponizsze czynnosci. Czynnosci te sqopisane 
szczegolowo w nast?pnych sekcjach. 

1 . OkresI aktualny poziom oprogramowania sprz?towego zainstalowanego na urzqdzeniu. 

2. Odwiedz witryn? internetowq i sprawdz, czy jest dost?pna nowa wersja 
oprogramowania. Jezeli tak, pobierz najnowsze oprogramowanie sprz?towe do 
komputera. 

3. Przeslij nowe oprogramowanie sprz?towe do urzqdzenia. 
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Okreslanie aktualnego poziomu oprogramowania 
sprz^towego 

Aby okreslic aktualny poziom oprogramowania sprz^towego, wyswietl strong konfiguracji na 
panelu sterowania urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. Aby wyswietlic strong 
konfiguracji, post^puj zgodnie z ponizszynni instrukcjami. 

1 . Na panelu sterowania nacisnij przycisk IVIenu, aby wejsc do menu. 

2. Wybierz menu INFORMACJE. 

3. Wybierz opcj? WYSWIETL KONFIGURACJ^. 

4. Przejdz do sekcji konfiguracji Informacje na temat urz^idzenia, aby odnalezc kod daty 
oprogramowania sprz^towego. Kod daty oprogramowania sprz^towego wygl^da 
nast^pujqco: 20030502 05.003.0 

Pobieranie nowego oprogramowania sprz^towego z witryny 
internetowej firmy HP 

Najnowsza aktualizacja oprogramowania sprz^towego dia urzc[dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow znajduje si? na stronie http://www.hp.com/go/9200c_firmware. 
Strona ta rowniez zawiera instrukcje dotyczc[ce pobierania nowej wersji oprogramowania. 

Pobierz now^ wersj? oprogramowania sprz^towego z witryny internetowej, a nast^pnie 
skorzystaj z jednej z ponizszych metod, aby zaktualizowac oprogramowanie sprz^towe 
urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

Wykorzystanie FTP do aktualizacji oprogramowania 
sprz^towego przy uzyciu bezposredniego potsiczenia 
sieciowego 

Urzc[dzenie musi bye w stanie „gotowosci", aby moglo przyj^c aktualizacj? pliku .RFU. 
Wszystkie zlecenia znajduj^ce si? w kolejce przed zleceniem RFU zostan^zakohczone 
przed rozpocz?ciem procesu aktualizacji. 

Czas trwania aktualizacji zaiezy od czasu transferu we/wy, jak rowniez czasu, jaki jest 
potrzebny na ponownq^ inicjalizacj? urz^dzenia. Czas transferu we/wy zaiezy od wielu 
czynnikow, m.in. szybkosci komputera-hosta przesylaj^cego aktualizacj?. Jezeli proces 
zdalnej aktualizacji oprogramowania sprz?towego zostanie przerwany zanim 
oprogramowanie zostanie zaiadowane (w czasie, gdy na wyswietlaczu panelu sterowania 
wyswietlany jest komunikat Odbieranie aktualizacji), plik oprogramowania sprz^towego 
musi zostac ponownie przeslany. W przypadku zaniku napi^cia w trakcie aktualizacji modulu 
DIMM pami^ci flash (w czasie, gdy na wyswietlaczu panelu sterowania wyswietlany jest 
komunikat Wykonywanie aktualizacji), proces aktualizacji zostanie przerwany, a na panelu 
sterowania wyswietlany b^dzie komunikat wj^zyku angielskim Resend Upgrade (Przeslij 
ponownie aktualizacji). 

Aby wykonac aktualizacji z wykorzystaniem FTP, nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi 
instrukcjami. 
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Aktualizacja oprogramowania sprz^towego pocic[ga za sobc[zmian? formatu nieulotnej 
pami^ci NVRAM. Mogc[zostac przywrocone wartosci domyslne wszystkich zmienionych 
ustawieh. Jezeli maj^ bye one inne od ustawieh domyslnych, nalezy je ponownie zmienic. 

1 . Odczytaj adres TCP/IP urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow ze strony ElO 
Jetdirect (jezeli go nie znasz). Strona HP Jetdirect jest drugq strong wyswietlanq 

w czasie przegl^dania strony konfiguracji na panelu sterowania. 

Przed polc[czenienn si? z urzc[dzeniem do cyfrowej dystrybucji dokumentow, sprawdz, czy 
nie znajduje si? ono w trybie uspienia. Sprawdz rowniez, czy ewentualne komunikaty zostaly 
usuni?te z panelu sterowania. 

2. Otworz okno wiersza poleceh na komputerze. 

3. Wpisz: f tp <ADRES TCP/IP>. Przykladowo, jezeli adres TCP/IP to 192.168.0.90, 
wpisz ftp 192 .168 .0.90. 

4. Nacisnij klawisz Enter na klawiaturze. 

5. Poproszony o wprowadzenie nazwy uzytkownika, nacisnij Enter. 

6. Poproszony o wprowadzenie hasia, nacisnij Enter. 

7. Wpisz bin w wierszu polecenia. 

8. Nacisnij Enter. W oknie wiersza poleceh zostanie wyswietlony komunikat 200 Types set 
to I, Using binary mode to transfer files. 

9. Wpisz put <NAZWA_PLIKU>, gdzie <NAZWA_PLIKU> zawiera sciezk? do pliku .RFU 
pobranego z witryny internetowej. Na przyklad wpisz put c : \lj\3500fw.rfu, 

a nast^pnie nacisnij Enter. 

Jezeli nazwa pliku lub sciezka zawiera spacj?, nalezy jc[wpisacw cudzyslowie. Na przyklad 

wpisz put "C:\MOJE DOKUMENTY\LJ\3500FW.RFU" 

W oknie wiersza poleceh pojawiajc[ si? nast^puj^ce komunikaty: 

200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 

226 Ready 

226 Processing Job 

226 Transfer complete 

Nast^pnie wyswietlony zostanie komunikat zawierajc[cy informacj? na temat szybkosci 
transferu. 

10. Rozpocznie si? proces pobierania oprogramowania firmowego i zostanie ono 
zaktualizowane na urzc[dzeniu. Moze to potrwac okolo pi?ciu minut. Proces ten powinien 
si? zakohczyc bez koniecznosci dodatkowej interwencji na urzc[dzeniu lub komputerze. 

Urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow automatycznie ponownie uruchomi 
oprogramowanie sprz?towe po przetworzeniu aktualizacji. 

11 . W wierszu polecenia wpisz bye, aby zakohczyc prac? z ftp. 

12. W wierszu polecenia wpisz exit, aby powrocicdo interfejsu systemu Windows. 
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Wykorzystanie programu HP Web Jetadmin do aktualizacji 
oprogramowania sprz^towego 

Procedura ta wymaga zainstalowanego oprogramowania HP Web Jetadmin w wersji 7.0 lub 
nowszej (zobacz HP Web Jetadmin ). Aby zaktualizowac pojedyncze urz^dzenie przy 
pomocy programu HP Web Jetadmin po pobraniu pliku .RFU z witryny internetowej HP, 
nalezy wykonac nast^puj^ce czynnosci. 

1 . Uruchom program HP Web Jetadmin. 

2. Otworz folder Device Management (Zarzc^dzanie urz^dzeniem) na liscie rozwijanej 
w oknie Navigation (Nawigacja). Przejdz do folderu Device Lists (Listy urzqdzeh). 

3. Rozwih folder Device Lists (Listy urzqdzeh) i wybierz All Devices (Wszystkie 
urzc[dzenia). Na liscie urzc[dzeh znajdz urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji, ktore chcesz 
zaktualizowac, a nast^pnie kliknij, aby go wybrac. 

4. Znajdz list? rozwijanq^ Device Tools (Narz^dzia urz^dzenia) w prawym gornym rogu 
okna. Wybierz opcj? Update Printer Firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprz^towe 
drukarki) z listy dzialah. 

5. Kliknij przycisk Browse (Przegl^daj) w opcji Upload New Firmware Image (Przeslij 
nowy obraz oprogramowania sprz^towego) i przejdz do lokalizacji pliku .RFU, ktory 
zostal pobrany z witryny internetowej na poczc[tku tej procedury. Wybierz plik. 

6. Kliknij Upload (Przeslij), aby przeniesc plik .RFU do odpowiedniej lokalizacji na 
serwerze HP Web Jetadmin. Po zakohczeniu transferu okno przegl^darki zostanie 
odswiezone. 

7. Wybierz nowy kod daty pliku .RFU z menu rozwijanego Select New Firmware Version 

(Wybierz now^wersj? oprogramowania sprz^towego). 

8. Kliknij Update Firmware Now (Aktualizuj oprogramowanie sprz^towe teraz). Program 
HP Web Jetadmin wysyla wybrany plik .RFU do urzqdzenia. Na panelu sterowania 
urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow wyswietlane s^ komunikaty wskazujc[ce 
post^p aktualizacji. Pod koniec procesu aktualizacji urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow ponownie uruchamia oprogramowanie sprz^towe. 

Aktualizacja oprogramowania sprz^towego HP Jetdirect 
Inside 

Interfejs sieciowy HP Jetdirect Inside w urz^dzeniu posiada oprogramowanie sprz^towe, 
ktore moze bye aktualizowane oddzielnie od oprogramowania sprz^towego urzc[dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. Procedura ta wymaga zainstalowanego oprogramowania 
HP Web Jetadmin w wersji 6.2 lub nowszej (zobacz HP Web Jetadmin ). Aby zaktualizowac 
oprogramowanie sprz^towe HP Jetdirect przy pomocy programu HP Web Jetadmin, nalezy 
wykonac ponizsze czynnosci. 

1 . Otworz program Web Jetadmin. 

2. Otworz folder Device IVIanagement (Zarzc^dzanie urz^dzeniem) z listy rozwijanej 
w oknie Navigation (Nawigacja). Przejdz do folderu Device Lists (Listy urz^dzeh). 

3. Wybierz urzc[dzenie, ktore ma zostac zaktualizowane. 

4. Z listy rozwijanej Device Tools (Narz^dzia urz^dzenia) wybierz Jetdirect Firmware 
Update (Aktualizacja oprogramowania sprz^towego Jetdirect). 
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5. W obszarze Jetdirect firmware version (Wersja oprogramowania sprz^towego 
Jetdirect) wymieniony jest numer modelu Jetdirect i aktualna wersja oprogramowania 
sprz^towego. Zanotuj te informacje. 

6. Przejdz do witryny internetowej http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Przewih list? do numerow modeli Jetdirect i odszukaj numer, ktory wczesniej zapisales. 

8. Popatrz na aktualnq^wersj? oprogramowania sprz^towego dia tego modelu i sprawdz, 
czy jest ona nowsza niz wersja, kt6rc[ wczesniej zapisales. Jezeli tak, kliknij prawym 
przyciskiem myszy l^cze do oprogramowania sprz^towego, zgodnie z instrukcjami 
znajduj^cymi si? na stronie internetowej, aby pobrac nowy plik oprogramowania 
sprz^towego. Plik nalezy zapisac w katalogu <dysk>:\PROGRAM FILES\HP WEB 
JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT na komputerze, na 
ktorym dziala oprogramowanie HP Web Jetadmin. 

9. W programie Web Jetadmin powroc do glownej listy urz^dzeh i wybierz ponownie 
urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

10. Z listy rozwijanej Device Tools (Narz?dzia urz^dzenia) wybierz ponownie Jetdirect 
Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprz?towego Jetdirect). 

11 . Na stronie oprogramowania sprz?towego Jetdirect, w obszarze Jetdirect Firmware 
Available on HP Web Jetadmin (Oprogramowanie sprz^towe Jetdirect dost^pne na 
HP Web Jetadmin) b^dzie wyswietlana nowa wersja oprogramowania sprz^towego. 
Kliknij Update Firmware Now (Aktualizuj oprogramowanie sprz^towe teraz), aby 
zaktualizowac oprogramowanie sprz^towe Jetdirect. 



Konserwacja sprz^tu 

Konserwacja urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow obejmuje czyszczenie, 
wymian§ cz^sci i kalibracj? skanera. 



Czyszczenie urzs^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 

Aby utrzymac wysokq^ jakosc skanowania, nalezy czyscic urz^dzenie jedynie wtedy, gdy 
automatyczny podajnik dokumentow lub szyba skanera s^ wyraznie przybrudzone lub jezeli 
widoczne jest pogorszenie jakosci skanowania (np. smugi). Obudow? urz^dzenia nalezy 
czyscic szmatkc[zwilzon^wodc[. Wn^trze urzc[dzenia nalezy czyscic jedynie such^, 
niestrz^pi^cq^si? szmatkc[. Podczas czyszczenia urz^dzenia nalezy przestrzegac wszystkich 
ostrzezeh i srodkow ostroznosci. 

Czyszczenie szyby skanera 

• Szyb? nalezy czyscic jedynie wtedy, jezeli zabrudzenia s^ widoczne lub jezeli obserwuje 
si§ pogorszenie jakosci skanowania (np. smugi). 

• Powierzchni? szyby nalezy czyscic przecierajc[c jc[ delikatnie czystc[, wilgotnc[, 
niestrz^pi^cq^si? szmatkc[. Do zwilzenia szmatki nalezy uzyc srodka czyszcz^cego 
zawieraj^cego amoniak. 
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OSTROZNIE 



Bezposrednio na szyb? nie nalezy wylewac ani rozpylac zadnych plynow. Nie nalezy mocno 
naciskac na powierzchni^ szyby, poniewaz mogloby to doprowadzic do jej p^kni^cia. 



Czyszczenie ekranu dotykowego 

Ekran dotykowy nalezy czyscic w iniar^ potrzeby, aby usun^c slady palcow lub 
nagromadzony kurz. Aby oczyscic ekran dotykowy, nalezy go przetrzec delikatnie czystc[, 
zwilzonc[wodc[, niestrz§pic[c^si? szmatks[. 

OSTROZNIE Nalezy uzywac jedynie wody. Rozpuszczalniki i srodki czyszcz^ce moglyby uszkodzic ekran 
dotykowy. Bezposrednio na ekran dotykowy nie nalezy wylewac ani rozpylac zadnych plynow. 

Czyszczenie systemu doprowadzania automatycznego podajnika 
dokumentow 

1 . Podnies gorn^ pokryw^ urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 




3. Znajdz biate, winylowe paski kalibracji. 
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4. Oczysc spod automatycznego podajnika dokumentow i paski kalibracji czyst^, wilgotn^, 
niestrz^pi^c^si^ szmatkc[. Do zwilzenia szmatki nalezy uzyc srodka czyszcz^cego 
zawieraj^cego amoniak. 




5. Zamknij g6rnc[ pokryw? urz£[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 




Czyszczenie roiek automatycznego podajnika dokumentow 

Roiki automatycznego podajnika dokumentow nalezy oczyscic, jezeli obserwowane Sc[ 
problemy z podawaniem lub jesli oryginaly wychodzc[ce z automatycznego podajnika 
dokumentow sq^ ubrudzone. 

Zbyt cz^ste czyszczenie roIek mogloby spowodowac wprowadzenie kurzu do urz^dzenia. 



1 . Otworz automatyczny podajnik dokumentow. 
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3. Oczysc delikatnie rolki czystc[, zwilzon^wodc[, niestrz?pi^Cc[si§ szmatk^. 



OSTROZNIE Nie nalezy wylewac wody bezposrednio na rolki. Mogtoby to uszkodzic urz^dzenie. 

4. Zamknij automatyczny podajnik dokumentow. 




5. Nacisnij przycisk uwalniania, aby otworzyc pokryw? automatycznego podajnika 
dokumentow. 




6. Znajdz rolki. 




7. Oczysc rolki czyst^, zwilzonc[wodc[, niestrz?pi^Cc[si? szmatk^. 



OSTROZNIE Nie nalezy wylewac wody bezposrednio na rolki. Mogloby to uszkodzic urz^dzenie. 



8. Znajdz plytk? separatora. 




70 Rozdzial 3 Administrowanie urzqdzenienn do cyfrowej dystrybucji dokunnentow 



PLWW 



9. Oczysc plytk? czyst^, zamoczon£[ w wodzie, niestrz?pi^Cc[ si? szmatk^. 

10. Zamknij pokryw? automatycznego podajnika dokumentow. 




Wymiana folii z mylaru 

Jezeli na skanowanych obrazach zaczynajq^ bye zauwazalne pionowe smugi, jak pokazano 
na ponizszym rysunku, mozliwe, ze trzeba wymienic foli? z mylaru, znajduj^c^si? 
u podstawy automatycznego podajnika dokumentow. Wraz z urzqdzeniem dostarczana jest 
koperta zawieraj^ca trzy dodatkowe folie z mylaru oraz instrukcje dotycz^ce instalacji. 
Koperta ta znajduje si? w kieszeni za winylowym spodem automatycznego podajnika 
dokumentow, jak pokazano na ponizszym rysunku. 



AciBbCc 
AciBbCTc 
AciBbCc: 
AciBbCc 
AciBbCc 




Aby wymienic foil? z mylaru, nalezy post?powac zgodnie z instrukcjami znajduj^cymi si? 
w kopercie. 

Jezeli jest to konieczne, mozna zamowic dodatkowy zestaw zapasowych folii z mylaru 
u przedstawiciela handlowego firmy HP. Numer cz?sci HP to: Q6496A. 



Diagnostyka 

Testy diagnostyczne majqce na celu sprawdzenie dzialania sprz?tu mogc[byc uruchamiane 
z panelu sterowania. 
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Test diod LED 

Aby przetestowac dzialanie diod LED panelu sterowania, nalezy post^powac zgodnie 
z ponizszymi instrukcjami. 

1 . Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania i wybierz menu DIAGNOSTYKA. 

2. Wybierz PANEL STEROWANIA, a nast^pnie test Diody LED. W czasie tego testu 
wl^czane i wyl^czane sq^ poszczegolne diody LED w celu sprawdzenia ich dzialania. 

Test wyswietlacza 

Aby przetestowac dzialanie wyswietlacza panelu sterowania, nalezy post^powac zgodnie 
z ponizszymi instrukcjami. 

1 . Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania i wybierz menu DIAGNOSTYKA. 

2. Wybierz PANEL STEROWANIA, a nast^pnie test WYSWIETLACZ. Test wyswietlacza 
pokazuje wzor testowy na wyswietlaczu panelu sterowania. 

Test przyciskow 

Aby przetestowac dzialanie przyciskow panelu sterowania, nalezy post^powac zgodnie 
z ponizszymi instrukcjami. 

1 . Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania i wybierz menu DIAGNOSTYKA. 

2. Wybierz PANEL STEROWANIA, a nast?pnie test PRZYCISKI. W czasie testu 
przyciskow uzytkownik jest proszony o nacisni^cie kazdego przycisku panelu 
sterowania, w celu sprawdzenia ich dzialania. 

Test ekranu dotykowego 

Aby przetestowac dzialanie ekranu dotykowego panelu sterowania, nalezy post^powac 
zgodnie z ponizszymi instrukcjami. 

1 . Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania i dotknij menu DIAGNOSTYKA. 

2. Dotknij PANEL STEROWANIA, a nast^pnie EKRAN DOTYKOWY. Test ekranu 
dotykowego dzieli wyswietlacz na kwadraty siatki i prosi uzytkownika o dotkni^cie 
kazdego kwadratu w celu sprawdzenia poprawnosci dzialania ekranu. 

Kalibracja skanera 

Proces kalibracji skanera ma na celu skompensowanie przesuni^c w systemie obrazowania 
skanera (glowicy karetki) automatycznego podajnika dokumentow i skanera stolikowego. 
Z powodu mechanicznych tolerancji glowica karetki skanera moze nie odczytywac 
prawidlowo pozycji obrazu. W trakcie procedury kalibracji wartosci przesuni^cia skanera Sc[ 
obliczane i zapisywane. Te wartosci przesuni^cia s^ nast^pnie wykorzystane w trakcie 
skanowania, tak, aby otrzymac wlasciwc[ cz^sc skanowanego obrazu poprzez dodanie lub 
odj^cie liczby pikseli wskazanych w przesuni^ciu od linii lub rz^dow obrazu. 

Kalibracja skanera powinna bye wykonywana jedynie w przypadku zauwazenia problemow 
z przesuni^ciem zeskanowanego obrazu. Skaner jest kalibrowany na etapie procesu 
produkcyjnego i zwykle nie ma potrzeby ponownej jego kalibracji. 
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Przed kalibracj^skanera nalezy wydrukowac na drukarce strong kalibracyjn^. 



Drukowanie strony kalibracyjnej 

1 . Przejdz na strong internetowq http://www.hp.com/go/9200c_scanner_cal i post^puj 
zgodnie z instrukcjami, aby pobrac obraz strony kalibracyjnej. Obraz strony kalibracyjnej 
jest rowniez dost^pny w dokumentacji na plycie CD-ROM dostarczonej z urz^dzeniem. 
Nazwa pliku to CALIBRATION.PDF. 

2. Wydrukuj plik na dowolnej drukarce HP LaserJet lub innej dost^pnej drukarce o jakosci 
druku porownywalnej do druku laserowego. 

a. Umiesc papier formatu Letter lub A4 w podajniku 1 (lub podajniku wielofunkcyjnym) 
i dopasuj prowadnice boczne. 

b. Wydrukuj pierwsz^ cz^sc strony kalibracyjnej. 

c. WIoz strong z wydrukowan^ pierwsz^ cz^sciq do podajnika 1 w taki sposob, aby 
strzaiki byly skierowane w strong drukarki. 

d. Wydrukuj drugc[ cz^sc strony kalibracyjnej. Ostateczna strona kalibracyjna musi 
wygl^dac, jak na ponizszym rysunku. 



Jezeli strona kalibracyjna nie b^dzie wygl^dac jak na pokazanym tutaj rysunku, proces 
kalibracji si? nie powiedzie, a jakosc skanowania przy pomocy urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow ulegnie pogorszeniu. Czarne obszary muszc[ si^gac doktadnie 
brzegow strony. Jesli tak nie jest, uzupeinijje czarnym markerem. 

W przypadku problemow z drukowaniem strony kalibracyjnej, sprobuj skorzystac z innej 
drukarki. 



Kalibracja skanera 

1 . Umiesc strong kalibracyjna w urz^dzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

2. WIoz j^ do automatycznego podajnika dokumentow stron£[ zadrukowanc[ do gory 
i dopasuj prowadnice boczne. 

3. Nacisnij przycisk Menu, a nast^pnie dotknij kolejno opcji DIAGNOSTYKA 
i KALIBRACJA SKANERA. 

4. Po pierwszym przejsciu strony kalibracyjnej przez automatyczny podajnik dokumentow 
umiesc jc[w nim ponownie, w odwrotnym kierunku. Po drugim przejsciu proces kalibracji 
jest zakohczony. 
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Zestaw konserwacyjny automatycznego podajnika 
dokumentow 

Urzc[dzenie powiadamia o koniecznosci wymiany zestawu konserwacyjnego 
automatycznego podajnika dokumentow, wyswietlajc[c komunikat na panelu sterowania. 
W dowolnym momencie mozna wyswietlic pozostaly czas eksploatacji zespolu 
konserwacyjnego, naciskaj^c przycisk Stan na panelu sterowania lub odwiedzajqc strong 
serwera EWS Stan materiatow eksploatacyjnych (zobacz Strony informacyjne ). Jezeli 
b^dzie konieczne zainstalowanie nowego zestawu konserwacyjnego automatycznego 
podajnika dokumentow, jego numer cz^sci to Q5997A. 

Zestaw konserwacyjny automatycznego podajnika dokumentow sklada si§ z nast§pujc[cych 
elementow: 

• Jednego zespolu roiek pobierania 

• Jednej plytki separatora 

• Jednego zestawu folii z mylaru 

• Broszury z instrukcjami 

Aby zainstalowac zestaw, nalezy post^powac zgodnie z dol^czonymi do niego instrukcjami. 

Po wymianie zestawu w ustawieniu NOWY ZESPOL PODAJNIKA DOKUM. w menu panelu 
sterowania RESETOWANIE wybierz TAK. 
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Rozwi^zywanie problemow 



Informacje zawarte w ponizszych sekcjach sluz^do rozwic[zywania konkretnych problemow 
z urz^dzeniem do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 



Zrodta informacji o problemach 



Zrodto 


Opis 


Kontroiki panelu sterowania 


• Dioda Start — Dioda Start swieci na zielono, 
jezeli urz^dzenie jest gotowe do 
skanowania, a na pomarahczowo 

w przypadku wyst^ienia bt^du. 

• Dioda gotowosci — Zielona dioda Gotowe 
swieci si^, jezeli urz^dzenie jest podtc[czone 
do sieci i gotowe do skanowania. Dioda ta 
nul^uip iP7Pli 7lprpnip 7n^tatn w^tryvmanp 
Jest ona wyl^czona, jezeli urz^dzenie 
znajduje si^ w stanie wstrzymania lub nie 
moze wysytac danych. 

• Dioda Dane — Zielona dioda Dane swieci 
si^, jezeli urz^dzenie przetwarza zlecenie, 
ale zostato wstrzymane. Jest ona wytc[czona 
w przypadku braku zlecenia do 
przetwarzania. Dioda ta pulsuje, jezeli 
urzc[dzenie przesyta dane. 

• Dioda Uwaga — Jezeli czerwona dioda 
Uwaga swieci si^, urzc[dzenie napotkato 
btc[d krytyczny. Jezeli dioda pulsuje, 
urzc[dzenie napotkato btc[d, ktory wymaga 
interwencji uzytkownika. Jezeli jest 
wyt^czona, urz^dzenie funkcjonuje 
prawidtowo. 

Informacje na temat lokalizacji tych diod znajdujc[ 
si^ w sekcji Elementy urzc[dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 


Komunikaty panelu sterowania 


W przypadku wyst^ienia problemow na 
wyswietlaczu panelu sterowania pojawiaj^si^ 
komunikaty. Zobacz Komunikaty o bt^dach 
wyswietlane na panelu sterowania, aby 
zapoznac si^ z list^ komunikatow i zaiecanych 
czynnosci. 
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Zrodto 


Opis 


Dziennik aktywnosci 


Dziennik aktywnosci jest zapisem zdarzeh 
urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 
Prawdopodobnie jest to najlepsze narz^dzie 
stuz^ce do rozwi^zywania problemow. Zawiera 
on komunikaty (informacyjne, ostrzegawcze oraz 
komunikaty o bt^dach), ktore mog^pomoc 
w rozwi^zywaniu problemow. Zobacz 
Korzystanie z dziennika aktywnosci, aby 
zapoznac si^ z informacjami na temat sposobu 
przegl^dania dziennika aktywnosci oraz 
Komunikaty dziennika zdarzeh urz^dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow, aby uzyskac 
informacje dotycz^ce komunikatow dziennika 
aktywnosci. 


Oprogramowanie HP Web Jetadmin 


Narz^dzie to moze bye wykorzystywane do 
monitorowania i rozwic[zywania problemow 
z urz^dzeniem do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. Aby uzyskac wi^cej informacji, 
zobacz HP Web Jetadmin. Szczegotowe 
informacje na temat diagnostyki i rozwic[zywania 
problemow znajduj^ si^ rowniez w pomocy 
podr^cznej do oprogramowania HP Web 
Jetadmin. 


Wbudowany serwer internetowy (EWS) 


Serwer EWS moze bye wykorzystany do 
przegl^dania informacji o stanie urzc[dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow, pozostatego 
okresu eksploatacji zestawu konserwacyjnego 
automatycznego podajnika dokumentow, 
przegl^dania i drukowania stron wewn^trznych, 
otrzymywania powiadomieh o zdarzeniach 
urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
oraz przegl^dania i zmiany konfiguracji 
sieciowej. Aby uzyskac wi^cej informacji, zobacz 
Wbudowany serwer internetowy. 


Komunikaty o bt^dach wyswietlane w 
oprogramowaniu HP MFP DSS Configuration 
Utility lub w dzienniku zdarzeh systemu Windows 


W przypadku wyst^ienia bt^du 
w oprogramowaniu HP DSS, komunikat o 
bt^dzie moze si^ pojawic w programie 
HP MFP DSS Configuration Utility lub w 
dzienniku zdarzeh systemu Windows. Zobacz 
Komunikaty programu HP MFP DSS 
Configuration Utility lub Komunikaty o bt^dach 
dziennika zdarzeh systemu Windows, aby 
zapoznac si^ z informacjami na temat tych 
komunikatow o bt^dach. 



Zaci^cia 

Aby zapobiec wystq^pieniu zaci^c w automatycznynn podajniku dokumentow, nalezy 
stosowac si? do ponizszych instrukcji. 
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Unikanie zaci^c 



Aby uniknc[c zaci^c podczas korzystania z automatycznego podajnika dokumentow, nalezy 
zastosowac si? do ponizszych informacji. 

• Umieszczaj^c papier w automatycznym podajniku dokumentow, upewnij si?, ze stos 
papieru jest rowny i ze prowadnice papieru sq^ dopasowane s^do szerokosci 
skanowanej strony. 

• Nie nalezy przeladowywac automatycznego podajnika dokumentow. Automatyczny 
podajnik dokumentow jest przeznaczony do umieszczenia 50 arkuszy papieru 
czerpanego o gramaturze 75 g/m^. 

• Jezeli papier, ktory ma zostac zeskanowany przy uzyciu automatycznego podajnika 
dokumentow byl wczesniej ziozony, nalezy go w miar? mozliwosci rozprostowac. 
Sprobuj wyprostowac wszystkie zmarszczenia i miejsca ziozenia papieru. 

• Jezeli papier, ktory ma zostac zeskanowany przy uzyciu automatycznego podajnika 
dokumentow byl poprzednio zszyty, moze bye konieczne rozdzielenie naroznikow stron, 
w ktorych byla umieszczona zszywka. Cz?sto otwor zrobiony przez zszywk? skleja ze 
sob^ strony (l^czyje od srodka). 

• Usuh wszystkie przyklejane notatki i nalepki, ktore s^ umieszczone na stronach 
przeznaczonych do skanowania. Jezeli po odklejeniu nalepek srodek klejc[cy pozostal 
na papierze, bye moze trzeba b?dzie go wyczyscic zanim papier zostanie umieszczony 
w automatycznym podajniku dokumentow. 

• Mogc[ wystcipic trudnosci z przeslaniem przez automatyczny podajnik dokumentow 
papieru z trzema dziurkami wyj?tego z segregatora lub posiadaj^cego perforacje. 

• Jezeli gorna kraw?dz strony przeznaczonej do skanowania jest w znacznym stopniu 
zniszczona lub postrz?piona, obroc papier przed skanowaniem. 

• Papier dostosowuje si? do otaczajc[cego srodowiska. Jezeli srodowisko pracy jest 
wyjc[tkowo suche, papier moze si? wysuszyc i bye podatny na elektrycznosc statycznq. 
Znacznie wysuszone arkusze papieru majc[tendencj? do sklejania si?, co moze 
spowodowac trudnosci w podawaniu ich przez automatyczny podajnik dokumentow. 



Usuwanie zaci^c 

Aby usun^c zaci?cia papieru w automatycznym podajniku dokumentow, nalezy post?powac 
zgodnie z ponizszymi instrukcjami. 

1 . Nacisnij przycisk uwalniania, aby otworzyc pokryw? automatycznego podajnika 
dokumentow. 




r 



2. Usuh wszystkie zaci?te materialy z tego obszaru. 
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3. Upewnij si§, ze zostaly usuni^te wszystkie fragmenty podartego materialu. 

4. Zamknij pokryw? automatycznego podajnika dokumentow. 




Problemy z funkcjonowaniem urzs^dzenia 



Problem 


Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 


Urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
nie dziata. 


• Upewnij si^, ze przewod zasilaj^cy jest 
prawidtowo podt^czony do urzc[dzenia 

i gniazdka zasilania. 

• Upewnij si^, ze urz^dzenie do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow jest wt^czone. 

• Sprawdz, czy kabel sieciowy jest 
prawidtowo podt^czony do urzc[dzenia. 

• Usuh wszystkie komunikaty o bt^dach 
znajduj^ce si^ na wyswietlaczu panelu 
sterowania. 

• Jezeli urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow prawidtowo si^ wtc[czyto 

i zakohczyto wewn^trznc[diagnostyk^, dioda 
LED formatyzatora b^dzie si^ zapalata 
i gasta co ok. sekund^. Sprawdz czy dioda 
LED formatyzatora i dioda LED Jetdirect 
funkcjonujq^ prawidtowo. Zobacz Wskazania 
diod LED. 


Urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
nie akceptuje hasta. 


• Sprawdz, czy wpisano prawidtowe hasto. 

• W hasle rozrozniane s^duze i mate litery. 
Upewnij si^, ze wpisano hasto zawierajc[ce 
prawidtowc[ kombinacj^ duzych i matych liter. 

• Sprawdz, czy ustawienia na karcie 
Uwierzytelnianie w programie 

HP MFP DSS Configuration Utility s^ 
prawidtowe dia danej sieci. 
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Problem 



Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 



Podczas korzystania z automatycznego 
podajnika dokumentow zeskanowane strony Sc[ 
puste lub wyst^puje na nich powtarzaj^cy s\q 



Upewnij si^, ze na szybie skanera nie znajduje 
si^ juz strona. 



wzor. 



Na skanowanych obrazach widoczne 
pionowe smugi. 



BbCcA- 
3bCc^( 
BbCcA. 



Oczysc automatyczny podajnik dokumentow 
i szyb^. Zobacz Czyszczenie urz^dzenia do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow . Jezeli nie 
rozwi^zuje to problemu, wymien foli^ z mylaru. 
Zobacz Wymiana folii z mylaru . 



Zeskanowany obraz wydaje s\q nieprawidtowo 
umieszczony. 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



• Sprawdz, czy wysytany dokument jest 
umieszczony prawidtowo w automatycznym 
podajniku dokumentow lub na szybie 
skanera. 

• Bye moze nalezy ponownie skalibrowac 
skaner. Instrukcje znajduje si^ w sekcji 
Kalibracja skanera . 
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Problem 


Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 


Jakosc obrazu jest niska. 


• Sprawdz, czy wysytany dokument jest 
umieszczony prawidtowo w automatycznym 
podajniku dokumentow lub na szybie 
skanera. 

• Sprawdz, czy szyba skanera jest czysta. 
Jezeli szyba jest zabrudzona, wyczysc j^ 
suchc[, ini^kk^sznnatkc[. 

• Jezeli skanujesz przy pomocy 
automatycznego podajnika dokumentow, 
sprobuj zeskanowac go z szyby skanera. 
Jezeli obraz zeskanowany z szyby jest 
lepszej jakosci, wyczysc automatyczny 
podajnik dokumentow. Instrukcje dotyczc[ce 
czyszczenia znajduj^ si^ w sekcji 

oz.yo^L/^ci He ui ^c^u^ci lid uu oyiiuvvcj 

dystrybucjl dokumentow. 

• Jezeli jest to mozliwe, zmieh niektore 
z ustawieh skanowania, na przyktad 
rozdzielczosc lub typ pliku, aby poprawic 
jakosc obrazu. 
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Problem 



Automatyczny podajnik dokumentow podaje 
jednorazowo kilka arkuszy, przekrzywia papier 
lub cz^sto s\q zacina. 



Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 

• Dopasuj prowadnice, tak aby przylegaty do 
stosu papieru, ale go nie wyginaty. 
Instrukcje dotycz^ce tadowania 
automatycznego podajnika dokumentow 
znajduj^ s\q w sekcji Zaci^cia . 

• Automatyczny podajnik dokumentow miesci 
maksymalnie 50 arkuszy lub mniej, 

w zaieznosci od rodzaju zatadowanego 
materiatu. 

• Podajnik wyjsciowy miesci maksymalnie 50 
arkuszy lub mniej. Upewnij si^, ze 

w podajniku wyjsciowym nie znajduj^ si^ 
dodatkowe arkusze. 

• Rodzaj zatadowanych materiatow moze nie 
spetniac wymaganych specyfikacji. Zobacz 
Obstuga papieru , aby zapoznac si^ ze 
specyfikacjami materiatow. 

• Wyczysc ptytk^ separatora i rolki. Zobacz 
Czyszczenie urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow . 

• Jezeli folia z mylaru zostata ostatnio 
wymieniona, sprawdz, czy zostata 
prawidtowo zainstalowana. Zapoznaj si^ 
z dokumentacj^ dostarczon^ z foliami z 
mylaru. 



• Jezeli zespot roiek lub ptytka separatora 
byty ostatnio wymieniane, sprawdz, czy 
zostaty prawidtowo zainstalowane. Zapoznaj 
si^ z dokumentacj^dostarczon^wraz 

z cz^sciami zamiennymi. 

• Jezeli uzytkownicy umieszczali 

w automatycznym podajniku dokumentow 
nieobstugiwane rodzaje materiatow (np. 
formularze samokopiuj^ce), na rolkach 
mogty si^ zebrac zanieczyszczenia lub 
mogty one zostac uszkodzone. Bye moze 
nalezy wyczyscic rolki (zobacz Czyszczenie 
urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow ) lub je wymienic (zobacz 
Zestaw konserwacyjny automatycznego 
podajnika dokumentow ). 
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Problem 


Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 


Proces wyszukiwania serwerow w programie 
HP MFP DSS Configuration Utility nie odnalazt 
serwera SMTP. 


• Sprawdz, czy w sieci znajduje si^ aktywny 
serwer SMTP. 

• Na karcie E-mail kliknij Dodaj..., 

a nast^pnie wpisz nazw^ hosta lub adres IP 
serwera SMTP. Po wpisaniu adresu kliknij 
przycisK lesiuj, aoy sprawuzic, czy 
oprogramowanie moze pot^czyc si^ 
z serwerem. 

• Jezeli test serwera si^ nie powiedzie, 
zobacz Rozwi^zywanie problemow 

z serwerami SMTP i LDAP. 


Proces wyszukiwania serwerow w programie 
HP MFP DSS Configuration Utility nie odnalazt 
serwera LDAP. 


• Sprawdz, czy w sieci znajduje si^ dziataj^cy 
serwer LDAP. 

• Wpisz nazw^ hosta lub adres IP serwera 
LDAP w polu tekstowym Serwer LDAP na 
karcie Uwierzytelnianie. Po wpisaniu 
adresu kliknij przycisk Testuj, aby 
sprawdzic, czy oprogramowanie moze 
pot^czyc si^ z serwerem. 

• Jezeli test serwera si^ nie powiedzie, 
zobacz Rozwi^zywanie problemow 

z serwerami SMTP i LDAP. 


Wiadomosc e-mail nie dotarta na docelowy 
adres e-mail. 


• Jezeli adres e-mail zostat wpisany na 
panelu sterowania, wyslij ponownie 
wiadomosc e-mail, upewniajc[c si^, ze adres 
zostat wpisany prawidtowo i we wtasciwym 
formacie (bez spacji, z wymaganym 
znakiem @ i kropk^). 

• Wyslij ponownie wiadomosc e-mail. Upewnij 
si^, ze w polu Od: wpisano nazw^ we 
wtasciwym formacie, aby wiadomosc nie 
zostata odrzucona i aby mozliwe byto 

ULI 1 1 Idl lie VVICIUUI 1 lUoUl ^vVI ULI ICJ 

w przypadku bt^du transmisji wiadomosci e- 
mail. 

• Sprawdz, czy w dzienniku aktywnosci nie 
znajduje si^ informacja dotyczc[ca problemu. 
Zobacz Korzystanie z dziennika aktywnosci. 
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Problem 


Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 


Transmisja faksu nie dotarta do faksu 
docelowego. 


• Jezeli numer faksu zostat wpisany na 
panelu sterowania, wyslij ponownie 
dokument, upewniaj^c si^, ze numer faksu 
zostat wpisany poprawnie. 

• Faks odbiorcy moze bye wytc[czony lub nie 
dziatac prawidtowo (np. z powodu braku 
papieru lub tonera). Skontaktuj si^ 

z odbiorcy. 

• System moze bye zaj^ty wysytaniem innyeh 
zleeeh eyfrowej dystrybueji dokumentow. 
System mogt os'i^gn^c gorny limit 
oezekujc[eyeh zleeeh. Odezekaj ehwil^ 

i sprobuj ponownie. 

• informaeje na temat transmisji mozna 
znalezc w powiadomieniu o faksie, ktore 
mogto zostac przestane w odpowiedzi (np. 
w formie powiadomienia e-mail na skrzynk^ 
odbiorez^ poezty elektronieznej, jezeli 
raporty takie Sc[dost^pne dia danej usiugi 
faksu). 

• vvysMj ponownie toks. 

• Jezeli problem nadal wyst^puje, sprawdz 
dziennik dIa uzywanego systemu transportu 
faksow. Dzienniki ez^sto zawieraj^ 
informaeje na temat przyezyn nieudanej 
transmisji faksu. 


Dokument przesytany do folderu nie dotart do 
folderu docelowego. 


• Wyslij ponownie dokument. 

• oprawoz, czy nazwa piiKu nie zosiaia 
zmodyfikowana, aby rozwi^zac problem 
z powielon^ nazwc[ plikow. 

• Sprawdz, ezy dziennik aktywnosei nie 
zawiera komunikatow o bt^daeh. Zobaez 
Korzystanie z dziennika aktywnosei. 


Wysytana strona zostata przyci^ta u dotu. 


Jezeli dokument byt wysytany z szyby skanera, 
strona dokumentu moze bye zbyt dtuga. 
Maksymalny rozmiar dokumentow skanowanyeh 
z szyby skanera to format A4, ezyli 210 x 297 
mm (8,27 x 11,69 eala). 
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Problem 


Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 


J^zyk panelu sterowania jest niewtasciwy. 


Uzyj menu panelu sterowania, aby ustawic 
prawidtowy j^zyk. 






Nari^nii nryvri^k Mfnii 




2. 


Na wyswietlaczu panelu sterowania wybierz 
CONFIGURE DEVICE (trzecia pozycja 
menu). 




3. 


Dotknij pozycji SYSTEM SETUP (czwarta 
pozycja menu). 




4. 


Odszukaj i dotknij pozycji LANGUAGE 
(ostatnia pozycja menu). 




5. 


Wybierz wtasciwy j^zyk. 
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Komunikaty o bt^dach wyswietlane na panelu sterowania 



Na wyswietlaczu panelu sterowania mogq^ pojawic si? nast§pujc[ce konnunikaty o bl^dach. 
W razie koniecznosci nalezy usunqc te komunikaty, korzystajc[c z podanych instrukcji. 



Komunikat o bt^dzie 


Objasnienie lub wymagane dziatanie 


Ksic[zka adresowa jest petna. Aby dodac 
nowy adres, trzeba najpierw usunqc jeden z 
istniejc[cych adresow. 


Nie jest mozliwe dodanie kolejnego adresu, 
poniewaz ksi^zka adresowa jest petna. Ksi^zka 
adresowa jest ograniczona do 200 000 wpisow. 
Adresy mozna usuwac, dotykajc[c przycisku 
Edycja na ekranie Ksic[zka adresowa panelu 
sterowania 1 wybierajc[c opcj? Usun. 


Odmowa dost^pu 


Probujesz skorzystac z funkcji lub uzyskac 
dost^p do folderu, do ktorego nie masz 
uprawnieh. Jezeli probujesz uzyskac dost^p do 
folderu, sprawdz, czy zostat on skonfigurowany 
jako udost^pniony. 


OTWARTA POKRYWA PODAJNIKA ADF 


Zamknij pokryw? automatycznego podajnika 
dokumentow. 


Rusty podajnik ADF 


Aby rozpoczc[c operacj? cyfrowej dystrybucji 
dokumentow, w automatycznym podajniku 
dokumentow lub na szybie skanera musi 
znajdowac si? dokument. 


Przepetnienie automatycznego podajnika 
dokumentow 


Do automatycznego podajnika dokumentow 
zostato zatadowanych zbyt wiele arkuszy. Wyjmij 
cz?sc arkuszy. Automatyczny podajnik 
dokumentow miesci maksymalnie 50 arkuszy 
papieru o maksymalnej wysokosci 5 mm. 


Zac. pap. w ADF 


W automatycznym podajniku dokumentow 
wyst^ito zaci?cie. Zapoznaj si? z sekcj^ 
Zaci?cia na pocz^tku tego rozdziatu. 


Btc[d pobierania w podajniku ADF 


Upewnij si?, ze oryginat nie zawiera wi?cej niz 
50 stron. Zapoznaj si? z sekcj^ Zaci?cia na 
pocz^tku tego rozdziatu. 

Sprawdz stan roiek i wyczysc je w razie 
koniecznosci. Zobacz Czyszczenie roIek 
automatycznego podajnika dokumentow. 


Btc[d skosu podajnika ADF 


Upewnij si?, ze prowadnice papieru przylegaj^ 
do bokow oryginatow i ze wszystkie oryginaty 
maj^ten sam rozmiar. Post?puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi w oknie 
dialogowym na ekranie. Zapoznaj si? z sekcjc[ 
Zaci?cia na pocz^tku tego rozdziatu. 
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Komunikat o bt^dzie 


Objasnienie lub wymagane dziatanie 


Informacje uwierzytelniania Sc^ 
nieprawidtowe. Wprowadz ponownie 
wymagane informacje. 


Wprowadzona nazwa uzytkownika lub hasto Sc[ 
nieprawidtowe. Wpisz te informacje ponownie. 

Sprawdz, czy ustawienia na karcie 
Uwierzytelnianie w programie HP MFP DSS 
Configuration Utility s^prawidtowe dia danej sieci. 


Wymagane uwierzytelnianie 


Aby uzyskac dost^p do wybranej funkcji, 
wymagana jest nazwa uzytkownika i hasto. 


Anulowanie zlecenia wysytania 


Urz^dzenie anuluje zlecenie wysytania. 
Komunikat jest wyswietlania w czasie 
zatrzymywania zlecenia i usuwania pozostatych 
danych. 


SPRAWDZ PRZEWODY. SPRAWDZ 
BLOKAD^ SKANERA. 


WystayDit problem ze skanerem. Sprawdz, czy 
blokada skanera znajduje si^ w potozeniu 
odblokowanym. Lokalizacja blokady skanera 
wskazana jest w sekcji Elementy urz^dzenia do 

rvfrnwpi rl\/^tr\/hi irii Hnki impntnw W/x/tapy 
oyiivjvvcj uy oil y uuL/ji uvjrxui i ici ilvjvv . vvyicfO^ 

urz^dzenie i wtc[cz je ponownie. 


Sprawdz szyb^ i zdejmij z niej papier, 
nast^pnie nacisnij przycisk „Start". 


Z szyby skanera nalezy usun^c dokument. 


Czyszczenie dziennika zdarzeh 


Urz^dzenie czysci dziennik zdarzeh. 


Serwer dystrybucji cyfrowej nie odpowiada 
wyswietlane na zmian^ z 
Skontaktuj si^ z administratorem. 


Urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
nie mogto skontaktowac si^ z serwerem 
HP DSS. Sprawdz pot^czenie sieciowe. 
Sprawdz, czy serwer HP DSS dziata. 


Brama e-mail nie zaakceptowata zlecenia, 
poniewaz zatc[cznik byt zbyt duzy. 


Zeskanowane dokumenty przekroczyty limit 
rozmiaru serwera poczty e-mail. Limit rozmiaru 
jest ustalany przez administratora systemu. 
Wyslij ponownie zlecenie z nizszym ustawieniem 
rozdzielczosci, nizszym ustawieniem rozmiaru 
pliku lub mniejszc[ilosci^stron. 


Brama e-mail nie odpowiada 


Brama e-mail przekroczyta wartosc limitu czasu 
oczekiwania. Sprobuj ponownie wystac zlecenie. 
Jezeli problem nadal wyst^puje, sprawdz, czy 
serwer SMTP dziata poprawnie. Zobacz 
Rozwic[zywanie problemow z serwerami SMTP 
i LDAP. 


Brama e-mail odrzucita zlecenie ze wzgl^du 
na informacje adresowe. 

wyswietlane na zmian^ z 

Wykonanie zlecenia nie powiodto si^. 


Jeden lub kilka adresow e-mail nie jest 
poprawnych. Sprawdz adresy e-mail i ponownie 
wyslij zlecenie. 
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Btc[d podczas wykonywania zlecenia 
dystrybucji cyfrowej. Wykonanie zlecenia nie 
powiodto si^. 


WystayDit bt^d podczas wykonywania zlecenia 
przesytania wiadomosci e-mail. Sprawdz, czy 
wprowadzony adres odbiorcy e-mail jest 
poprawny, a nast^pnie sprobuj ponownie wystac 
zlecenie. Jezeli bt^d nadal wyst^puje, sprawdz, 
czy serwer SMTP dziata poprawnie. Zobacz 
Rozwic[zywanie problemow z serwerami SMTP 
1 LDAP. 


Dzienn.zdarz.pusty 


Uzytkownik probuje wyswietlic pusty dziennik 
zdarzeh, wybieraj^c opcj^ Drukuj rejestr 
zdarzeh z panelu sterowania. 


System plikow Flash jest zapetniony 


Pami^c Flash lub system plikow osi^n^t 
maksymaln^ pojemnosc. Odczekaj na wystanie 
wszystkich oczekujc[cych zleceh, a nast^pnie 
sprobuj ponownie. 


Famine Flash jest zabezpieczona przed 
zapisem 


Pami^c Flash jest zabezpieczona przed zapisem 
i nie mogc[w niej bye zapisywane zadne nowe 
pliki. 

MDy wfc^czyc mozMwosc zapisywania w pami^ci 
flash, wyt^cz zabezpieczenie przed zapisem 
w programie HP Web Jetadmin. 

Aby usun^c ten komunikat z wyswietlacza, 
wyt^cz urz^dzenie, a nast^pnie ponownie je 

Wtc[CZ. 


Lista folderow jest zapetniona. Aby dodac 
nowy folder, trzeba najpierw usunc[c inny. 


Urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
ogranicza do 512 liczb^ folderow, ktore mozna 
utworzyc. Usuh niewykorzystywany folder za 
pomoc^ przycisku Usuh na karcie Foldery 

\A/ nrnnrami^ l-IP MFP f^^^ r^nnfini iratinn 1 Itilitv 
vv |>ji 1 cii 1 1 ic 1 1 1 ivinn l^oo oui ii i^ui ciliui i vJLiiiLy. 


Znaleziono bram^ LDAP... 


Komunikat ten pojawia si^ w odpowiedzi na 
polecenie menu ZNAJDZ BRAMY WYSYLANIA. 


Znaleziono bram^ SMTP... 


Komunikat ten pojawia si^ w odpowiedzi na 
polecenie menu ZNAJDZ BRAMY WYSYLANIA. 


Bramy - niepowodzenie 


Ten komunikat pojawia si^, jezeli zostata 
wybrana pozycja menu TEST BRAM 
WYSYLANIA i test ten si^ nie powiodt. Sprawdz 
pot^czenie sieciowe i skontaktuj si^ 
z administratorem sieci. Zobacz Rozwi^zywanie 
problemow z serwerami SMTP i LDAP. 


Bramy - OK 


Ten komunikat pojawia si^, jezeli zostata 
wybrana pozycja menu TEST BRAM 
WYSYLANIA i test ten si^ powiodt. 


Dystrybucja cyfrowa HP: Bte[d dostarczania 


Sprobuj ponownie wystac zlecenie. Jezeli 
problemy nadal wyst^puj^, sprawdz potc[czenie 
sieciowe i skontaktuj si^ z administratorem sieci. 
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Inicjowanie pami^ci statej 


Ten komunikat pojawia si^ na chwil^ w trakcie 
wtc[czania si^ urzc[dzenia i inicjalizacji dysku 
twardego. 


Dysk wewn^trzny nie dziata 


Dysk wewn^trzny nie funkcjonuje poprawnie. 
Wytc[cz, a nast^pnie wt^cz urz^dzenie. Jezeli 
problem nadal wyst^puje, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym punktem serwisowym 
firmy HP. Zapoznaj si^ z dot^czonc[ ulotkc[ 
dotycz^c^wsparcia technicznego HP lub 
odwiedz witryn^ internetow^ http://www.hp.com/ 
support/9200c. 


LDAP - niepowodzenie 


Ten komunikat pojawia si^, jezeli zostaia 
wybrana pozycja menu TEST BRAM LDAP 
i test ten si^ nie powiodt. Sprawdz, czy 
pot^czenie sieciowe dziala prawidtowo i czy 
ustawienia bramy LDAP s^ prawidtowe. Zobacz 
Rozwic[zywanie problemow z serwerami SMTP 
i LDAP. 


Brama LDAP - OK 


Ten komunikat pojawia si^, jezeli zostata 

WyUldrid pUziyujd rilcriU l CO l DrxMIVI LUMn 

i test ten si^ powiodt. 


Serwer LDAP nie odpowiada. Skontaktuj si^ z 
administratorem. 


Urz^dzenie nie moze skomunikowac si^ 
z sen/verem LDAP. Sprawdz, czy serwer LDAP 
dziata poprawnie. Zobacz Rozwi^zywanie 
problemow z serwerami SMTP i LDAP. 


Nazwa zostata juz dodana do listy. 


Probujesz dodac nazw^ istniejc[c^juz w jednej 
z ksic[zek adresowych urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 


Operacja cyfrowej dystrybucji dokumentow 
wymaga potc[czenia sieciowego. Skontaktuj 
s\q z administratorem. 


Urz^dzenie nie moze nawi^zac pot^czenia 
z siecic[. Skontaktuj si^ z administratorem sieci. 


Wymagana nazwa logowania w systemie 
Novell 


Urz^dzenie zostato tak skonfigurowane, aby 
konieczne byto zaiogowanie si^ do senA/era 
Novell w celu skorzystania z wybranej funkcji. 


iNiepoprawne nasfo luu nazwa. vvprowauz 
poprawne informacje logowania. 


iNazwa uzyiKowniKa iud nasio nie jesi poprawne 
lub zostato bt^dnie wpisane. Wpisz ponownie 
nazw^ uzytkownika i hasto. 

Sprawdz, czy ustawienia na karcie 
Uwierzytelnianie w programie HP MFP DSS 
Configuration Utility s^ prawidtowe dia danej sieci. 


Ksic[zka telefoniczna jest petna. Aby dodac 
nowy numer, trzeba najpierw usunc[c inny 
z listy. 


Nie jest mozliwe dodanie kolejnego numeru, 
poniewaz ksi^zka adresowa jest petna. 


Uscislij kryteria wyszukiwania. 


Wyszukiwanie zwrocito wi^cej wynikow, niz 
moze zostac wyswietlonych na urz^dzeniu. 
Sprobuj zaw^zic kryteria wyszukiwania. 
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Objasnienie lub wymagane dziatanie 


Wymieh zespot podajnika dokumentow 


Licznik zeskanowanych stron wskazuje, ze 
konieczna jest wymiana zestawu 
konserwacyjnego automatycznego podajnika 
dokumentow. Zobacz Zestaw konserwacyjny 
automatycznego podajnika dokumentow. 


Zablokowana karetka skanera 


Sprawdz, czy blokada skanera znajduje si^ 
w potozeniu odblokowanym. Lokalizacja blokady 
skanera wskazana jest w sekcji Elementy 
urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow. 


Tryb uspienia wt. 


Urz^dzenie znajduje si^ w trybie uspienia. 
Nacisnij dowolny przycisk na panelu sterowania, 
aby urzc[dzenie wyszto z trybu uspienia. 


SMTP - niepowodzenie 


Ten komunikat pojawia si^, jezeli zostala 
wybrana pozycja menu TEST BRAM SMTP 
i test ten si^ nie powiedzie. Sprawdz, czy 
pot^czenie sieciowe dziata prawidtowo i czy 
ustawienia bramy SMTP s^ prawidtowe. Zobacz 
Rozwic[zywanie problemow z serwerami SMTP 
i LDAP. 


Brama SMTP nie odpowiada 


Brama SMTP przekroczyta wartosc limitu czasu 
oczekiwania. Sprobuj ponownie wystac zlecenie. 
Sprawdz, czy serwer SMTP dziata prawidtowo. 
Zobacz Rozwi^zywanie problemow z serwerami 
SMTP i LDAP. 


Brama SMTP - OK 


Ten komunikat pojawia si^, jezeli zostala 
wybrana pozycja menu TEST BRAM SMTP 
i test ten si^ powiodt. 


Modut dystrybucji cyfrowej przetwarza 
obecnie maksymalnc[ dopuszczaliici liczb^ 
aktywnych zleceh. Sprobuj wystac zlecenie 
pozniej. 


Urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow 
jest zaj^te wysytaniem innych zleceh. Odczekaj 
kilka minut i sprobuj ponownie wyslac zlecenie. 


Wprowadzony folder nie jest prawidtowy. 


Urz^dzenie nie potwierdzito poprawnosci sciezki 
wpisanej w funkcji wysytania do folderu. 
Sprawdz, czy wp ro wad zone prawidtow^ sciezk^. 


Znaleziono zbyt wiele adresow do 
wyswietlenia. Uscislij kryteria wyszukiwania. 


Zostato odnalezione wi^cej wynikow, niz moze 
zostac wyswietlonych na urzc[dzeniu. Sprobuj 
zaw^zic kryteria wyszukiwania. 


iNieprawiufowa nazwa uzyiKowniKa iud nasfo. 
Wprowadz ponownie wymagane informacje. 


iNazwa uzyiKowniKa iud nasio nie jesi poprawne 
lub zostato bt^dnie wpisane. Wpisz ponownie 
nazw^ uzytkownika i hasto. 

Sprawdz, czy ustawienia na karcie 
Uwierzytelnianie w programie HP MFP DSS 
Configuration Utility s^ prawidtowe dia danej sieci. 


Do korzystania z tej funkcji konieczne jest 
zaiogowanie w systemie Windows 


Wprowadz sieciowe dane uwierzytelniaj^ce 
systemu Windows, aby skorzystac z funkcji 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 
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1 1 .XX Btc[d wewn^trznego zegara 


Wewn^trzny zegar nie dziata Urz^dzenie do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow nadal moze 
wysytac, ale uzytkownik jest proszony 
0 ustawianie daty i godziny za kazdym razem po 
wyt^czeniu i ponownym wyt^czeniu urz^dzenia. 
Moze to miec takze wptyw na sygnatury czasu 
dokumentow i zdarzeh. 

Aby rozwic[zac ten problem, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym punktem serwisowym 
firmy HP. Zapoznaj si^ z dot^czonc[ ulotkc[ 
dotycz^c^wsparcia technicznego HP lub 
odwiedz witryn^ internetow^ http://www.hp.com/ 
support/9200c. 


20 Brak pami^ci 


Zeskanowany dokument zawiera wi^cej danych 
niz miesci si^ w dost^pnej pami^ci urz^dzenia. 
Nacisnij Start, aby wystac dost^pne dane 
(niektore dane mogat zostac utracone), 
a nast^pnie sprobuj zmniejszyc zlecenie 
skanowania. 


22 Przepetnienie bufora ElO 


Do karty ElO w okreslonym gniezdzie zostalo 
przestane zbyt wiele danych. Bye moze 
wykorzystywany jest niewtasciwy protokot 
komunikacyjny. Wyt^cz, a nast^pnie wt^cz 
urzc[dzenie. Jezeli ten komunikat nadal 
wyst^puje, skontaktuj si^ z autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy HP. Zapoznaj si^ 
z dotc[czon^ ulotkc[ dotyczc[c^ wsparcia 
technicznego HP lub odwiedz witryn^ 
internetow^ http://www.hp.com/support/9200c. 


22 Przepetnienie bufora wbud. we/wy 


Do interfejsu sieciowego wbudowanego serwera 
HP Jetdirect zostato przestane zbyt wiele 
danych. Wyt^cz, a nast^pnie wlc[cz urzc[dzenie. 
Jezeli ten komunikat nadal wyst^puje, skontaktuj 
si^ z autoryzowanym punktem serwisowym 
firmy HP. Zapoznaj si^ z dot^czonc[ ulotkc[ 
dotycz^c^ wsparcia technicznego HP lub 
odwiedz witryn^ internetow^ http://www.hp.com/ 
support/9200c. 
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30.1.yy Btc[d skanera 


WystayDit bt^d skanera stolikowego Wyt^cz, 
a nast^pnie wtc[cz urzc[dzenie. Jezeli ten 
komunikat nadal wyst^puje, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym punktem serwisowym 
firmy HP. Zapoznaj si^ z dot^czonc[ ulotkc[ 
dotycz^c^wsparcia technicznego HP lub 
odwiedz witryn^ internetow^ http://www.hp.com/ 
support/9200c. 

Komunikat 30.18 Awaria skanera moze 
wskazywac, ze gtowica skanera jest 
zablokowana. Sprawdz, czy blokada skanera 
znajduje si^ w potozeniu odblokowanym. 
Lokalizacja blokady skanera pokazana jest 
w sekcji Elementy urz^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow. 


40 Btc[d transmisji ElO 


Nawi^zanie potc[czenie mi^dzy urzc[dzeniem 
a kart^ ElO nie powiodio si^. Nacisnij Start, aby 
usunc[c komunikat i kontynuuj wysytanie. 


40 Btc[d transmisji wbud. bufora we/wy 


Potc[czenie z wbudowanym interfejsem 
sieciowym HP Jetdirect nie powiodto si^. 
Wytc[cz, a nast^pnie wt^cz urz^dzenie. 


52.xy Bt^d 


WystayDit bt^d skanera Wytc[cz, a nast^pnie 
wt^cz urz^dzenie. Jezeli ten komunikat nadal 
wyst^puje, skontaktuj si^ z autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy HP. Zapoznaj si^ 
z dotc[czon^ ulotkc[ dotycz^c^ wsparcia 
technicznego HP lub odwiedz witryn^ 
internetow^ http://www.hp.com/support/9200c. 


57. XX Btcid 


WystayDit bt^d silnika wentylatora Wyt^cz, a 
nast^pnie wt^cz urz^dzenie. Jezeli ten 
komunikat nadal wyst^puje, skontaktuj si^ z 
autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP. 
Zapoznaj si^ z dot^czon^ ulotk^ dotycz^c^ 
wsparcia technicznego HP lub odwiedz witryn^ 
internetow^ http://www.hp.com/support/9200c. 


64 BLAD 

wyswietlane na zmian^ z 

Aby kontynuowac, wytqcz i wtc^cz zas. 


WystayDit bta[d bufora skanera Wyta[cz, 
a nast^pnie wta[cz urz^dzenie. Jezeli ten 
komunikat nadal wyst^puje, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym punktem serwisowym 
firmy HP. Zapoznaj si^ z dot^czona[ ulotka[ 
dotycz^c^ wsparcia technicznego HP lub 
odwiedz witryn^ internetow^ http://www.hp.com/ 
support/9200c. 
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68.x Btc[d pami^ci, zmiana ustawieh 


WystayDit bt^d w nieulotnej pami^ci NVRAM 
i jedno lub kilka ustawieh urzc[dzenia zostato 
przywrocone do wartosci fabrycznych. 

Wysytanie mozna kontynuowac, ale moze 
wyst^ic nieoczekiwane dziatanie z powodu 
wystayDienia bt^du w pami^ci statej. 

Nacisni^cie przycisku Start powinno usunc[c 
komunikat. Jezeli ten komunikat nadal 
wyst^puje, skontaktuj s\q z autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy HP. Zapoznaj si^ 
z dotc[czon^ ulotkc[ dotyczc[c^ wsparcia 
technicznego HP lub odwiedz witryn^ 
internetow^ http://www.hp.com/support/9200c. 


68.x Famine nieulotna petna 


Pami^c nieulotna NVRAM jest petna. Niektore 
z ustawieh zapisanych w pami^ci NVRAM mogat 
zostac zresetowane do ustawieh fabrycznych 

Wysytanie mozna kontynuowac, ale moze 
wyst^ic nieoczekiwane dziatanie z powodu 
wystayDienia bt^du w pami^ci statej. 

Nacisni^cie przycisku Start powinno usuna[c 
komunikat. Jezeli ten komunikat nadal 
wyst^puje, skontaktuj si^ z autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy HP. Zapoznaj si^ 
z dota[czon^ ulotk^ dotycz^c^ wsparcia 
technicznego HP lub odwiedz witryn^ 
internetow^ http://www.hp.com/support/9200c. 


68.x Btc[d zapisu w pami^ci nieulotnej 


Nie mozna zapisac do pami^ci NVRAM 
urza[dzenia. 

Wysytanie mozna kontynuowac, ale moze 
wyst^ic nieoczekiwane dziatanie z powodu 
wyst^ienia bt^du w pami^ci statej. 

Nacisni^cie przycisku Start powinno usuna[c 
komunikat. Jezeli ten komunikat nadal 
wyst^puje, skontaktuj si^ z autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy HP. Zapoznaj si^ 
z dota[czon^ ulotk^ dotycz^c^ wsparcia 
technicznego HP lub odwiedz witryn^ 
internetow^ http://www.hp.com/support/9200c. 
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Komunikaty programu HP MFP DSS Configuration Utility 



W ponizszej tabeli zostaly wymienione i objasnione komunikaty pojawiaj^ce si? na ekranie 
w trakcie korzystania z oprogramowania HP IVIFP DSS Configuration Utility. Jesli problem 
nadal wyst^puje, nalezy skontaktowac si? z autoryzowanym sprzedawc^ produktow firmy HP. 



Komunikat 


Opis i czynnosci 


<nazwa sieciowa komputera> nie odpowiada 
lub nie jest prawidtowym serwerem bramy 
SMTP. 


Okreslony komputer jest wytc[czony, niedost^pny 
w sieci lub nie dziata jako brama SMTP. 

• Upewnij si?, ze komputer jest wt^czony, 
dost?pny w sieci 1 dziata jako brama SMTP. 


Naruszenie dost^pu. Odmowa dost^pu do 
odczytu. 


Oprogramowanie HP MFP DSS Configuration 
Utility nie mogb odczytac danych z okreslonego 
folderu na okreslonym senA/erze plikow. 

• Upewnij si?, ze dany folder istnieje. 

• Upewnij si?, ze posiadasz uprawnienia 
odczytu tego folderu. 


Naruszenie dost^pu. Nie mozna wylogowac 
si^ z serwera plikow. 


Oprogramowanie HP MFP DSS Configuration 
Utility nie mogto wylogowac si? z okreslonego 
serwera plikow. 

• Sprobuj ponownie sprawdzic senA/er plikow, 
aby upewnic si?, ze jest on nadal wtc[czony 
i dost?pny w sieci. 


Naruszenie dost^pu. Nie mozna zaiogowac 
si^ do serwera plikow. 


Oprogramowanie HP MFP DSS Configuration 
Utility nie mogto zaiogowac si? do okreslonego 
senA/era plikow. 

• Upewnij si?, ze wprowadzono prawidtowe 

nr»c\A/iaHr^7^nia lnnr»\A/ania \a/ ^oIi i i i7\/cl^srii9 
[JUoVviciuu^d iici luyuvvdi IICI Vv uciu u^yoixdi IICI 

dost?pu do senA/era plikow. 

• Upewnij si?, ze senA/er plikow jest 
uruchomiony (jesli nie jest to komputer 
lokalny). 

• Upewnij si?, ze senA/er plikow jest dost?pny 
w sieci (jesli nie jest to komputer lokalny). 


Naruszenie dost^pu. Odmowa zapisu. 


Oprogramowanie HP MFP DSS Configuration 
Utility nie mogto dokonac zapisu w danym 
folderze na okreslonym serwerze plikow. 

• Upewnij si?, ze dany folder istnieje. 

• Upewnij si?, ze posiadasz uprawnienia 
zapisu do tego folderu. 
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Komunikat 


Opis i czynnosci 


Konto uzytkownika <nazwa uzytkownika> nie 
jest obecnie dost^pne. 


Dany uzytkownik nie posiada obecnie uprawnieh 
do logowania z powodu zablokowanego konta 
lub wygasni^cia hasta uzytkownika. 

• Odblokuj konto uzytkownika. 

• Uaktualnij hasto uzytkownika. 


Nieznana domena <nazwa domeny>. 


Okreslona domena nie zostata rozpoznana jako 
prawidtowa. 

• Upewnij si^, ze okreslona domena jest 
poprawna. 

• Upewnij si^, ze komputer posiada dost^p do 
okreslonej domeny. 


Program HP Configuration Utility jest juz 
uruchomiony na <nazwa sieciowa 
komputera>. 


Program HP MFP DSS Configuration Utility jest 
juz uruchomiony zdalnie na okreslonym 
komputerze. W tym samym czasie nie mozna 
uruchamiac wi^cej nizjednego egzemplarza 
programu rir ivirr uoo ooniiguration uiiiity. 
Eliminuje to mozliwosc wystqpienia konfliktow 
konfiguracji. 

• Zaczekaj, az program HP MFP DSS 
Configuration Utility dziataj^cy zdalnie 
zostanie zamkni^ty. 


Serwer LDAP jest obecnie zbyt zaj^ty, aby 
obstuzyc zlecenie. 


SenA/er LDAP zakohczyt pot^czenie 

z programem HP MFP DSS Configuration Utility 

z powodu niewystarczaj^cych zasobow. 

• Odczekaj i sprawdz ponownie ustawienia 
LDAP. 


Btc[d serwera LDAP lub pot^czenia. 


Oprogramowanie HP MFP DSS Configuration 
Utility utracito polc[czenie z serwerem LDAP. 

• Sprawdz, czy serwer LDAP dziata 
prawidtowo. 

• Odczekaj i sprawdz ponownie ustawienia 
LDAP. 


Licencja <numer licencji> dotyczy 
poprzedniej wersji produktu i nie jest 
obstugiwana w obecnej wersji. 


Wprowadzono numer licencji umozliwiaj^cy 
przesylanie dokumentow na adres poczty 
elektronicznej. W obecnej wersji produktu 
funkcja ta nie wymaga jednak licencji. 


Okreslony serwer LDAP jest nieprawidtowy 
lub nie obstuguje LDAP. 


Nie mozna ustanowic pot^czenia LDAP 
z okreslonym serwerem. 

• Upewnij si^, ze dany serwer jest wt^czony 
i dziata jako serwer LDAP. 

• Upewnij si^, ze na karcie Ustawienia 
zaawansowane zostat wybrany wtasciwy 
port TCP/IP. 

• Upewnij si^, ze dany serwer jest dost^pny 
w sieci. 
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Komunikat 


Opis i czynnosci 


Nie mozna uruchomic ustugi DSS. Konieczne 
moze bye ponowne zainstalowanie 
oprogramowania. 


Oprogramowanie HP DSS musi bye 
uruchomione przed rozpocz^ciem pracy 
z programem HP MFP DSS Configuration Utility. 
Jednakze proba uruchomienia oprogramowania 
HP DSS zakohczyla s\q niepowodzeniem. 

• Z poziomu Panelu sterowania systemu 
Windows uruchom r^cznie oprogramowanie 
HP DSS. 

• Uruchom ponownie komputer, na ktorym 
zainstalowano oprogramowanie HP DSS. 

• Odinstaluj i ponownie zainstaluj 
oprogramowanie HP DSS. 


Nieoczekiwana awaria. 


WystayDit nieokreslony bt^d podczas 
sprawdzania pot^czenia z serwerem LDAP. 

• Upewnij si^, ze ustawienia LDAP 
poprawne. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 

• Uruchom ponownie komputer, na ktorym 
zainstalowano oprogramowanie HP DSS. 


Adres e-mail uzytkownika nie figuruje w 
bazie danych LDAP. 


Znaleziony rekord uzytkownika nie zawiera 
adresu e-mail. 

• Upewnij si^, ze ustawienie Pobierz adres e- 
mail z jest poprawne. 

• Upewnij si^, ze rekord LDAP uzytkownika 
zawiera adres e-mail. 


Nie odnaleziono uzytkownika w bazie danych 
LDAP. 


Zaden rekord uzytkownika nie odpowiada 
wprowadzonym kryteriom wyszukiwania. 

• Upewnij si^, ze uzytkownik posiada rekord 
w bazie danych LDAP. 

• Upewnij si^, ze ustawienie Szukaj adresow 
w ksic[zce adresowej za pomocei jest 
poprawne. 

• Upewnij si^, ze informacje wpisane w polu 
Katalog gtowny wyszukiwania s^ 

poprawne. 

• Upewnij si^, ze dane poswiadczenia 
logowania s^ poprawne. 
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Komunikaty dziennika zdarzeh urzs^dzenia do cyfrowej 
dystrybucji dokumentow 



W dzienniku zdarzeh urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow mogc[ wyst^powac 
ponizsze komunikaty. 

Aby przegl^dac dziennik zdarzeh urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji, otworz program 
HP IVIFP DSS Configuration i kliknij kart? Konfiguracja MFP. Z listy urzqdzeh 
wielofunkcyjnych wybierz urz^dzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentow, a nast^pnie 
kliknij Konfiguruj urzqdzenie wielofunkcyjne. Kliknij kart^ Dziennik, aby wyswietlic 
dziennik aktywnosci wybranego urzc[dzenia. 



Zdarzenie 


Opis 


Dziatanie, ktore nalezy podjqc 


Sprawdzenie ksi^zki 
adresowej 


Sprawdzono, czy 
ksic[zka adresowa nie 
zostata uszkodzona. 


Brak 


Zdarzenie czyszczenia 
ksic[zki adresowej 


Ksi^zka adresowa 
zostata skasowana 
przy uzyciu prog ram u 
Address Book 
Manager (ABM). 


Brak 


Eksportowanie ksi^zki 
adresowej 


Ksi^zka adresowa 
zostata 

wyeksportowana przy 
pomocy programu 
ABM. 


Brak 


Importowanie ksic[zki 
adresowej 


Ksi^zka adresowa 
zostata 

zaimportowana przy 
pomocy programu 
ABM. 


Brak 


Uwierzytelnianie nie 
powiodto si^ 


Uzytkownik nie zostat 
uwierzytelniony na 
urz^dzeniu. 


• Uzytkownik powinien sprobowac ponownie 
si^ zaiogowac. 

• Jezeli logowanie w dalszym ciaigu si^ nie 
powiedzie, sprawdz ustawienia na karcie 
Uwierzytelnianie programu HP MFP DSS 
Configuration Utility. Uzyj przycisku Testuj, 
aby sprawdzic ustawienia. 

• Wytc[cz i wt^cz ponownie urz^dzenie do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

• Uruchom ponownie ustug^ HP DSS. 
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Zdarzenie 


Opis 


Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 


Btc[d protokotu 
komunikacyjnego 

Dic[a wersji proioKotu 


Wyst^it bt^d podczas 
komunikowania s\q 
z urz^dzeniem do 
cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 


• Wytc[cz, a nast^pnie ponownie wtc[cz 
urzc[dzenie do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 

• Sprawdz, czy zainstalowana jest najnowsza 
wersja ustugi HP DSS. Zobacz 
http://www.hp.com/support/dss. 

Jesli problem nadal wyst^puje, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP. 


Bt^d dost^pu do bazy 
danych 


Wyst^it bt^d 
zwi^zany 

z uszkodzeniem bazy 
danych. 


• Sprawdz dziennik systemu Windows, czy 
nie wyst^ity bt^dy dysku. 

• Uruchom ponownie ustug^ HP DSS. 

• Usuh katalog bazy danych (katalog \DB w 
katalogu programu HP DSS) i ponownie 
uruchom ustug^ HP DSS. 


Btc[d protokotu poczty 
elektronicznej 

Bt^d komunikacji 
poczty elektronicznej 

Btc[d: serwer poczty 
elektronicznej jest 
niedost^pny 


Nie mozna pot^czyc 
si^ z serwerem SMTP 


Wiadomosc e-mail nie mogta zostac wystana z 
powodu problemow z sieci^ lub z serwerem. 

• Sprawdz, czy sen/ver poczty elektronicznej 
dziata. 

• Sprawdz ustawienia poczty elektronicznej 
na karcie E-mail programu HP MFP DSS 
Configuration Utility. 

• Sprawdz czy w wiadomosci e-mail zostat 
uzyty prawidtowy adres w polu „0d". 

• Uruchom ponownie ustug^ HP DSS. 

• Sprawdz w dziennikach senA/era SMTP, czy 
nie wyst^ity bt^dy. 

Jesli problem nadal wyst^puje, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP. 


Bt^d sledzenia zlecenia 


Zlecenie cyfrowej 
dystrybucji 
dokumentow nie 
mogto zostac 
przetworzone z 
powodu bt^du 
odzyskania zlecenia. 


Wystc[pit bt^d podczas ponownej proby 
wykonywania zlecenia, ktore nie zostab 
poprzednio zakohczone. 

• Sprawdz, czy nie wyst^pity bt^dy dysku. 

• Sprawdz, czy dysk na ktorym zostata 
zainstalowana ustuga HP DSS service nie 
jest zapetniony. 

• Uruchom ponownie ustug^ HP DSS. 

Jesli problem nadal wyst^puje, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym sprzedawc^ produktow 
firmy HP. 
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Zdarzenie 


Opis 


Dziatanie, ktore nalezy podjc^c 


Btc[d uruchomienia 


Podsystem cyfrowej 
dystrybucji 

dokumentow nie zostat 

pomyslnie 

uruchomiony. 


• Uruchom ponownie ustug^ HP DSS. 

• Sprawdz, czy na serwerze HP DSS jest 
wystarczaj^co duzo pami^ci i wolnego 
miejsca na dysku. 

• Sprawdz dziennik zdarzeh systemu 
Windows, czy nie wystayDity bt^dy dysku. 

• Sprawdz ustawienia zabezpieczeh folderu 
plikow tymczasowych. (Folder plikow 
tymczasowych jest pokazany na karcie 
Preferencje programu HP MFP DSS 
Configuration Utility). 

• Ponownie zainstaluj program HP DSS. 

• Sprawdz, czy zainstalowana jest najnowsza 
wersja ustugi HP DSS. Zobacz 

1 lll|J.//vvvvVV.I l|J.UUI 1 l/oU|J|JUI l/Uoo. JC^CII IMC 

jest zainstalowana najnowsza wersja, 
zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej 
wersji. 

Jesli problem nadal wyst^puje, skontaktuj si^ 
z autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP. 



Komunikaty o bt^dach dziennika zdarzeh systemu Windows 

W nast^puj^cej tabeli zostaly wynnienione i objasnione konnunikaty dziennika zdarzeh 
systennu Windows generowane przez oprogramowanie HP DSS uruchomione na serwerze 
z systennenn Windows. Jesli problem nadal wyst^puje, nalezy skontaktowac si§ 
z autoryzowanym sprzedawc^produktow firmy HP. 

Dziennik zdarzeh, dost^pny poprzez program Podgl^d zdarzeh firmy Microsoft, pozwala na 
monitorowanie w systemie operacyjnym Windows zdarzeh zwicizanych z cyfrowc[ 
dystrybucjq dokumentow. Usiuga dziennika zdarzeh jest uruchamiania automatycznie 
podczas uruchomiania serwera HP DSS. Aby uzyskac dost^p do dziennika zdarzeh, nalezy 
post^powac zgodnie z ponizszymi instrukcjami. 

1 . Z poziomu serwera HP DSS kliknij Start, a nast^pnie wskaz Ustawienia. 

2. Kliknij Panel sterowania, Narz^dzia administracyjne. 

3. Kliknij Podglcid zdarzeh, a nast^pnie wyswietl dziennik systemowy. 
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Komunikat 


Opis i czynnosci 


DSS V. x.x - Uruchomione z ostrzezeniami 

DSS V. x.x -Przerwane 

DSS V. x.x - Inicjalizacja wewn^trzna nie 
powiodta s'lq 

DSS V. x.x - Inicjalizacja TCP/IP nie powiodta 

DSS V. x.x - Inicjalizacja serwera IMSP nie 
powiodta s\q 

DSS V. x.x - Inicjalizacja serwera poczty 
elektronicznej nie powiodta si^ 

DSS V. x.x - Inicjalizacja serwera dziennika 
nie powiodta si^ 

DSS V. x.x - Inicjalizacja pobierania danych 
nie powiodta si^ 

DSS V. x.x - Inicjalizacja menedzera zleceh 
nie powiodta si^ 

DSS V. x.x - Inicjalizacja JetSend nie 
powiodta si^ 

DSS V. x.x - Inicjalizacja zegara nie powiodta 
si^ 


Oprogramowanie HP DSS nie mogto zostac 
uruchomione z powodu brakujc[cycli plikow lub 
ograniczeh pami^ci. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 

• Uruchom ponownie komputer, na ktorym 
zainstalowano oprogramowanie HP DSS. 

• Odinstaluj i ponownie zainstaluj 
oprogramowanie HP DSS. 

• Zwi^ksz pami^c komputera. 


DSS V. x.x - Inicjalizacja serwera IMSP nie 
powiodta si^ 

DSS V. x.x - Inicjalizacja serwera 
przetwarzania potokowego nie powiodta si^ 

DSS V. x.x - Nieznany bts^d X, Wewn^trzny (X, 
X,X) Tryb X, ID zlecenia X, Waga X 


Oprogramowanie HP DSS nie mogto zostac 
uruchomione z powodu brakujc[cych plikow lub 
ograniczeh pami^ci. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 

• Uruchom ponownie komputer, na ktorym 
zainstalowano oprogramowanie HP DSS. 

• Odinstaluj i ponownie zainstaluj 
oprogramowanie HP DSS. 

• Zwi^ksz pami^c komputera. 


DSS V. x.x - Bteid wewn^trzny serwera IMSP,0 


Nieudana inicjalizacja ksi^zek adresowych. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 

• Zresetuj ksi^zki adresowe. 


DSS V. x.x - Btsid wewn^trzny serwera 
IMSP,50 do 56 


Nieudana inicjalizacja ksi^zek adresowych. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 


DSS V. x.x - Bteid wewn^trzny serwera IMSP,57 


Wewn^trzny bt^d zarz^dzania ksi^zkami 
adresowymi. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 
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Komunikat 


Opis i czynnosci 


DSS V. x.x - Btsid wewn^trzny serwera 
IMSP,58 do 59 


Problem z ksic[zkaini adresowymi 
uniemozliwiaj^cy kontynuacj^. 

• Skontaktuj si^ z autoryzowanym 
sprzedawcc[ produktow firmy HP 


DSS V. x.x - Btcid wewn^trzny serwera IMSP,60 


Zawartosc ksi^zki adresowej zostata utracona. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 

• Ponownie zaimportuj adresy do ksic[zki 
adresowej. 


DSS V. x.x - Btc[d wewn^trzny serwera 
IMSP,100 do 206 


Nieudane tadowanie ksic[zek adresowych. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 


DSS V. x.x - Btqd wewn^trzny serwera 
IMSP,300 do 304 


Brak pot^czenia sieciowego z ksic[zk^ adresow^. 
Wskazuje to na mozliwy problem z potc[czeniem 
sieciowym. 

• Upewnij si^, ze kable Sc[ prawidtowo 
podt^czone. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 


DSS V. x.x - Bteid wewn^trzny serwera 
IMSP,400 do 403 


Wyst^puje problem z dyskiem twardym ksic[zki 
adresowej (komputera) lub inny problem 
wewn^trzny. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 


DSS V. x.x - Btqd ksic[zki adresowej 


WystayDit wewn^trzny problem z dost^pem do 
ksi^zek adresowych. 

• Uruchom ponownie oprogramowanie 
HP DSS. 



Rozwisizywanie problemow z serwerami SMTP i LDAP 

Na etapie konfiguracji progrannu HP DSS nalezy ziokalizowac serwery SMTP 1 LDAP w sieci 
1 sprawdzic, czy dzialaj^ prawidtowo. W przypadku wi^kszosci standardowych sieci 
wykorzystanie przyciskow Znajdz serwery i Testuj w programie HP MFP DSS 
Configuration Utility pozwala na znalezienie i przetestowanie serwerow. Zobacz Dodawanie 
serwerow SMTP i Konfiquracja LDAP . Jednakze, w niektorych przypadkach odnalezienie 
serwera SMTP lub LDAP moze okazac si? niemozliwe w procesie autonnatycznego 
wyszukiwania. W takiej sytuacji nalezy skorzystac z ponizszych instrukcji, aby odnalezc 
i przetestowac serwer. 
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Odnajdowanie adresu serwera LDAP 

Funkcja LDAP „Znajdz serwery" sluzy do przeszukiwania sieci poprzez odpytywanie 
serwerow DNS i urz^dzeh wielofunkcyjnych, ktore zostaly skonfigurowane do obslugi LDAP. 
Serwery, ktore zapewniaj^funkcjonalnosc LDAP to serwery poczty elektronicznej i serwery 
katalogowe, takie jak wymienione ponizej: 

• Serwery Microsoft Exchange 5.5 i Exchange 2000 

• Serwery Microsoft Active Directory 

• Serwery Novell Directory Services 

Jezeli jeden z tych typow serwerow znajduje si? w sieci i znasz jego adres, sprobuj wpisac 
go w polu tekstowym Serwer LDAP na karcie Uwierzytelnianie. Nast^pnie kliknij przycisk 
Ustawienia wyszukiwania, aby pobrac ustawienia. 



Sprawdzanie adresu LDAP 

Procedura ta sluzy do sprawdzenia, czy wykorzystany adres serwera LDAP jest poprawny. 

1 . Otworz przegl^dark? internetowq. 

2. Wpisz LDAP : // [nazwa hosta lub adres IP serwera LDAP] W polu adresowym 
przegl^darki, uzywaj^c nazwy hosta lub adres IP serwera wykorzystywanego do 
cyfrowej dystrybucji dokumentow. 

3. Nacisnij Enter. Jezeli pojawi si? okno dialogowe Find People (Znajdz osoby), oznacza 
to, ze serwer LDAP jest poprawny. Jezeli okno dialogowe nie zostanie wyswietlone, 
skontaktuj si? z administratorem sieci, aby sprawdzic, czy serwer dziala poprawnie. 



Rozwis^zywanie problemow z procesem wyszukiwania 
ustawieh LDAP 

Po klikni^ciu przycisku Ustawienia wyszukiwania na karcie Uwierzytelnianie program 
wykorzystuje wpisy w sekcjach Dost^p do serwera LDAP i Przeszukiwanie bazy danych 

na tej karcie, aby znalezc wlasciwe ustawienia serwera LDAP. Konfiguracja lub zmiana tych 
wartosci moze miec wplyw na powodzenie procesu wyszukiwania ustawieh. Wyprobuj 
nast^pujqce ustawienia: 

1 . Wybierz Anonimowy z listy rozwijanej Sposob ts^czenia si§ z serwerem LDAP, 

a nast^pnie usuh wszelkie dane znajdujc[ce si? w polu tekstowynn Katalog gtowny 
wyszukiwania, aby pozostalo ono puste. 

2. Kliknij Ustawienia wyszukiwania. 

3. Kliknij Testuj i wpisz nazw? uzytkownika oraz haslo, aby sprawdzic, czy 
oprogramowanie nnoze pobrac adres e-mail. Jezeli test si§ powiedzie, konfiguracja 
LDAP jest zakohczona. Jezeli test si? nie powiedzie, przejdz do punktu 4. 
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4. Z listy rozwijanej Sposob tciczenia s\q z serwerem LDAP wybierz opcj? Prosty lub 
Negocjowany przez system Windows (SPNEGO). Zaznacz opcj? Uzyj danych 
logowania uzytkownika urzs[dzenia wielofunkcyjnego. 



Uwaga Jezeli probujesz rozwic[zac problem z ustawieniami LDAP na karcie Adresowanie lub 

w ustawieniach adresowania Konfiguruj urzc[dzenie wielofunkcyjne, wyswietlane opcje 
nieco inne. W przypadku korzystania z prostego lub negocjowanego przez system Windows 

sposobu lc[czenia si? z serwerem, nalezy podac nazw? uzytkownika i haslo. 

5. Kliknij Ustawienia wyszukiwania. 

6. Kliknij Testuj i wpisz nazw? uzytkownika oraz haslo, aby sprawdzic, czy 
oprogramowanie moze pobrac adres e-mail. Jezeli test si? powiedzie, konfiguracja 
LDAP jest zakohczona. Jezeli test si? nie powiedzie, skonsultuj si? z administratorem 
sieci. 



Uwaga Atrybuty w sekcji Znajdz uzytkownika urzc^dzenia wielofunkcyjnego w bazie danych na 

karcie Uwierzytelnianie Sc[zgodne z tym, co uzytkownik wpisuje na panelu sterowania 
urzc[dzenia do unikalnego rekordu uzytkownika w bazie danych LDAP. Mozna wybrac opcj? 
Ustawienia Exchange 5.5 lub Ustawienia Active Directory z listy rozwijanej 
Wyszukiwanie informacji o uzytkowniku urzc[dzenia wielofunkcyjnego, aby skorzystac 
z ustawieh domyslnych dia tych typow serwerow. Aby skorzystac z opcji Ustawienia 
uzytkownika, nalezy posiadac pewn^wiedz? na temat struktury bazy danych LDAP. Jezeli 
zostala wybrana opcja Ustawienia uzytkownika, mozna wpisac lub wybrac wpis w polu 
Przy uzyciu atrybutu LDAP... Musi on odpowiadac wartosci wybranej w polu dopasuj 

identyfikator logowania uzytkownika urzc^dzenia wielofunkcyjnego... 



Wyszukiwanie adresu serwera SIVITP 

Funkcja SMTP „Znajdz serwery" powoduje odpytanie serwera DNS o rekord MX (Mail 
Exchanger). Jezeli proces wyszukiwania serwerow si§ nie powiedzie, wykonaj ponizsze 
czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy serwer HP DSS otrzynnal prawidlowe ustawienia DNS, wpisujc[c 
ipconf ig /all w wierszu polecenia. 

2. Jezeli polecenie ipconfig zwroci prawidlowe ustawienia DNS, przeprowadz test ping dIa 
adresu serwera DNS, aby sprawdzic komunikacj? z serwerenn. Na przyklad wpisz ping 
10 . 0 . 0 . 2 w wierszu polecenia, gdzie 10.0.0.2 oznacza adres IP serwera DNS. 

Jezeli te dwa testy zakohcz^si^ powodzeniem, oznacza to, ze serwer SMTP jest 
prawidlowy. Przy pomocy przycisku Dodaj na karcie E-mail okresi nazw? hosta lub adres IP 
serwera SMTP, a nast^pnie naciskajc[C przycisk Testuj sprawdz serwer. 

Jezeli test si? nie powiedzie, sprawdz, czy zostal wpisany poprawny adres serwera SMTP. 
Jezeli zostal wpisany poprawny adres, skorzystaj z polecenia ping, aby sprawdzic 
komunikacj? z serwerenn. Na przyklad, wpisz ping 10 . 0 . 0 . 2 w wierszu polecenia, gdzie 
10.0.0.2 oznacza adres IP serwera SMTP. Jezeli test ping si? nie powiedzie, skontaktuj si? 
z adnninistratorem sieci lub poczty, aby sprawdzic dzialanie sieci i serwera SMTP. 
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Sprawdzanie adresu SMTP 

Procedura ta sluzy do sprawdzenia, czy wykorzystany adres serwera SMTP jest poprawny. 

1 . Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom, a nast^pnie wpisz cmd w polu tekstowym 
Otworz, aby otworzyc okno wiersza polecenia. 

2. Wpisz Telnet [nazwa hosta lub adres IP serwera SMTP] 2 5, UZywaj^C 
nazwy hosta lub adresu IP serwera SMTP wykorzystywanego do cyfrowej dystrybucji 
dokumentow. 

3. Nacisnij Enter. Powinien zostac wyswietlony komunikat podobny do ponizszego: 

220 samplemail.hp.com ESMTP Server <Microsoft Exchange Internet 
Mail Service 5 . 5> ready. Jezell jest on wyswletlany, adres serwera SMTP jest 
poprawny. Jezeli powyzszy konnunikat nie jest wyswietlany, skontaktuj si§ 
z administratorem sieci lub poczty, aby sprawdzic, czy serwer dziala poprawnie. 



Diody LED na plytce fornnatyzatora urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow i na 
porcie sieciowynn HP Jetdirect nnogc[ pomoc w rozwi^zywaniu problemow. 



1 Diody LED portu sieciowego 

2 Dioda LED formatyzatora 

Zielone diody LED karty interfejsu sieciowego sluz^do potwierdzenia, ze karta interfejsu jest 
prawidlowo podl^czona do sieci i ze polqczenie sieciowe jest aktywne. Powinna swiecic s\q 
dioda LED 10 Mbps lub 100. 

Dioda LED formatyzatora powinna pulsowac w stalym tempie, jeden raz na sekund?. Jezeli 
dioda nie pulsuje, oznacza to powazny problem. Wylc[cz urzc[dzenie, a nast^pnie wlc[cz je 
ponownie i zobacz, czy na wyswietlaczu panelu sterowania nie pojawily si§ komunikaty 
o bl^dach. Jezeli problem nadal wyst^puje, skontaktuj si^ z autoryzowanym punktem 
serwisowym firmy HP. Zapoznaj si? z dol^czon^ulotkc[dotycz^Cc[wsparcia 
technicznego HP lub odwiedz witryn? internetow^ http://www.hp.com/support/9200c. 



Wskazania diod LED 
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Serwis i pomoc techniczna 



Oswiadczenie Hewlett-Packard dotyczs^ce ograniczonej gwarancji 
na sprz^t 



Firma HP gwarantuje uzytkownikowi kohcowemu, ze niniejszy sprz^t i akcesoria firmy HP b?d^ wolne od wad 
materialowych i produkcyjnych przez okres wymieniony powyzej, liczcic od daty zakupu. W przypadku otrzymania 
zawiadomienia o wadach stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, firma HP naprawi lub wymieni, wedle 
wlasnego uznania, produkty, ktore okaz^si? wadliwe. Produkt dostarczony w ramach wymiany moze bye nowy 
lub rownowazny funkcjonalnie nowemu produktowi. 

Firma HP gwarantuje, ze przez okres wymieniony wyzej, liczc[c od daty zakupu, dostarczone 
oprogramowanie HP nie ulegnie awarii na skutek wad materialowych lub produkcyjnych, jesli b^dzie poprawnie 
zainstalowane i wykorzystywane. W przypadku otrzymania zawiadomienia o wadach stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym firma HP wymieni wadliwe oprogramowanie. 

Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbl^dnego dzialania produktow HP. Jesli firma HP nie b^dzie 
w stanie w rozs^dnym czasie dokonac naprawy lub wymiany produktu, po ktorej produkt b^dzie w stanie jak 
sprzed awarii, uzytkownik b^dzie uprawniony do uzyskania zwrotu ceny zakupu, po niezwiocznym zwroceniu 
produktu. 

Produkty HP mogqzawieracelementy wykorzystywane powtornie, ktore s^dokladnym odpowiednikiem 
funkcyjnym elementu nowego. 

Gwarancjc[nie Sc[obj?te usterki wynikle na skutek: (a) niewlasciwej konserwacji lub kalibracji, (b) stosowania 
oprogramowania, interfejsow, elementow lub akcesoriow niedostarczanych przez HP, (c) nieautoryzowanych 
modyfikacji lub niewlasciwego uzytkowania, (d) uzytkowania produktu w warunkach niezgodnych ze 
specyfikacjami, (e) niewlasciwego przygotowania lub utrzymania stanowiska pracy. 

WZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LOKALNE, POWYZSZE GWARANCJE SAJEDYNYMI 
PRZYSLUGUJACYMI KLIENTOWl I NIE SAUDZIELANE ZADNE INNE, PISEMNE ANI USTNE, GWARANCJE 
JAWNE I DOROZUMIANE. W SZCZEGOLNOSCI FIRMA HP NIE B^DZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI 
Z TYTULU ZADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB GWARANCJI WARTOSCI HANDLOWEJ, 
DOSTATECZNEJ JAKOSCI PRODUKTOW ORAZ PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. W niektorych 
krajach/regionach, stanach lub prowincjach nie dopuszcza si? ograniczania czasu trwania gwarancji 
dorozumianej, w zwiq^zku z czym powyzsze ograniczenie moze nie miec zastosowania. Gwarancja ta daje 
specyficzne prawa, ktore takze r6znic[si? w poszczegolnych krajach/regionach, stanach lub prowincjach. 
Ograniczona gwarancja HP jest wazna we wszystkich krajach/regionach lub lokalizacjach, w ktorych firma HP 
posiada punkty pomocy technicznej dia tego produktu i gdzie sprzedaje ten produkt. Poziom usiug 
gwarancyjnych moze si? roznic w zaieznosci od miejscowych standardow. Firma HP nie b?dzie zobowi^zana do 
zmiany formy, przydatnosci ani funkcjonalnosci produktu w celu przystosowania go do dzialania w kraju/regionie 
dIa ktorego nie byl przeznaczony z powodow prawnych lub regulacyjnych. 



PRODUKT HP 

HP 9200C Digital Sender 



OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI 



1 rok, serwis w miejscu instalacji 
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W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LOKALNE, DZIAtANIA PRZEWIDZIANE W NINIEJSZEJ 
GWARANCJI S/\JEDYNYMI I WYt/^CZNYMI DZIALANIAMI. Z WYJA,TKIEM SYTUACJI OPISANYCH 
POWYZEJ FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UTRAT^ DANYCH, ANI 
ZA SZKODY BEZPOSREDNIE, SZCZEGOLNE, UBOCZNE, WTORNE (W TYM UTRAT^ ZYSKOW) ANI ZA 
INNE SZKODY, WYNIKAJ^CE Z ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ. 
W niektorych krajach/regionach stanach lub prowincjach nie dopuszcza si? wyl^czenia lub ograniczenia szkod 
ubocznych lub wtornych, w zwietzku z czym warunki powyzsze mogq nie miec zastosowania. 

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, ZA WYJAJKIEM PRZYPADKOW DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE 
WYL/\CZAJA, OGRANICZAJ/\LUB ZMIENIAJ/^I NIE STANOWI^^ ROZSZERZENIA AKTOW PRAWNYCH 
MAJA.CYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAZY TEGO PRODUKTU. 



Oswiadczenie Hewlett-Packard dotyczqce ograniczonej gwarancji 
na oprogramowanie 



PRODUKT HP 


CZAS TRWANIA GWARANCJI 


HP MFP DIGITAL SENDING SOFTWARE v. 4.0 


90 dni 



1 . Firma HP gwarantuje, ze przez okres 90 dni, licz^c od daty zakupu, dostarczone 
OPROGRAMOWANIE HP nie ulegnie awarii na skutek wad nnaterialowych lub 
produkcyjnych, jesli b^dzie poprawnie zainstalowane i wykorzystywane. W przypadku 
otrzymania zawiadomienia o wadach stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, firma HP 
wymieni wadliwe OPROGRAMOWANIE. 



2. Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbl^dnego dzialania produktow HP. Jesli 
firma HP nie jest w stanie w rozsc[dnym czasie dokonac wymiany 
OPROGRAMOWANIA, po ktorej produkt b^dzie w stanie jak sprzed awarii, firma HP 
moze zazc[dac odinstalowania OPROGRAMOWANIA i jego zwrotu w celu uzyskania 
zwrotu kosztow. 

3. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWE ORAZ GWARANCJE 
PRZYDATNOSCI PRODUKTU DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAN S/\ 
OGRANICZONE DO WYZEJ WYMIENIONEGO OKRESU TRWANIA GWARANCJI. 
W niektorych stanach lub prowincjach nie dopuszcza si? ograniczania czasu trwania 
gwarancji dorozumianej, w zwic[zku z czym powyzsze ograniczenie moze nie miec 
zastosowania. Gwarancja ta daje specyficzne prawa, ktore takze rozni^si? 

w poszczegolnych stanach lub prowincjach. 

4. DZIALANIA PRZEWIDZIANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI S^ JEDYNYMI 

I WYL^CZNYMI DZIALANIAMI. Z WYJ^TKIEM SYTUACJI OPISANYCH POWYZEJ 
FIRMA HP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UTRAT^ DANYCH ANI ZA 
SZKODY BEZPOSREDNIE, SZCZEGOLNE, UBOCZNE, WTORNE (W TYM UTRAT^ 
ZYSKOW), ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJ^CE Z ODPOWIEDZIALNOSCI 
KONTRAKTOWEJ. DELIKTOWEJ LUB INNEJ. W niektorych stanach lub prowincjach 
nie dopuszcza si? wyl^czenia lub ograniczenia szkod ubocznych lub wtornych, 
w zwic[zku z czym warunki powyzsze mogc[ nie miec zastosowania. 

Uwaga: Ograniczona gwarancja na ten produkt i towarzyszc[ce mu oprogramowanie 
znajduje si? w dokumentacji produktu dostarczanej wraz z nim. Nalezy si? z ni^zapoznac 
w tym momencie. 
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UWAGA: KORZYSTANIE Z DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY HP 
PODLEGA PODANYM PONIZEJ WARUNKOM LICENCJI. UZYTKOWANIE 
OPROGRAMOWANIA OZNACZAZGOD^ NA WARUNKI LICENCJI. W RAZIE 
NIEPRZYJ^CIA WARUNKOW LICENCJI NALEZY ZWROCIC OPROGRAMOWANIE, ABY 
UZYSKAC PELNY ZWROT PONIESIONYCH KOSZTOW. JEZELI OPROGRAMOWANIE 
BYLO DOSTARCZONE tA,CZNIE Z INNYM PRODUKTEM, MOZNA ZWROCIC CAtY 
NIEWYKORZYSTANY ZESTAW I UZYSKAC PELNY ZWROT ZAPLATY. 
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Dost^pnosc pomocy i obstugi 



Na calym swiecie firma HP zapewnia mozliwosc zakupu roznorodnych opcji obslugi 
i pomocy technicznej. Dost^pnosc tych programow jest zaiezy od lokalizacji 



Umowy serwisowe HP 

Firma HP oferuje kilka rodzajow umow serwisowych, ktore zaspakajajq^szeroki zakres 
potrzeb w zakresie wsparcia technicznego. Umowy serwisowe nie s^ cz?scic[standardowej 
gwarancji. Usiugi wsparcia technicznego zaiezy od lokalizacji. Aby uzyskac dodatkowe 
informacje na temat umow serwisowych i dost^pnosci usiug, nalezy skontaktowac si? 
z Centrum obslugi klienta HP. DIa urz^dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow dost^pna 
jest zwykle nast?pujc[ca umowa serwisowa: 



Serwis nast^pnego dnia w miejscu instalacji 

Umowa ta zapewnia wsparcie techniczne w nast^pnym dniu roboczym po zgloszeniu. DIa 
wi^kszosci umow na usiugi w miejscu instalacji dost^pna jest mozliwosc (za dodatkowq 
opiatq) rozszerzenia godzin i obszaru swiadczenia usIug pomocy technicznej. 
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Dane techniczne 



Dane techniczne urzqdzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow 



Parametry fizyczne 



Wysokosc 


Gt^bokosc 


Szerokosc 


Wag a 


340,26 mm 
(13,40 cala) 


571,82 mm 
(22,51 cala) 


452,62 mm 
(17,82 cala) 


22,7 kg 
(50 funtow) 



Parametry elektryczne 



Zasilanie 


100-240 V(± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


Minimalna zaiecana wydajnosc prc[dowa zrodta zasilania 


1,0 A 



OSTRZEZENIE! Wymagania dotycz^ce zasilania zalez^ od kraju/regionu, w ktorym urz^dzenie jest 
sprzedawane. Nie nalezy zmieniac napi^cia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie 
urzc[dzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentow i uniewaznienie gwarancji na produkt. 



Pobor mocy (srednio w watach)'' 



Model produktu 


Skanowanie (47 
str./min)2 


Gotowosc 


Uspienie 


Wytc[Czony 


HP 9200C Digital 
Sender 


95 W 


36 W 


13 W 


0 W 



^Dane aktualne na dzieh 22 czerwca 2004. Wartosci te mogc[ ulec zmianie. Aktualne 
informacje znajduj^si? na stronie internetowej http://www.hp.conn/support/9200C. 
^Podany tutaj pobor mocy jest najwyzszc[wartoscic[zmierzona[podczas skanowania 
kolorowego i monochromatycznego i przy uzyciu wszystkich standardowych wartosci 
napi^cia. 

^Domyslny czas przechodzenia z trybu gotowosci w tryb uspienia = 60 minut. 
"^Wydzieianie ciepla w trybie gotowosci= 36 W. 
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Parametry otoczenia 





Zalecane^ 


Praca^ 


Przechowywanie^ 


Temperatura 


od 20° do 2T0 
(od 68° doSrF) 


od 0° do 40°C 
(od 32° do 104°F) 


od - 40° do 60°C 
(od-40° do 140°F) 


Wilgotnosc wzgl^dna 


od 20% do 70% 


od 15% do 80% 


od 15% do 90% 



''Wartosci te mogc[ ulec zmianie. Aktualne informacje znajduj^si? na stronie internetowej 
http://www.hp.conn/support/9200C. 



Emisje akustyczne (HP 9200C Digital Sender)^ 



Moc dzwi^ku 


Wedfug normy ISO 9296^ 


Skanowanie (47 str./min) 


LwAd = 6,6 B (A) [66 dB (A)] 


Gotowosc 


LwAd = 5,4 B (A) [54 dB (A)] 


Cisnienie akustyczne - w pozycji obserwatora 


Wedfug normy ISO 9296^ 


Skanowanie (47 str./min) 


LpA, = 51 dB(A) 


Gotowosc 


LpA, = 39 dB(A) 



^Dane aktualne na dzieh 26 kwietnia 2004. Podane wartosci nnog^ ulec zmianie. Aktualne 
informacje znajdujq^si? na stronie internetowej http://www.hp.com/support/9200C. 



^Testowana konfiguracja: Skanowanie monochromatyczne jednostronne, z wykorzystaniem 
automatycznego podajnika dokumentow przy rozdzielczosci 47 str./min i papierze formatu 
Letter. 
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Informacje prawne 



Wprowadzenie 

Niniejszy rozdzial zawiera nast^puj^ce informacje prawne 

• Przepisy FCC 

• Program ochrony srodowiska 

• Deklaracja zgodnosci 

• Oswiadczenie DOC dia Kanady 

• Oswiadczenie EMI (Korea) 
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Przepisy FCC 



Niniejszy sprz^t zostal poddany testom, stwierdzaj^cym jego zgodnosc z ograniczeniami dia 
urz£[dzeh cyfrowych klasy B, zgodnie z cz^sciq^ 15 przepisow FCC. Ograniczenia takie sluzc[ 
zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakloceniami przy 
stosowaniu sprz^tu w pomieszczeniach. Sprz^t ten wytwarza, wykorzystuje i moze 
emitowac energi? o cz^stotliwosci radiowej. Jesli nie zostanie on zainstalowany i nie b^dzie 
uzywany zgodnie z instrukcj^, moze zaklocac sygnaly radiowe. Nie nna jednak gwarancji, ze 
wspomniane zaklocenia nie wyst^pic[ w danej instalacji. Wyst^powanie zakloceh mozna 
stwierdzic, wl^czaj^c i wyl^czajc[c urz^dzenie. Jezeli sprz^t ten powoduje szkodliwe 
zaklocenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co mozna stwierdzic przez jego 
wylc[czenie i wlc[czenie, zach^ca si? uzytkownika do proby usuni^cia zakloceh w jeden lub 
wi^cej z podanych sposobow: 

• Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej. 

• Zwi^kszenie odieglosci pomi^dzy urzqdzeniem a odbiornikiem. 

• Podl^czenie sprz^tu do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktorego podlc[czony jest 
odbiornik. 

• Skontaktowanie si? ze sprzedawc^ lub doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. 



Uwaga Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, ktore nie s^ wyraznie zatwierdzone przez 
firm? HP, mog^ pozbawic uzytkownika uprawnieh do korzystania z niniejszego urzc[dzenia. 
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Program ochrony srodowiska 



Ochrona srodowiska 

Firma Hewlett-Packard jest wierna zasadom dostarczania produktow nie zagrazaj^cych 
srodowisku naturalnemu. Produkt zostal skonstruowany w taki sposob, aby jego wplyw na 
srodowisko naturalne byl jak najmniejszy. 



Pobor mocy 

Zuzycie mocy obniza si? w znaczny sposob, kiedy urzc[dzenie znajduje si? w trybie uspienia. 
Pozwala to na oszcz?dzanie zasobow naturalnycli oraz kosztow bez wplywu na jakosc 
pracy urzc[dzenia. 



Tworzywa sztuczne 

Cz?sci plastikowe o ci?zarze przekraczaj^cym 25 grannow Sc[ oznaczone zgodnie ze 
standardami mi?dzynarodowymi, co pomaga zwi?kszyc mozliwosci identyfikacji tych 
materialow do odzysku podczas utylizacji zuzytego urzc[dzenia po zakohczeniu okresu 
eksploatacji. 



Materiaty i informacje na temat utylizacji 

Ograniczenia dotyczeice materialow 

Ten produkt HP zawiera rt?c w lannpie fluorescencyjnej cieklokrystalicznego wyswietlacza 
panelu sterowania, ktora wynnaga specjalnego post?powania po zakohczeniu uzytkowania. 

Ten produkt HP zawiera bateri? litow^ umieszczonc[ na plytce fornnatyzatora, ktora wymaga 
specjalnego post?powania po zakohczeniu uzytkowania. 




Infornnacje o utylizacji mozna uzyskac pod adresem http://www.hp.com/recycle lub 
kontaktujc[c si? z lokalnymi wladzami lub amerykahskim Zrzeszeniem Przemyslu 
Elektronicznego (EIA) pod adresem: http://www.eiae.org. 

Dodatkowe informacje 

Aby uzyskac dodatkowe informacje na temat zagadnieh ochrony srodowiska, wl^cznie z: 

• arkuszem profilu ochrony srodowiska dia tego i innych urz^dzeh HP, 

• informacjami dotycz^cymi zaangazowania firmy HP w ochron? srodowiska. 
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• systemem zarz^dzania ochron£[ srodowiska w firmie HP, 

• programem zwrotow i odzysku zuzytych urzc[dzeh HP 

odwiedz strong internetowc[ http://www.hp.com/go/environnnent, http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety lub http://www.hp.com/recycle. 
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Deklaracja zgodnosci 



Deklaracja zgodnosci 

zgodnie z wytycznymi ISO/IEC Guide 22 i norm^ EN 45014 

Nazwa producenta: Hewlett-Packard Company 

Adres producenta: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

oswiadcza, ze produkt 

Nazwa produktu: HP Digital Sender 9200C 

Numer prawny modelu^); BOISB-0401-00 

Opcje produktu: WSZYSTKIE 

jest zgodny z nast^pujqcymi normami i przepisami 

Bezpieczehstwo: lEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

I EC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A2 (produkt laserowy/LED klasy 1) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasa B^) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995/ A1 
EN 55024:1998 

FCC Rozdziat47 CFR, cz^sc 15 klasa BTAG^), ICES-003, wydanie 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Informacje uzupetniajc^ce: 

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w dyrektywie EMC 89/336/EWG dotycz^cej kompatybilnosci elektromagnetycznej i 
dyrektywie niskonapi^ciowej 73/23/EWG, a takze posiada odpowiednie oznaczenia CE. 

1) Produkt zostat przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerow osobistych Hewlett-Packard pod k^tem zgodnosci z normst, 
z wyj^tkiem klauzuli 9.5, ktora nie weszia jeszcze w zycie. 

2) Niniejsze urzstdzenie jest zgodne z Cz^scist 15 przepisow FCC. Jego eksploatacja jest dozwolona pod dwoma warunkami: (1) niniejsze 
urzctdzenie nie moze wywolywac szkodliwych zaktoceh i (2) niniejsze urz^dzenie musi przyj^c wszystkie zaktocenia, l^cznie z zaktoceniami 
mogstcymi powodowac niepoz^dane dziatanie. 

3) W celach prawnych, produktowi przyznano prawny numer modelu. Numeru tego nie nalezy mylic z nazw£[ produktu lub jego numerami. 

Boise, Idaho , USA 
16 czerwca 2004 

Kontakt tyiko w kwestiach prawnych: 

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Europa: Lokalne biuro sprzedazy i serwisu firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Bbblingen (faks: +49-7031-14-3143) 

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PC Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Oswiadczenia dotyczqce bezpieczehstwa dia poszczegolnych 
krajow/regionow 

Oswiadczenie DOC dIa Kanady 

Complies with Canadian EiVIC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique 
(CEM).» 

Oswiadczenie ElVII (Korea) 



Oswiadczenie VCCI (Japonia) 
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bl^dy pami^ci statej 92 
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dane kontaktowe administratora 9 
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parametry elektryczne 1 09 

parametry fizyczne 1 09 
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ustawienia 41,47 
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dezinstalacja HP DSS 38 
diagnostyka 71 
diagnostyka, siec 49 
Digital Sending Software. Patrz DSS 
dioda LED formatyzatora 1 03 
dioda LED portu sieciowego 103 
diody LED, formatyzator i port sieciowy 103 
diody LED, panel sterowania 

lokalizacja 5 

rozwic[zywanie problemow 75 

testowanie 72 
diugie strony 83 
DSS 

dezinstalacja 38 
informacje o wersji 37 
karta Adresowanie 30 

karta Alternatywny adres poczty elektronicznej 1 3 

karta Dziennik 37 

karta E-mail 10 

karta Faks 1 7 

karta Foldery 1 9 
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karta Ogolne 9 

karta System zarzc[dzania przeplywem zadah 22 
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otwieranie 9 

Preferencje 33 

testowanie 38 
dziennik, aktywnosci 37, 62 
dziennik aktywnosci 37, 62 
Dziennik zdarzeh 55 
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ekran dotykowy 

czyszczenie 68 

testowanie 72 
e-mail 

alarmy 41 

alternatywny 13 

bezpieczehstwo 1 3 

konfiguracja 10 

ksic[zki adresowe 30 

rozwic[zywanie problemow 82, 86 

usiuga faksu internetowego 1 8 

ustawienia panelu sterowania 45 

ustawienia wbudowanego serwera internetowego 
41 
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faksowanie 

rozwic[zywanie problemow 83 

ustawienia 17 
foldery, rozwi^zywanie problemow 83, 87 
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dia drukarki 30 
FTP 

aktualizacje oprogramowania sprz^towego 64 
formularze systemu zarzc[dzania przeplywem zadah 
29 

funkcje 1,2 

funkcje testowania 38 
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godzina 

rozwic[zywanie problemow 90 

ustawienia 41,47 
gwarancja 

oprogramowanie 1 06 

rozszerzona 108 

sprz^t 1 05 
gwarancja na sprz^t 1 05 
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hasta 78 
HPDSS 

dezinstalacja 38 

informacje o wersji 37 

karta Adresowanie 30 

karta Alternatywny adres poczty elektronicznej 1 3 
karta Dziennik 37 
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karta Ogolne 9 

karta Preferencje 33 
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informacje o wersji, HP DSS 37 
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wbudowany serwer internetowy 41 
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czyszczenie 59 
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osobiste 32 
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Diagnostyka 55 
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Oryginaly 44 
Poprawa jakosci 44 
przegl^danie 43 
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napi^cie zasilania 109 
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obsluga 108 
obstuga klienta 108 
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rozwic[zywanie problemow 90 
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lokalizacja 5 
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przywracanie ustawieh domyslnych 54 
puste strony 79 
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replikowanie ksic[zek adresowych 31 
roiki, czyszczenie 69 
rozszerzona gwarancja 1 08 
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foldery 83, 87 

hasia 78 

informacje 75 

jakosc obrazu 80 

komunikaty o bl^dach 85 

pami^c 90 

pami^c Flash 87 

podawanie przez automatyczny podajnik 

dokumentow 81 
przyci^te strony 83 
puste strony 79 
serwery 82 
serwery LDAP 1 00 
serwery SMTP 100 
zaci^cia 76, 77 
zegar wewn^trzny 90 

S 

serwery 

konfiguracja LDAP 15 

konfiguracja SMTP 1 0 

ksic[zki adresowe, replikowanie 31 

rozwic[zywanie problemow 82, 100 

ustawienia 49 
serwery LDAP 

adres IP, ustawienie 49 

konfiguracja 15 

ksic[zki adresowe, replikacja 31 

rozwic[zywanie problemow 82, 100 



serwery SMTP 

adres IP, ustawienie 49 
konfiguracja 10 

rozwic[zywanie problemow 82, 100 
serwis nast^pnego dnia w miejscu instalacji 108 
serwis w miejscu instalacji 1 08 
sieci 

dane kontaktowe administratora 9 

uprawnienia administratora 1 

ustawienia, zmiana przy pomocy wbudowanego 

serwera internetowego 42 
ustawienia protokolu 49 
wymagania 6 

Zintegrowany HP Jetdirect 2 
skaner 2 
skaner stolikowy 

kalibrowanie 72 

szybkosc 3 
specyfikacje 

funkcje 2 

normatywny cyki pracy 4 
papier 2 
szybkosc 3 

wymagania dotyczc[ce przestrzeni 8 

wymagania sieciowe 6 
specyfikacje baterii 1 1 3 
specyfikacje elementow zawierajqcych rt^c 1 1 3 
specyfikacje fizyczne 8 
specyfikacje materialow 2 
specyfikacje papieru 2 
specyfikacje szybkosci 3 
specyfikacje srodowiska pracy 6 
sprawdz blokad? skanera 86 
strona AutoSend 41 
strona informacji o urz^dzeniu 40 
strona Konfiguracja 43 
strona Konfiguracja urz^dzenia 41 
strona konfiguracji 40 
strona Stan materialow eksploatacyjnych 43 
strona stanu materialow eksploatacyjnych 40 
strona stanu urz^dzenia 40 
strona zuzycia 40, 43 

strony informacyjne, wbudowany serwer internetowy 
40 

strony internetowe 

HP Web Jetadmin 42 
informacje na temat utylizacji 1 1 3 
oprogramowanie sprz^towe, pobieranie 64 

strony na minut^ 3 

strony stanu 40, 43 

szyba, czyszczenie 67 

szybkosc lc[cza 49 

S 

srodowisko pracy 1 1 0 



120 Indeks 



PLWW 



T 

temperatura 6, 110 
test wyswietlacza 72 
testy, diagnostyka 55, 71 
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